Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Πρόληψη της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης που Προκαλείται από τις Υφιστάμενες Εγκαταστάσεις Καύσης Αστικών Αποβλήτων) Κανονισμοί του 2003 (ΚΔΠ 75/2003).

Σχετική Ευρωπαϊκή Νομοθεσία

Οδηγία 89/369/ΕΟΚ του Συμβουλίου Σχετικά με την Πρόληψη της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης που Προκαλείται από τις Νέες Εγκαταστάσεις Καύσης Αστικών Απορριμμάτων.

Οδηγία 89/429/ΕΟΚ του Συμβουλίου Σχετικά με τη Μείωση της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης που Προκαλείται από τις Υφιστάμενες Εγκαταστάσεις Καύσης Αστικών Απορριμμάτων.

Περίληψη

Οι Κανονισμοί έχουν ως στόχο την θέσπιση μέτρων για την μείωση και την πρόληψη της ρύπανσης από τη λειτουργία των υφισταμένων εγκαταστάσεων αποτέφρωσης αστικών αποβλήτων προκειμένου να προστατευθεί η ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Η έκδοση των Κανονισμών γίνεται με βάση το άρθρο 9 του περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Νόμου του 2002.  

Σε γενικές γραμμές οι Κανονισμοί αυτοί προνοούν ότι οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις αποτέφρωσης αστικών αποβλήτων στην Κύπρο πρέπει να εξασφαλίσουν άδεια εκπομπής αερίων αποβλήτων από την αρμόδια αρχή.  Η άδεια αυτή χορηγείται αφού πρώτα η αρμόδια αρχή βεβαιωθεί ότι έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος.

Με βάση τους Κανονισμούς οι εγκαταστάσεις αποτέφρωσης αστικών αποβλήτων πρέπει να σχεδιάζονται και να λειτουργούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η πληρέστερη δυνατή αποτέφρωση και τα αέρια που παράγονται να φέρονται σε θερμοκρασία τουλάχιστον 850° C επί τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα πριν την διοχέτευση τους στην ατμόσφαιρα.

Οι εγκαταστάσεις πρέπει να σχεδιάζονται, να εξοπλίζονται και να λειτουργούν κατά τρόπο ώστε να μή σημειώνεται καμιά υπέρβαση καθορισμένων οριακών τιμών εκπομπής για μια σειρά από ρύπους, όπως η ολική σκόνη, οργανικές ουσίες, υδροχλώριο, υδροφθόριο, διοξείδιο του θείου, μέταλλα και διοξίνες.   Οι οριακές αυτές τιμές εκπομπής τίθενται ως όροι στην άδεια εκπομπής που χορηγείται από τον Υπουργό. Επίσης κάθε υφιστάμενη εγκατάσταση καύσης αστικών αποβλήτων πρέπει να εξοπλίζεται με εφεδρικούς καυστήρες οι οποίοι να τίθενται αυτομάτως σε λειτουργία μόλις σημειωθεί πτώση της θερμοκρασίας των καυσαερίων κάτω από τους 850οC.

Στις εγκαταστάσεις αποτέφρωσης ο φορέας εκμετάλλευσης μεριμνά για την διεξαγωγή μετρήσεων των πιο πάνω ρύπων ούτως ώστε να διαπιστωθεί αν τηρούνται οι οριακές τιμές εκπομπής.  Εάν οι μετρήσεις αυτές δείξουν ότι σημειώθηκε υπέρβαση των οριακών τιμών εκπομπής ο φορέας εκμετάλλευσης ενημερώνει τον Υπουργό ο οποίος μεριμνά ώστε η εγκατάσταση αποτέφρωσης να μη συνεχίσει να λειτουργεί χωρίς να τηρούνται οι προδιαγραφές και οι όροι λειτουργίας της άδειας εκπομπής και λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, είτε για να γίνουν οι σχετικές μετατροπές, είτε για να παύσει η λειτουργία της. 

Οι μετρήσεις που διεξάγονται για τον προσδιορισμό των συγκεντρώσεων ατμοσφαιρικών ρύπων στα καυσαέρια πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικές και οι μέθοδοι μέτρησης που χρησιμοποιούνται να εγκρίνονται προηγουμένως από τον Υπουργό.

Επιπρόσθετα από τις μετρήσεις που διεξάγει ο φορέας εκμετάλλευσης, η αρμόδια αρχή  μεριμνά για την τήρηση των όρων της άδειας και επιβάλλει κυρώσεις όταν παρατηρείται παραβίαση των όρων αυτών.
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