Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Αποτέφρωση Επικίνδυνων Αποβλήτων) Κανονισμοί του 2002 (ΚΔΠ 638/2002).

Σχετική Ευρωπαϊκή Νομοθεσία

Οδηγία 94/67/ΕΚ του Συμβουλίου για την Αποτέφρωση των Επικίνδυνων Αποβλήτων.

Οδηγία 96/59/ΕΚ του Συμβουλίου για τη Διάθεση των Πολυχλωροδιφαινυλίων και των Πολυχλωροτριφαινυλίων (PCB/PCT).

Απόφαση 97/283/ΕΚ της Επιτροπής για τις Εναρμονισμένες Μεθόδους Μετρήσεων της κατά Μάζα Συγκέντρωσης Διοξινών και Φουρανίων στις Ατμοσφαιρικές Εκπομπές Σύμφωνα με το Άρθρο 7 Παράγραφος 2 της Οδηγίας 1994/67/ΕΚ Σχετικά με την Αποτέφρωση των Επικίνδυνων Αποβλήτων.

Περίληψη

Οι Κανονισμοί έχουν ως στόχο την θέσπιση μέτρων για την μείωση και την πρόληψη της ρύπανσης από τη λειτουργία υφιστάμενων εγκαταστάσεων αποτέφρωσης επικίνδυνων αποβλήτων, προκειμένου να προστατευθεί η ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Η έκδοση Κανονισμών γίνεται με βάση το άρθρο 9 του περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Νόμου του 2002 (N.187(1)/2002).

Σε γενικές γραμμές οι Κανονισμοί αυτοί προνοούν ότι οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις αποτέφρωσης επικίνδυνων αποβλήτων πρέπει να εξασφαλίσουν άδεια εκπομπής αερίων αποβλήτων από την αρμόδια αρχή.  Η άδεια αυτή χορηγείται αφού πρώτα η αρμόδια αρχή βεβαιωθεί ότι έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας της υγείας του κοινού και του περιβάλλοντος.

Με βάση τους Κανονισμούς ο φορέας εκμετάλλευσης της εγκατάστασης είναι υποχρεωμένος να έχει στη διάθεση του πλήρη περιγραφή των αποβλήτων που πρόκειται να αποτεφρωθούν και να τηρεί συγκεκριμένες διαδικασίες παραλαβής.  Οι εγκαταστάσεις αποτέφρωσης επικίνδυνων αποβλήτων πρέπει να σχεδιάζονται και να λειτουργούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η πληρέστερη δυνατή αποτέφρωση και τα αέρια που παράγονται να φέρονται σε θερμοκρασία τουλάχιστον 850° C πριν την διοχέτευση τους στην ατμόσφαιρα.

Επίσης οι εγκαταστάσεις πρέπει να σχεδιάζονται, να εξοπλίζονται και να λειτουργούν κατά τρόπο ώστε να μή σημειώνεται καμιά υπέρβαση καθορισμένων οριακών τιμών εκπομπής για μια σειρά από ρύπους, όπως η ολική σκόνη, οργανικές ουσίες, υδροχλώριο, υδροφθόριο, διοξείδιο του θείου, μέταλλα και διοξίνες.   Οι οριακές αυτές τιμές εκπομπής τίθενται ως όροι στην άδεια εκπομπής που χορηγείται από τον Υπουργό.

Στις εγκαταστάσεις αποτέφρωσης ο φορέας εκμετάλλευσης μεριμνά για την διεξαγωγή μετρήσεων των πιο πάνω ρύπων ούτως ώστε να διαπιστωθεί αν τηρούνται οι οριακές τιμές εκπομπής.  Εάν οι μετρήσεις αυτές δείξουν ότι σημειώθηκε υπέρβαση των οριακών τιμών εκπομπής ο φορέας εκμετάλλευσης είναι υποχρεωμένος να  ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση τον Υπουργό και να σταματά την τροφοδοσία με επικίνδυνα απόβλητα έως ότου η τροφοδότηση με τα εν λόγω απόβλητα επιτραπεί και πάλι από τον Υπουργό.  

Οι μετρήσεις που διεξάγονται για τον προσδιορισμό των συγκεντρώσεων αέρων ρύπων στα καυσαέρια πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικές και να γίνονται όπως ορίζεται από τα εγκεκριμένα πρότυπα CEN.

Επιπρόσθετα από τις μετρήσεις που διεξάγει ο φορέας εκμετάλλευσης, η αρμόδια αρχή  με τακτικούς και έκτακτους ελέγχους μεριμνά για την τήρηση των όρων της άδειας και επιβάλλει κυρώσεις όταν παρατηρείται παραβίαση των όρων αυτών.

Οι Κανονισμοί περιλαμβάνουν επίσης την υποχρέωση της αρμόδιας αρχής να συντάσσει ανά τριετία έκθεση αναφορικά με την εφαρμογή των προνοιών τους και να τη διαβιβάζει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

