Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Απλά Δοχεία Πίεσης) Κανονισμοί του 2003 (Κ.Δ.Π. 312/2003)

Σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία

Οδηγία 87/404/ΕΟΚ, 90/488/ΕΟΚ και 90/68/ΕΟΚ σχετικά με την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών όσον αφορά τα απλά δοχεία πίεσης.
Περίληψη

Οι Κανονισμοί εκδίδονται με βάση το άρθρο 59 του περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμου του 2002 (Ν. 30(I)/2002).

Το πεδίο εφαρμογής των Κανονισμών αφορά τα απλά δοχεία πίεσης που κατασκευάζονται σε σειρά.

Στους Κανονισμούς «απλό δοχείο πίεσης» σημαίνει κάθε συγκολλημένο δοχείο πίεσης μεγαλύτερης των 0,5bar, το οποίο προορίζεται να περιέχει αέρα ή άζωτο, δεν προορίζεται να εκτεθεί σε φλόγα, είναι κατασκευασμένο από χάλυβα ή αλουμίνιο ή κράματα αλουμινίου, αποτελείται από κυλινδρικό τμήμα με θολωτά ή επίπεδα άκρα, ή από δύο θολωτά άκρα, με μέγιστη πίεση λειτουργίας που δεν υπερβαίνει τα 30bar και με γινόμενο της μέγιστης πίεσης λειτουργίας επί την χωρητικότητα του δοχείου που να μην υπερβαίνει τα 10.000bar.ℓ, με ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας που να μην είναι κατώτερη από –50°C και με μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας που να μην υπερβαίνει τους 300°C για χάλυβα ή τους 100°C για αλουμίνιο.

Οι Κανονισμοί αποτελούνται από τα ακόλουθα τμήματα:

1. Μέρος Ι «Γενικές Διατάξεις - Ερμηνεία, Πεδίο Εφαρμογής και Χαρακτηριστικά Δοχείου»,

2. Μέρος II «Διάθεση στην Αγορά και Ελεύθερη Κυκλοφορία»,

3. Μέρος III «Διαδικασίες Εκτίμησης της Συμμόρφωσης»,

4. Μέρος IV «Σήμανση CE»,

5. Παράρτημα I,

6. Παράρτημα II,

7. Παράρτημα III «Ελάχιστα Κριτήρια που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό των Εγκεκριμένων Οργανισμών».

Οι κυριότερες πρόνοιες των Κανονισμών είναι οι ακόλουθες:

1. Αρμόδια αρχή ορίζεται ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

2. Τα απλά δοχεία πίεσης μπορούν να διατίθενται στην αγορά και να τίθενται σε λειτουργία μόνον εάν δεν θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και υγεία των ανθρώπων, και των κατοικίδιων ζώων ή την ασφάλεια της περιουσίας, εφόσον εγκαθίστανται και συντηρούνται κατάλληλα και εφόσον χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τον προορισμό τους.

3. Τα απλά δοχεία πίεσης, με γινόμενο πίεσης λειτουργίας και χωρητικότητας δοχείου (PS.V) μεγαλύτερο από 50bar.ℓ, πρέπει να πληρούν τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας του Παραρτήματος I. Τα δοχεία με γινόμενο PS.V ίσο ή μικρότερο των 50bar.ℓ πρέπει να κατασκευάζονται σύμφωνα με τους κανόνες της ορθής πρακτικής της μηχανικής επιστήμης και δεν επιτρέπεται να φέρουν στη σήμανση CE.

4. Οι Κανονισμοί διασφαλίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των απλών δοχείων πίεσης, νοουμένου ότι αυτά ικανοποιούν τις διατάξεις των Κανονισμών, δηλαδή υποβλήθηκαν στις προβλεπόμενες διαδικασίες εκτίμησης της συμμόρφωσης και, όπου εφαρμόζεται, φέρουν τη σήμανση CE.

5. Τεκμήριο συμμόρφωσης προς τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας θεωρείται η συμμόρφωση προς εναρμονισμένα πρότυπα. Οι Κανονισμοί προβλέπουν διαδικασίες για τον χειρισμό θεμάτων που αφορούν τα εναρμονισμένα πρότυπα.

6. Στο Μέρος III των Κανονισμών αναλύονται οι διαδικασίες εκτίμησης της συμμόρφωσης που πρέπει να ακολουθούν οι κατασκευαστές των απλών δοχείων πίεσης και οι Εγκεκριμένοι Οργανισμοί. Περιλαμβάνονται διαδικασίες εξέτασης του τεχνικού φακέλου σχεδιασμού και κατασκευής, εξέτασης τύπου ΕΚ, επαλήθευσης ΕΚ και δήλωσης ΕΚ συμμόρφωσης.

7. Στο Μέρος IV των Κανονισμών καθώς και στο Παράρτημα II καθορίζεται η σήμανση CE και επιβάλλονται υποχρεώσεις στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή σε περίπτωση παράτυπης σήμανσης των απλών δοχείων πίεσης.

8. Στο Παράρτημα Ι διατυπώνονται οι βασικές απαιτήσεις ασφάλειας που πρέπει να πληρούν τα απλά δοχεία πίεσης. Ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τα υλικά, το σχεδιασμό των δοχείων, τις μεθόδους κατασκευής και της χρήσης των δοχείων.

9. Στο Παράρτημα II δίνονται οι λεπτομέρειες της σήμανσης CE και των ενδείξεων, των οδηγιών χρήσης, του τεχνικού φακέλου σχεδιασμού και κατασκευής και των ορισμών και των συμβολισμών.

10. Στο Παράρτημα III περιέχονται τα ελάχιστα κριτήρια που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό των Εγκεκριμένων Οργανισμών.

