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 Ορισμοί 

1.1. Γενικοί Ορισμοί 

1.1.1. «διαχειριστής» σημαίνει: 

(α) σε σχέση με εγκατάσταση εύφλεκτων υγρών σε χώρο εργασίας, τον εργοδότη, 

ή το αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο όπως αυτοί ορίζονται στο Άρθρο 2 του 

Νόμου 

(β) σε σχέση με εγκατάσταση εύφλεκτων υγρών σε χώρο που δεν είναι χώρος 

εργασίας, το πρόσωπο, το οποίο έχει τον έλεγχο της εγκατάστασης 

εύφλεκτων υγρών περιλαμβανομένου του ενοικιαστή του χώρου ή του 

υποστατικού εντός του οποίου υπάρχει ή πρόκειται να γίνει εγκατάσταση 

εύφλεκτων υγρών και τον χρήστη εύφλεκτων υγρών στην περίπτωση 

εγκατάστασης εύφλεκτων υγρών σε οικιακό υποστατικό. 

1.1.2. «εύφλεκτα υγρά»: σημαίνει υγρές ουσίες ή μείγματα που ταξινομούνται ως 

εύφλεκτες/α με βάση τις πρόνοιες του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1272/2008 για την 

ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικίνδυνων χημικών ουσιών και των 

μειγμάτων τους.  Τα εύφλεκτα υγρά ταξινομούνται σε τρεις κατηγορίες ως 

ακολούθως: 

Κατηγορία 1: Εύφλεκτα υγρά με σημείο ανάφλεξης < 23 ⁰C και αρχικό σημείο 

βρασμού ≤ 35⁰C. 

Κατηγορία 2: Εύφλεκτα υγρά με σημείο ανάφλεξης < 23⁰C και αρχικό σημείο 

βρασμού > 35⁰C. 

Κατηγορία 3: Εύφλεκτα υγρά με σημείο ανάφλεξης ≥ 23⁰C και ≤ 60 ⁰C.  Για 

σκοπούς του παρόντος Οδηγού υγρά πετρελαιοειδή με σημείο 

ανάφλεξης ≥ 55 ⁰C και ≤ 75 ⁰C κατηγοριοποιούνται στην Κατηγορία 

3. 

Εύφλεκτα υγρά Κατηγορίας 1 ή / και 2 νοούνται επίσης τα εύφλεκτα υγρά 

Κατηγορίας 3 καθώς και τα καύσιμα υγρά τα οποία ως αποτέλεσμα των 

περιβαλλοντικών συνθηκών ή των συνθηκών στο χώρο εργασίας παράγουν 

εύφλεκτους ατμούς, π.χ. θερμαίνονται πάνω από το σημείο ανάφλεξής τους (άμεσα 

ή έμμεσα) ή ελευθερώνονται ως συγκέντρωση σταγονιδίων (mist) ή εκνεφώσεως 

(spray). 
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1.1.3. «Καύσιμα υγρά»: σημαίνει υγρές ουσίες ή μείγματα με σημείο ανάφλεξης ≥ 60 ⁰C 

εκτός των πετρελαιοειδών Κατηγορίας 3 

1.1.4. «προσοντούχο πρόσωπο» σημαίνει πρόσωπο το οποίο διαθέτει τα απαραίτητα 

προσόντα για να διενεργεί εργασίες κατασκευής, εγκατάστασης, συντήρησης και 

επιδιόρθωσης εγκαταστάσεων εύφλεκτων υγρών 

1.1.5. «υγρό πετρελαιοειδές» σημαίνει οποιαδήποτε εύφλεκτη ουσία, η οποία παράγεται 

από πετρέλαιο, για την οποία καθορίζονται προδιαγραφές με βάση τους περί 

Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων Νόμους του 2003 μέχρι 2018 όπως 

αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται και είναι σε υγρή μορφή σε 

θερμοκρασία 15 βαθμών κελσίου και πίεση 101,325 kPa.  Νοείται ότι το αργό 

πετρέλαιο είναι υγρό πετρελαιοειδές. 

1.2. Ειδικοί Ορισμοί – Εξοπλισμός αποθήκευσης εύφλεκτων υγρών  

1.2.1. «ασταθές υγρό» σημαίνει υγρό το οποίο στην καθαρή του μορφή ή όπως εμπορικά 

παράγεται ή μεταφέρεται θα πολυμεριστεί, θα αποσυντεθεί, θα υποβληθεί σε 

αντίδραση συμπύκνωσης ή θα καταστεί αυτό-αντιδραστικό κάτω από συνθήκες 

πίεσης, θερμοκρασίας ή δόνησης· 

1.2.2. «βυθιζόμενη αντλία»: βυθιζόμενη αντλία σημαίνει αντλία που βρίσκεται εντός 

δεξαμενής αποθήκευσης εύφλεκτων υγρών η οποία τοποθετείται κοντά στον πάτο 

της δεξαμενής κάτω από την επιφάνεια των εύφλεκτων υγρών.  

1.2.3. «δεξαμενή» σημαίνει σταθερή επαναπληρούμενη δεξαμενή για την αποθήκευση 

εύφλεκτων υγρών· 

1.2.4. «δεξαμενή τύπου ασθενούς ραφής επί του κελύφους» σημαίνει δεξαμενή με 

αδύνατη ραφή μεταξύ του κελύφους και της οροφής της ώστε να επιτρέπεται στην 

οροφή να αποκολληθεί από το κέλυφος πριν την αστοχία οποιασδήποτε άλλης 

ένωσης της δεξαμενής· 

1.2.5. «δίκτυο σωληνώσεων εύφλεκτων υγρών» σημαίνει σωλήνα ή σύστημα 

σωληνώσεων συνδεδεμένων μεταξύ τους καθώς και με δεξαμενή αποθήκευσης 

εύφλεκτων υγρών, το οποίο περιλαμβάνει εξοπλισμό όπως βαλβίδες, αντλίες, 

εύκαμπτους αγωγούς και άλλο εξάρτημα ή εξοπλισμό· 

1.2.6. «εγκατάσταση εύφλεκτων υγρών» σημαίνει, τηρουμένων των προνοιών του 

Άρθρου 2 του Νόμου, 
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(α) σύστημα που αποτελείται από μία ή περισσότερες δεξαμενές συνδεδεμένες 

με δίκτυο σωληνώσεων εύφλεκτων υγρών, ή / και 

(β) δίκτυο σωληνώσεων εύφλεκτων υγρών, στο οποίο συνδέεται ή πρόκειται να 

συνδεθεί δεξαμενή εύφλεκτων υγρών ή / και  

(γ) δεξαμενή εύφλεκτων υγρών ή / και  

(δ) χώρο όπου βρίσκονται δεξαμενές ή δίκτυα σωληνώσεων εύφλεκτων υγρών 

και περιλαμβάνει το σύνολο των δεξαμενών ή/και σωληνώσεων ή/και χώρων 

εύφλεκτων υγρών εντός του υποστατικού στο οποίο βρίσκονται· 

1.2.7. «εξοπλισμός εύφλεκτων υγρών» σημαίνει τον εξοπλισμό και τα εξαρτήματα που 

αποτελούν μέρος της εγκατάστασης εύφλεκτων υγρών·  

1.2.8. «κλάσεις πετρελαιοειδών» σημαίνει κλάση Α, Β, Γ όπως καθορίζονται στους περί 

Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εγκαταστάσεις Υγρών Πετρελαιοειδών) 

Κανονισμούς του 202x· 

1.2.9. «κτήριο» σημαίνει οποιοδήποτε κτήριο  στο οποίο περιέχεται πηγή ανάφλεξης η 

οποία δυνατό να επηρεάσει την εγκατάσταση εύφλεκτων υγρών, θεωρείται μη 

αναλώσιμο σε περίπτωση πυρκαγιάς ή έκρηξης, και περιλαμβάνει κατειλημμένο 

από πρόσωπα κτήριο, κτήριο ελέγχου στο οποίο απαιτείται η παρουσία 

προσωπικού για κανονικό τερματισμό της λειτουργίας σημαντικών διεργασιών στην 

εγκατάσταση εύφλεκτων υγρών, κτήριο στο οποίο αποθηκεύονται ουσίες σε 

ποσότητες οι οποίες δυνατό να βλάψουν ουσιαστικά το κοινό ή το περιβάλλον και 

κτήριο το οποίο περιέχει σημαντικό ή/και κρίσιμο εξοπλισμό ή/και  σημαντικές ή/και 

κρίσιμες προμήθειες∙ 

1.2.10. «λεκάνη συγκράτησης» σημαίνει κατασκευή ή περιοχή που περικλείεται με 

υπερυψωμένα τοιχώματα στην οποία περιορίζονται διαρροές υγρών· 

1.2.11. «μέγιστη ογκομετρική χωρητικότητα δεξαμενής» σημαίνει τον μέγιστο όγκο υγρού 

που μπορεί να χωρέσει σε δεξαμενή· 

1.2.12. «προστασία από έκθεση σε θερμική ακτινοβολία» σημαίνει την προστασία 

υποστατικών εκτός του υποστατικού στο οποίο βρίσκεται η εγκατάσταση 

εύφλεκτων υγρών, μέσω της διασφάλισης προμήθειας και χρήσης επαρκούς νερού 

ψύξης σε περίπτωση πυρκαγιάς· 
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1.2.13. «προστατευμένη επίγεια δεξαμενή» σημαίνει επίγεια δεξαμενή σε ατμοσφαιρική 

πίεση με ενσωματωμένα μέσα δευτερογενούς συγκράτησης εύφλεκτων υγρών και 

με θερμική μόνωση η οποία έχει αξιολογηθεί ως προς την αντίστασή της σε φυσική 

φθορά και ως προς την ικανότητά της να περιορίζει τη μεταφορά θερμότητας στη 

δεξαμενή, σε περίπτωση έκθεσης σε φωτιά λεκάνης· 

1.2.14. «σύστημα αδρανοποίησης» σημαίνει σύστημα το οποίο χρησιμοποιεί την τεχνική 

της πρόσθεσης αδρανούς αερίου ή άκαυστης σκόνης ή άλλης ουσίας σε ένα 

εύφλεκτο μίγμα καθιστώντας το ως μη αναφλέξιμο∙ 

1.2.15. «τερματική εγκατάσταση ή εγκατάσταση μαζικής αποθήκευσης»: τερματική 

εγκατάσταση ή εγκατάσταση μαζικής αποθήκευσης σημαίνει εγκατάσταση που 

χρησιμοποιείται για αποθήκευση εύφλεκτων υγρών σε δεξαμενές πριν την 

περαιτέρω διανομή τους με βυτιοφόρο όχημα ή σκάφος.  Νοείται ότι τα πρατήρια 

πετρελαιοειδών, όπως καθορίζονται στους περί Ρυθμίσεως Πρατηρίων 

Πετρελαιοειδών Νόμους του 1968 μέχρι 1999 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις τους 

δεν αποτελούν τερματικές εγκαταστάσεις.      

 Γενικά 

2.1. Πεδίο Εφαρμογής  

Σκοπός του παρόντος Οδηγού είναι η παροχή καθοδήγησης αναφορικά με τον σχεδιασμό, 

την κατασκευή, τη δοκιμή για τη θέση σε λειτουργία εγκαταστάσεων στις οποίες 

αποθηκεύονται εύφλεκτα υγρά σε δεξαμενές καθώς και για εγκαταστάσεις όπου δεξαμενές 

τοποθετούνται σε πλατφόρμα με τροχούς με μέγιστη χωρητικότητα πάνω από 1000 lt. 

Ο Οδηγός εφαρμόζεται για υγρά που αποθηκεύονται σε θερμοκρασία πάνω από το σημείο 

ανάφλεξής τους.  Ως εκ τούτου ο Οδηγός εφαρμόζεται κυρίως για: 

• Εύφλεκτα υγρά Κατηγορίας 1 και Κατηγορίας 2∙   

• Εύφλεκτα υγρά Κατηγορίας 3, όταν υπάρχει πιθανότητα ανάφλεξης∙ 

• Καύσιμα υγρά όταν υπάρχει πιθανότητα ανάφλεξης. 

Σημειώνεται ότι όταν υγρά κατηγορίας 3 ή / και καύσιμα υγρά, ως αποτέλεσμα των 

περιβαλλοντικών ή / και εργασιακών συνθηκών διαχείρισής τους δυνατό να αποθηκεύονται 

σε θερμοκρασίες υψηλότερες από το σημείο ανάφλεξής τους τότε παρουσιάζουν παρόμοιο 

κίνδυνο πυρκαγιάς ή έκρηξης με τα εύφλεκτα υγρά Κατηγορίας 1 και 2.  Επίσης, δυνητικός 

κίνδυνος δημιουργίας εκρήξιμης ατμόσφαιρας και ανάφλεξης υπάρχει όταν τα 
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εύφλεκτα/καύσιμα υγρά ελευθερώνονται ως συγκέντρωση σταγονιδίων (mist) ή εκνεφώσεως 

(spray).  Νοείται ότι στις πιο πάνω περιπτώσεις εφαρμόζουν οι πρόνοιες του Οδηγού. 

Κάποιες από τις πρόνοιες του Οδηγού δεν εφαρμόζουν για τα υγρά τα οποία αποθηκεύονται 

σε θερμοκρασίες αρκετά πιο κάτω από το σημείο ανάφλεξής τους ή / και όπου δεν υπάρχει 

δυνητικός κίνδυνος δημιουργίας εκρήξιμης ατμόσφαιρας λόγο ελευθέρωσης των 

εύφλεκτων/καύσιμων υγρών ως συγκέντρωση σταγονιδίων (mist) ή εκνέφωσης (spray).  

Περαιτέρω πληροφορίες για τα εν λόγω υγρά βρίσκονται στο Κεφάλαιο 13 του Οδηγού.  

Όπου δεν αναφέρεται ρητά κάποια εξαίρεση ισχύουν οι πρόνοιες του Οδηγού. 

Ο παρόν Οδηγός δεν εφαρμόζει για τις ακόλουθες εγκαταστάσεις / διεργασίες / εύφλεκτα 

υγρά:  

❖ Εγκαταστάσεις οι οποίες καλύπτονται από ειδικό Οδηγό όπως: 

• τον Οδηγό Αποθήκευσης Εύφλεκτων Υγρών σε Μετακινούμενα Δοχεία 

❖ Εγκαταστάσεις αποθήκευσης εύφλεκτων υγρών τα οποία είναι αέρια σε συνθήκες 

περιβάλλοντος αλλά αποθηκεύονται ως υγρά υπό πίεση ή υπό ψύξη (π.χ. 

υγραέρια) 

❖ Εύφλεκτα υγρά με ειδικούς κινδύνους για τα οποία πρέπει να λαμβάνονται ειδικές 

προφυλάξεις όπως:  

• ασταθή υγρά π.χ. το οξείδιο του αιθυλενίου, πεντάνιο, methyl chloride· 

• τα υπεροξείδια· 

• άλλες ουσίες ή μίγματα τα οποία μπορεί να υπόκεινται σε ταχεία διάσπαση, 

πολυμερισμό ή αυτανάφλεξη 

❖ Εγκαταστάσεις αποθήκευσης εύφλεκτων υγρών τα οποία αποθηκεύονται υπό 

πίεση  

❖ Πρατήρια πετρελαιοειδών όπως καθορίζονται στους περί Ρυθμίσεως Πρατηρίων 

Πετρελαιοειδών Νόμους του 1968 μέχρι 1999 καθώς και τις μετέπειτα 

τροποποιήσεις τους 

❖ Εγκαταστάσεις όπου τα εύφλεκτα υγρά αποθηκεύονται σε δοχεία παραγωγής τα 

οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παραγωγικής διεργασίας π.χ. 

αντιδραστήρες, αποστακτικές στήλες, διαχωριστές κ.λπ. Διευκρινίζεται ότι στα 

δοχεία παραγωγής δεν περιλαμβάνονται δεξαμενές αποθήκευσης εύφλεκτων 
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πρώτων υλών / εύφλεκτων τελικών προϊόντων / οποιονδήποτε άλλων εύφλεκτων 

ουσιών. 

❖ Διεργασία φόρτωσης και εκφόρτωσης εύφλεκτων υγρών από / σε πλοία 

Η καθοδήγηση στον Οδηγό δίνεται χωρίς να θίγονται οι γενικές απαιτήσεις της περί 

Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία νομοθεσίας, ότι δηλαδή οι κίνδυνοι πρέπει να εκτιμώνται 

και να εξαλείφονται ή να μειώνονται σε αποδεκτό επίπεδο. 

Σε μονάδες αποθήκευσης εύφλεκτων υγρών δυνατό να εφαρμόζονται επιπρόσθετα οι 

πρόνοιες των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Αντιμετώπιση Κινδύνων 

Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας Σχετιζόμενων με Επικίνδυνες Ουσίες) Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 

347/2015), όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, ανάλογα με την 

αποθηκευμένη ποσότητα των εύφλεκτων υγρών, την κατηγορία τους και τις ιδιαίτερες 

συνθήκες αποθήκευσης ή επεξεργασίας.  

Όπου γίνεται αναφορά σε πρότυπα, γίνονται αποδεκτά άλλα Ευρωπαϊκά, Διεθνή ή άλλα 

Εθνικά Πρότυπα τα οποία εξασφαλίζουν ισοδύναμο επίπεδο προστασίας.  

2.2. Κίνδυνοι  

Οι σημαντικότεροι κίνδυνοι σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης εύφλεκτων υγρών είναι η φωτιά 

και η έκρηξη.  Για τη δημιουργία φωτιάς ή έκρηξης απαιτείται να υπάρχει εύφλεκτη ύλη (π.χ. 

βενζίνη), οξυγόνο (υπάρχει στον αέρα) και πηγή ανάφλεξης (π.χ. ζεστές επιφάνειες, 

ηλεκτρικός εξοπλισμός, στατικός ηλεκτρισμός, γυμνές φλόγες). 

2.3. Κοινές αιτίες περιστατικών 

Είναι πολύ πιθανό να δημιουργηθεί περιστατικό φωτιάς ή έκρηξης λόγω απελευθέρωσης 

υγρών ή ατμών εύφλεκτων υγρών από τον ελεγχόμενο χώρο αποθήκευσης σε περιοχή που 

μπορεί να υπάρχουν πηγές ανάφλεξης ή όταν μεταφερθεί πηγή ανάφλεξης στον ελεγχόμενο 

χώρο αποθήκευσης. 

Κοινές αιτίες τέτοιων περιστατικών περιλαμβάνουν: 

❖ Έλλειψη επίγνωσης για τις ιδιότητες των εύφλεκτων υγρών∙ 

❖ Λάθος των χειριστών λόγο ανεπαρκούς εκπαίδευσης∙ 

❖ Ζεστές εργασίες πάνω ή κοντά σε δεξαμενές αποθήκευσης εύφλεκτων υγρών∙ 

❖ Ανεπαρκής σχεδιασμός του εξοπλισμού∙ 
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❖ Ανεπαρκής εγκατάσταση ή συντήρηση του εξοπλισμού∙ 

❖ Αστοχία ή δυσλειτουργία του εξοπλισμού∙ 

❖ Έκθεση σε θερμότητα από παρακείμενη φωτιά∙ 

❖ Ακατάλληλη χρήση των εύφλεκτων υγρών π.χ. για καύση χόρτων∙ 

❖ Ανεπαρκής έλεγχος των πηγών ανάφλεξης∙ 

❖ Ηλεκτροστατικές εκκενώσεις∙ 

❖ Θέρμανση των εύφλεκτων υγρών πάνω από το σημείο αυτό-ανάφλεξής τους∙ 

❖ Αποξήλωση ή απόρριψη εξοπλισμού ο οποίος περιέχει εύφλεκτα υγρά. 

Περιστατικά φωτιάς ή έκρηξης εύφλεκτων υγρών συνήθως δημιουργούνται κατά τις 

διεργασίες μεταφοράς όπως: 

❖ Διακίνηση εύφλεκτων υγρών από τους χώρους αποθήκευσης∙ 

❖ Μετάγγιση εύφλεκτων υγρών∙ 

❖ Διακίνηση εύφλεκτων υγρών εντός της εγκατάστασης∙ 

❖ Τυχόν απόρριψη εύφλεκτων υγρών∙ 

❖ Διαχείριση διαρροών. 

 

2.3.1. Φυσικές ιδιότητες των εύφλεκτων υγρών που επηρεάζουν τη δημιουργία εύφλεκτων 

ατμών 

Η καύση εύφλεκτων υγρών προκύπτει όταν εύφλεκτοι ατμοί απελευθερώνονται από την επιφάνεια 

του υγρού και αναφλέγονται.  Η ποσότητα των εύφλεκτων ατμών που απελευθερώνονται από το 

υγρό και ως εκ τούτου η έκταση του κινδύνου πυρκαγιάς ή έκρηξης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από 

τη θερμοκρασία του υγρού, την εκτιθέμενη επιφάνεια, τον χρόνο έκθεσης και την κίνηση αέρα πάνω 

από την επιφάνεια του υγρού.  Άλλες φυσικές ιδιότητες της ουσίας οι οποίες παρέχουν 

επιπρόσθετες πληροφορίες για τον τρόπο που το μείγμα ατμών / αέρα μπορεί να αναπτυχθεί καθώς 

και τους πιθανούς κινδύνους περιλαμβάνουν το σημείο ανάφλεξης, τη θερμοκρασία αυτό-

ανάφλεξης, το ιξώδες και το κατώτερο όριο έκρηξης και ανώτερο όριο έκρηξης. 
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2.3.1.1. Σημείο Αναφλεξης 

Το σημείο ανάφλεξης είναι η χαμηλότερη θερμοκρασία στην οποία ένα υγρό ελευθερώνει 

ατμούς σε επαρκή συγκέντρωση ώστε να δημιουργήσει ένα εύφλεκτο μίγμα με τον αέρα 

κοντά στην επιφάνεια του υγρού.  Σε γενικές γραμμές εύφλεκτο υγρό με σημείο ανάφλεξης 

κάτω από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος μπορεί να απελευθερώσει ατμούς οι οποίοι να 

αναμιχθούν με τον αέρα και να αναφλεγούν.  Υγρό με σημείο ανάφλεξης πάνω από τη 

θερμοκρασία περιβάλλοντος έχει λιγότερες πιθανότητες να απελευθερώσει ατμούς οι 

οποίοι να αναμιχθούν με τον αέρα και να αναφλεγούν εκτός και εάν θερμανθεί ή αναμιχτεί 

με ουσίες με χαμηλότερο σημείο ανάφλεξης ή απελευθερωθεί κάτω από πίεση ως 

συγκέντρωση σταγονιδίων (mist) ή εκνεφώσεως (spray).  Επίσης ουσία κάτω από το 

σημείο ανάφλεξής της μπορεί να αναφλεγεί εάν εξαπλωθεί σαν λεπτό στρώμα σε μεγάλη 

επιφάνεια εδάφους ή όταν χυθεί πάνω σε ύφασμα.   

2.3.1.2. Όρια έκρηξης 

Τα όρια έκρηξης καθορίζουν τις συγκεντρώσεις (συνήθως σε όγκο) μίγματος ατμών / αέρα 

στις οποίες μεταδίδεται η φλόγα.  Τα όρια έκρηξης είναι διαφορετικά για κάθε εύφλεκτη 

ουσία αλλά για πολλές από αυτές είναι μεταξύ 1% και 10%. 

2.3.1.3. Ατμοί 

Κάποια υλικά όπως μίγματα νερού / διαλύτη ή γαλακτωμάτων ελευθερώνουν ατμούς με 

αργό ρυθμό.  Για τα υλικά αυτά μπορεί να υπάρχει καθορισμένο σημείο ανάφλεξης παρά 

το γεγονός ότι μπορεί να μην έχουν τη δυνατότητα συντήρησης της καύσης στις 

θερμοκρασίες κανονικής χρήσης ακόμα και εάν αυτές είναι πάνω από το σημείο 

ανάφλεξης.  Παρά τα πιο πάνω, σε περίπτωση που η ουσία αποθηκευτεί σε κλειστό χώρο, 

δυνατό να συσσωρευθούν εύφλεκτοι ατμοί πάνω από το υγρό με αποτέλεσμα να 

σημειωθεί έκρηξη εάν οι ατμοί αναφλεγούν.     

2.3.1.4. Ιξώδες 

Το ιξώδες καθορίζει πόσο μακριά μπορεί να σκορπιστεί ένα υγρό σε περίπτωση διαρροής και ως 

εκ τούτου το μέγεθος της επιφάνειας έκθεσης.  Μεγάλη έκταση διαρροής σημαίνει και πιο ραγδαία 

συσσώρευση ατμών ως αποτέλεσμα της εξάτμισης από την μεγαλύτερη επιφάνεια του υγρού.  
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2.3.1.5. Ανάφλεξη  

Ένα εύφλεκτο μείγμα ατμών / αέρα μπορεί να αναφλεγεί εύκολα από εξωτερικές πηγές 

ανάφλεξης (βλ. παρ. 2.6.4).  Ακόμα και εάν δεν υπάρχουν εξωτερικές πηγές ανάφλεξης 

το μείγμα μπορεί να αναφλεγεί σε περίπτωση που θερμανθεί πάνω από τη θερμοκρασία 

αυτανάφλεξής του.  Ως εκ τούτου οι ιδιότητες των εύφλεκτων υγρών πρέπει να 

προσδιορίζονται (π.χ. από τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας) πριν τη χρήση τους ώστε να 

λαμβάνονται επαρκή μέτρα ασφάλειας. 

2.3.1.6. Φυσικό Περιβάλλον 

Η επικινδυνότητα των εύφλεκτων υγρών επηρεάζεται από το φυσικό περιβάλλον στο 

οποίο τα εύφλεκτα υγρά τυγχάνουν χειρισμού.  Για παράδειγμα, σε περίπτωση διαρροής 

εύφλεκτων υγρών η δημιουργία εκρήξιμης ατμόσφαιρας επηρεάζεται από τον ρυθμό 

εξαερισμού στην επιφάνεια των υγρών καθώς και την ύπαρξη έγκλειστων χώρων στους 

οποίους παγιδεύονται οι ατμοί αυτοί.  Σε πολλές περιπτώσεις οι εύφλεκτοι ατμοί είναι 

βαρύτεροι από τον αέρα και τείνουν να συσσωρεύονται σε χαμηλότερα σημεία ή σε 

κοιλότητες όπως λάκκους, αποχετεύσεις και οχετούς.  Σημειώνεται ότι οι εύφλεκτοι ατμοί 

μπορεί να μεταφερθούν μακρύτερα από τα υγρά αλλά σε περίπτωση ανάφλεξης η φωτιά 

θα επιστρέψει πίσω στα υγρά από όπου οι ατμοί εξατμίστηκαν. 

2.3.2. Συνήθεις τύποι φωτιάς / έκρηξης  

Συνήθεις τύποι φωτιάς / έκρηξης περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

❖ Φωτιά λεκάνης (pool fire) όπου τα εύφλεκτα υγρά που διαρρέουν από τις δεξαμενές 

συγκρατούνται εντός μιας λεκάνης (συνήθως εντός της λεκάνης συγκράτησης) 

❖ Φωτιά πυρσού (jet fire) όπου τα εύφλεκτα υγρά απελευθερώνονται υπό πίεση 

❖ Φωτιά δεξαμενής (tank fire) όπου τα εύφλεκτα υγρά ή οι ατμοί τους καίγονται εντός 

της δεξαμενής (ή στην επιφάνεια δεξαμενής με πλωτή οροφή) 

❖ Φωτιά χείλους στεγανοποίησης σε δεξαμενή με πλωτή οροφή όπου η φωτιά 

εξελίσσεται μόνο στην περιοχή του χείλους στεγανοποίησης 

❖ Έκρηξη νέφους ατμών όπου υπάρχει συσσώρευση εύφλεκτων ατμών σε 

περίκλειστη ή μερικώς περίκλειστη περιοχή και κατά την ανάφλεξη δημιουργείται 

σημαντική υπερπίεση. 
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2.3.3. Κίνδυνοι για την υγεία 

Τα εύφλεκτα υγρά αποτελούν κίνδυνο για την υγεία σε περίπτωση εισπνοής, κατάποσης ή 

όταν έρθουν σε επαφή με το δέρμα και τα μάτια.  Ο διαχειριστής της εγκατάστασης 

αποθήκευσης πρέπει να έχει στην κατοχή του τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας των ουσιών 

που αποθηκεύει, να εκτιμά τους κινδύνους από την έκθεση στις ουσίες αυτές και να παίρνει 

τις προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται. 

Στην εγκατάσταση αποθήκευσης, πρέπει για παράδειγμα, να χρησιμοποιούνται γάντια, 

προστατευτικός ρουχισμός και γυαλιά ασφαλείας ενώ σε περίπτωση διαχείρισης διαρροής 

μπορεί να απαιτείται η χρήση ειδικής αναπνευστικής συσκευής.    

2.4. Γραπτή Εκτίμηση των Κινδύνων 

Η γραπτή εκτίμηση των κινδύνων που απαιτείται με βάση τους περί Διαχείρισης Θεμάτων 

Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμούς του 2002 (Κ.Δ.Π. 173/2002) όπως αυτοί 

εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, πρέπει να εξετάζει τους επιπρόσθετους 

κινδύνους στην εργασία από την αποθήκευση εύφλεκτων υγρών.   

Κατά την εκτίμηση των κινδύνων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι περί Ασφάλειας και 

Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Απαιτήσεις για την Προστασία των Προσώπων στην 

Εργασία από Κινδύνους από Εκρήξιμες Ατμόσφαιρες) Κανονισμοί του 2002 (Κ.Δ.Π. 

291/2002)) όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.  Το απαιτούμενο 

«Έγγραφο Προστασίας από Εκρήξεις» (Κανονισμός 9) μπορεί να αποτελεί μέρος της 

Γραπτής Εκτίμησης Κινδύνου.  Ο διαχειριστής της εγκατάστασης αποθήκευσης εύφλεκτων 

υγρών μπορεί να λάβει εναλλακτικά μέτρα από αυτά που περιγράφονται στον παρόντα 

Οδηγό εάν μέσα από την γραπτή εκτίμηση των κινδύνων αποδεικνύεται ότι τα εναλλακτικά 

αυτά μέτρα παρέχουν τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο προστασίας της ασφάλειας και υγείας. 

Η γραπτή εκτίμηση των κινδύνων πρέπει να γίνεται ασχέτως της αποθηκευμένης ποσότητας 

εύφλεκτων ουσιών αφού αυτή βοηθά τον διαχειριστή να αποφασίσει εάν τα υφιστάμενα μέτρα 

είναι ικανοποιητικά ή χρειάζεται να ληφθούν επιπρόσθετα μέτρα ή προφυλάξεις.  Η εκτίμηση 

των κινδύνων πρέπει να περιλαμβάνει τις κανονικές εργασίες στην εγκατάσταση καθώς και 

τις έκτακτες εργασίες όπως για παράδειγμα τις εργασίες συντήρησης, κατά τις οποίες 

υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να σημειωθεί περιστατικό πυρκαγιάς ή έκρηξης.    

Η γραπτή εκτίμηση των κινδύνων σε σχέση με την αποθήκευση εύφλεκτων υγρών πρέπει να 

εξετάζει τους κινδύνους ανάλογα με το είδος των υγρών που αποθηκεύονται, τις διεργασίες 

που διεξάγονται και τους κινδύνους στις δεξαμενές από εξωτερικούς παράγοντες ώστε να 

εντοπίζονται: 

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/21060B06AD2E039AC2257E03004124A5/$file/KDP_173_2002.pdf
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/21060B06AD2E039AC2257E03004124A5/$file/KDP_173_2002.pdf
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❖ Τρόποι με τους οποίους θα μπορούσε να σημειωθεί διαρροή εύφλεκτων υγρών 

❖ Οι συνέπειες μιας τέτοιας διαρροής 

❖ Πως τα εύφλεκτα υγρά από τη διαρροή θα μπορούσαν να αναφλεγούν 

❖ Ποιοι είναι οι εξωτερικοί παράγοντες που δυνατό να προκαλέσουν κίνδυνο στην 

αποθήκευση των εύφλεκτων υγρών 

❖ Πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της διαρροής ώστε να μειωθεί ο 

κίνδυνος έκρηξης ή πυρκαγιάς. 

Παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την εκτίμηση κινδύνου της εγκατάστασης 

αποθήκευσης εύφλεκτων υγρών είναι οι ακόλουθοι: 

❖ Ογκομετρική χωρητικότητα της εγκατάστασης αποθήκευσης· 

❖ Χωροθέτηση της εγκατάστασης εύφλεκτων υγρών σε σχέση με τα σύνορα του 

χώρου που ελέγχει ο διαχειριστής της εγκατάστασης, κτήρια, περιοχές όπου 

διεξάγονται διάφορες διεργασίες και βρίσκονται σταθερές πηγές ανάφλεξης· 

❖ τα άλλα κτήρια και τις περιοχές όπου διεξάγονται διάφορες διεργασίες και τις 

σταθερές πηγές ανάφλεξης· 

❖ Σχεδιαστικά πρότυπα της εγκατάστασης· 

❖ Ποσότητες και θέση άλλων εύφλεκτων ουσιών· 

❖ Ποσότητες και θέση άλλων επικίνδυνων ουσιών· 

❖ Το είδος των εύφλεκτων υγρών που αποθηκεύονται· 

❖ Δραστηριότητες γειτονικών εγκαταστάσεων· 

❖ Εκπαίδευση και επάρκεια των αρμόδιων προσώπων εντός της εγκατάστασης 

αποθήκευσης· 

❖ Επίβλεψη προσωπικού· 

❖ Συχνότητα παραλαβής εύφλεκτων υγρών· 

❖ Διεργασίες παραλαβής ή παράδοσης· 

❖ Επιθεώρηση και συντήρηση· 
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❖ Το γειτονικό περιβάλλον (π.χ. χωράφια με ξηρά χόρτα).    

Η γραπτή εκτίμηση του κινδύνου πρέπει να γίνεται πριν την ολοκλήρωση νέων 

εγκαταστάσεων, πριν την τροποποίηση υφιστάμενων εγκαταστάσεων και πριν την 

κατεδάφιση παλιών εγκαταστάσεων.  Επίσης πρέπει να αναθεωρείται σε εύλογο χρονικό 

διάστημα. 

2.5. Σύστημα Ασφάλειας και Υγείας ή Σύστημα Διαχείρισης των Κινδύνων 

Ο διαχειριστής της εγκατάστασης αποθήκευσης, για τη διαχείριση των κινδύνων που 

διατρέχουν εργοδοτούμενα πρόσωπα ή και τρίτα πρόσωπα που δεν εργοδοτούνται αλλά 

πιθανόν να επηρεάζονται από τις δραστηριότητες στην εγκατάσταση, πρέπει να 

εφαρμόζει  κατάλληλο και επαρκές σύστημα Ασφάλειας και Υγείας ή Σύστημα Διαχείρισης 

των Κινδύνων, όπως προνοείται στους περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην 

Εργασία Κανονισμούς του 2002 (Κ.Δ.Π. 173/2002), όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή 

αντικαθίστανται.  Το σύστημα αυτό πρέπει να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τον καθορισμό 

πολιτικής στα θέματα ασφάλειας και υγείας, τον ορισμό υπευθύνων προσώπων καθώς και 

τον προγραμματισμό, την οργάνωση, τον έλεγχο εφαρμογής, την παρακολούθηση και την 

αναθεώρηση των προληπτικών και προστατευτικών μέτρων που καθορίστηκαν με βάση τη 

γραπτή εκτίμηση των κινδύνων. Στα μέτρα αυτά πρέπει να περιλαμβάνονται ανάλογα η 

εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού, οι μέθοδοι εργασίας, το υλικό ή ο εξοπλισμός 

προστασίας που πρέπει να χρησιμοποιηθεί, η παροχή εκπαίδευσης κ.ά. 

2.6. Μέτρα Ελέγχου 

Στην παράγραφο αυτή και στις υποπαραγράφους της γίνεται μια σύντομη περιγραφή των 

μέτρων ελέγχου για την ασφαλή αποθήκευση εύφλεκτων υγρών.  Πιο λεπτομερείς 

πληροφορίες παρέχονται σε επόμενα κεφάλαια του Οδηγού. 

2.6.1. Συγκράτηση 

Τα εύφλεκτα υγρά πρέπει να αποθηκεύονται σε κατάλληλες δεξαμενές.  Περισσότερες 

πληροφορίες στην παράγραφο 4.1. 

Πρέπει να παρέχονται επίσης μέσα συγκράτησης διαρροών εύφλεκτων υγρών καθώς και 

του νερού που χρησιμοποιείται για  πυρόσβεση, για αποφυγή επέκτασης της πυρκαγιάς 

(βλ. παράγραφο 4.16).   
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2.6.2. Διαχωρισμός 

Ο διαχωρισμός είναι σημαντική μέθοδος για προστασία δεξαμενών στις οποίες 

αποθηκεύονται εύφλεκτα υγρά.  Ο διαχωρισμός προστατεύει πρόσωπα και περιουσιακά 

στοιχεία από τις επιδράσεις πυρκαγιάς σε μια δεξαμενή ενώ προστατεύει τις δεξαμενές από 

πυρκαγιά που εκδηλώνεται σε άλλο μέρος της εγκατάστασης.  Περισσότερες πληροφορίες 

για τις αποστάσεις διαχωρισμού στο Κεφάλαιο 3. 

2.6.3. Εξαερισμός 

Καλός εξαερισμός διασφαλίζει ότι οποιοιδήποτε εύφλεκτοι ατμοί απελευθερώνονται στην 

ατμόσφαιρα λόγω διαρροής εύφλεκτων υγρών, διασπείρονται άμεσα.  Ο καλός εξαερισμός 

μπορεί να διασφαλιστεί όταν οι δεξαμενές αποθήκευσης εύφλεκτων υγρών, οι 

εγκαταστάσεις μεταφοράς, οι σωλήνες εξαερισμού κ.λπ. χωροθετούνται σε υπαίθριο χώρο, 

σε θέση χωρίς εμπόδια.  Η χωροθέτηση σε υπαίθριο χώρο συνήθως διασφαλίζει την 

καλύτερη δυνατή διασπορά των εύφλεκτων ατμών ώστε να μειώνεται η δημιουργία και η 

έκταση επικίνδυνης εκρήξιμης ατμόσφαιρας.  Ορισμένα χαρακτηριστικά του εδάφους 

δυνατό να επηρεάσουν τη διασπορά των επικίνδυνων ατμών π.χ. κτήρια, λάκκοι και 

κατασκευές προστασίας από τα καιρικά φαινόμενα.  Οι διαχειριστές πρέπει να λαμβάνουν 

μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η διασπορά επικίνδυνων ατμών εύφλεκτων υγρών όπως τα 

ακόλουθα: 

❖ τυχόν κατασκευές / φυσικά εμπόδια κ.λπ. να βρίσκονται σε ικανοποιητική 

απόσταση από τις δεξαμενές αποθήκευσης ή 

❖ οποιεσδήποτε κατασκευές να είναι κατάλληλά σχεδιασμένες ώστε να αποφεύγεται 

η συσσώρευση επικίνδυνων ατμών και 

❖ όπου είναι αναγκαίο, το έδαφος να διαμορφώνεται ώστε να κατευθύνει τα 

επικίνδυνα αέρια μακριά από κατειλημμένα κτήρια και ευάλωτες ομάδες    

2.6.4. Έλεγχος πηγών ανάφλεξης 

Σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης εύφλεκτων υγρών, μπορεί να δημιουργηθεί σε ορισμένες 

περιοχές εκρήξιμη ατμόσφαιρα είτε κατά τις διεργασίες που διεξάγονται στην εγκατάσταση 

ή λόγω τυχαίας διαρροής εύφλεκτων υγρών και ως εκ τούτου είναι αναγκαία η λήψη μέτρων 

για έλεγχο των πηγών ανάφλεξης εντός των περιοχών αυτών.  Κοινές πηγές ανάφλεξης 

είναι οι ακόλουθες: 

❖ Χρήση ακατάλληλου ηλεκτρικού ή μηχανολογικού εξοπλισμού·  
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❖ Γυμνές φλόγες περιλαμβανομένου του εξοπλισμού συγκόλλησης και κοπής· 

❖ Αναμμένα τσιγάρα / αποτσίγαρα· 

❖ Οχήματα με μηχανές εσωτερικής καύσης· 

❖ Ζεστές επιφάνειες· 

❖ Θέρμανση λόγω τριβής ή σπινθήρες· 

❖ Στατικός ηλεκτρισμός· 

❖ Κεραυνός. 

Περισσότερες πληροφορίες για τα πιο πάνω περιλαμβάνονται στο πρότυπο EN 1127-12 

“Explosive atmospheres. Explosion prevention and protection. Basic concepts and 

methodology”. 

2.6.5. Κατάταξη των επικίνδυνων περιοχών σε ζώνες 

Με βάση τους περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Απαιτήσεις για την 

Προστασία των Προσώπων στην Εργασία από Κινδύνους από Εκρήξιμες Ατμόσφαιρες) 

Κανονισμούς του 2002 (Κ.Δ.Π. 291/2002)) όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή 

αντικαθίστανται απαιτείται όπως ο διαχειριστής κατατάσσει τους χώρους όπου είναι δυνατό 

να δημιουργηθούν εκρήξιμες ατμόσφαιρες σε επικίνδυνους και μη επικίνδυνους. 

Στόχος είναι η μείωση στο ελάχιστο της πιθανότητας να συμπίπτουν στον ίδιο χώρο 

εκρήξιμες ατμόσφαιρες και πηγές ανάφλεξης.  Ο εν λόγω στόχος επιτυγχάνεται με την 

επιλογή κατάλληλου σταθερού ηλεκτρικού και μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς επίσης 

και με τον έλεγχο πιθανών πηγών ανάφλεξης όπως είναι ο μεταφερόμενος ηλεκτρικός 

εξοπλισμός, οι ζεστές επιφάνειες και τα οχήματα.   

Για μείγματα εύφλεκτων ουσιών με αέρα υπό μορφή αερίων, ατμών και συγκεντρώσεων 

σταγονιδίων, οι επικίνδυνοι χώροι κατανέμονται σε ζώνες ανάλογα με την πιθανότητα 

δημιουργίας επικίνδυνων εκρήξιμων ατμοσφαιρών, ως ακολούθως: ζώνη 0, ζώνη 1 και 

ζώνη 2.  Οι ορισμοί των ζωνών αυτών δίδονται στους Κανονισμούς Κ.Δ.Π. 291/2002 και 

παρατίθενται πιο κάτω για εύκολη αναφορά: 

Ζώνη 0: Χώρος στον οποίο υπάρχει μονίμως, ή για μεγάλο χρονικό διάστημα ή 

συχνά εκρήξιμη ατμόσφαιρα αποτελούμενη από μείγμα εύφλεκτων ουσιών 

με αέρα υπό μορφή αερίων, ατμού ή συγκέντρωσης σταγονιδίων· 
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Ζώνη 1: Χώρος στον οποίο δυνατό να δημιουργηθεί περιστασιακά κατά τη συνήθη 

λειτουργία εκρήξιμη ατμόσφαιρα αποτελούμενη από μείγμα εύφλεκτων 

ουσιών με αέρα υπό μορφή αερίων, ατμού ή συγκέντρωσης σταγονιδίων· 

Ζώνη 2: Χώρος στον οποίο δεν θεωρείται δυνατό να δημιουργηθεί κατά τη συνήθη 

λειτουργία εκρήξιμη ατμόσφαιρα αποτελούμενη από μείγμα εύφλεκτων 

ουσιών με αέρα υπό μορφή αερίων, ατμού ή συγκέντρωσης σταγονιδίων, 

αλλά εάν δημιουργηθεί θα διαρκέσει μόνον για μικρό χρονικό διάστημα. 

Οποιαδήποτε περιοχή δεν εμπίπτει στις πιο πάνω κατηγορίες θεωρείται αταξινόμητη και 

δεν απαιτούνται ειδικές προφυλάξεις σε σχέση με τις δεξαμενές αποθήκευσης. 

Η έκταση των ζωνών εξαρτάται από τα ακόλουθα: 

❖ Τον ρυθμό εξάτμισης των εύφλεκτων υγρών από τη δεξαμενή ή τον ρυθμό 

εξάτμισης των εύφλεκτων υγρών από τυχόν διαρροή 

❖ Τον εξαερισμό 

❖ Τον σχεδιασμό της δεξαμενής 

❖ Την πηγή απελευθέρωσης εύφλεκτων υγρών 

❖ Το σημείο ανάφλεξης 

❖ Την πυκνότητα των ατμών 

Για παράδειγμα, σε μια σταθερή δεξαμενή αποθήκευσης εύφλεκτων υγρών, όπως φαίνεται 

στο Σχεδιάγραμμα 1, η περιοχή που εμπίπτει στη ζώνη 0 είναι το εσωτερικό της δεξαμενής, 

η περιοχή που εμπίπτει στη ζώνη 1 είναι η περιοχή κοντά στην εξαγωγή του εξαερισμού 

της δεξαμενής καθώς και οποιαδήποτε ανοίγματα εντός της λεκάνης συγκράτησης τα οποία 

βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια του εδάφους (π.χ. φρεάτιο συλλογής υγρών).  Η 

περιοχή που εμπίπτει στη ζώνη 2 είναι η περιοχή που εφάπτεται της δεξαμενής 

περιλαμβανομένης και της οροφής.  Στο Σχεδιάγραμμα 2 φαίνεται η τυπική κατανομή 

ζωνών σε εγκαταστάσεις φόρτωσης εύφλεκτων υγρών σε βυτιοφόρα με τη μέθοδο 

φόρτωσης από τον πυθμένα και με εγκατεστημένο σύστημα ανάκτησης ατμών.  Η έκταση 

των ζωνών 1 και 2, κρίνεται με βάση τα πιο πάνω κριτήρια.    
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Σχεδιάγραμμα 1: Παράδειγμα επικίνδυνων ζωνών σε σταθερή δεξαμενή αποθήκευσης εύφλεκτων 

υγρών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιφάνεια υγρού

Ζώνη 0

Ζώνη 1

Ζώνη 2

Δεξαμενή

Εξαερισμός

Επιφάνεια υγρού
Τοίχωμα 

λεκάνης 

συγκράτησης

Φρεάτιο συλλογής εύφλεκτων υγρών 

κάτω από την επιφάνεια του εδάφους

Επιφάνεια εδάφους
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Σχεδιάγραμμα 2: Παράδειγμα επικίνδυνων ζωνών σε τερματική εγκατάσταση στην οποία γίνεται 
φόρτωση εύφλεκτων υγρών σε βυτιοφόρα από τον πυθμένα και με εγκατεστημένο σύστημα 

ανάκτησης ατμών 

 

Ζώνη 1

Ζώνη 2

Άδειος χώρος εντός δεξαμενής βυτίου   =   Ζώνη 0

Βαλβίδα εξαερισμού

Σύνδεσμοι βυτίου για 

παράδοση εύφλεκτων υγρών

Σημεία φόρτωσης 

εύφλεκτων υγρών

Σημεία φόρτωσης Εύφλεκτων Υγρών στο βυτιοφόρο

Υ - Σε περίπτωση εγκατεστημένου στεγάστρου η έκταση της ζώνης 2 δυνατό να επεκτείνεται πάνω από τη ζώνη 1 

μέχρι την οροφή

Περιοχές όπου ο κίνδυνος είναι παροδικός - Βλέπε Χ και Υ

Χ - Περιοχές όπου ο κίνδυνος είναι παροδικός (δεν υπάρχει κίνδυνος υπό κανονικές συνθήκες εάν δεν υπάρχουν διαρροές ή τα 

υγρά  που τυγχάνουν χειρισμού έχουν σημείο ανμάφλεξης > 37.8ºC)

Β
λ
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σ

η
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η
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Όπου είναι πρακτικά εφικτό, ο ηλεκτρικός εξοπλισμός πρέπει να εγκαθίσταται σε μη 

επικίνδυνες ζώνες.  Όπου αυτό δεν είναι πρακτικά εφικτό, πρέπει να επιλέγεται εξοπλισμός 

που να συνάδει με τις απαιτήσεις των περί Βασικών Απαιτήσεων (Εξοπλισμός και 

Συστήματα Προστασίας για Χρήση σε Εκρήξιμες Ατμόσφαιρες) Κανονισμών του 2003 

(Κ.Δ.Π. 309 / 2003). 

Όταν ταξινομηθούν οι επικίνδυνες ζώνες στην εγκατάσταση, οι περιοχές που βρίσκονται οι 

ζώνες πρέπει να αποτυπωθούν σε σχέδιο το οποίο να χρησιμοποιείται για αποφυγή 

μεταφοράς πηγών ανάφλεξης εντός των περιοχών αυτών.  Το σχέδιο πρέπει να 

περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα εύφλεκτα υγρά, τις διάφορες διεργασίες που 

διεξάγονται στον χώρο αποθήκευσης ή πλησίον αυτού οι οποίες έχουν ληφθεί υπόψη κατά 

την ετοιμασία της ταξινόμησης και άλλες παραδοχές που έγιναν κατά τη μελέτη. 

Σημειώνεται ότι συνήθως δεν απαιτείται η κατάταξη των επικίνδυνων περιοχών σε ζώνες 

όταν αποθηκεύονται λιγότερο από 25 λίτρα ή 200 λίτρα εύφλεκτου υγρού σε θερμοκρασία 

πάνω από το σημείο ανάφλεξής του σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο αντίστοιχα.  

Σημειώνεται ότι οι πιο πάνω οριακές τιμές είναι ενδεικτικές και ανάλογα με τα εύφλεκτα υγρά 

που αποθηκεύονται ο διαχειριστής πρέπει να καθορίζει την έκταση των κινδύνων και τις 

αποστάσεις ασφαλείας των αποθηκευμένων εύφλεκτων υγρών σύμφωνα με την Γραπτή 

Εκτίμηση των Κινδύνων (βλ. παράγραφο 2.4) πιο πάνω.  Περισσότερες πληροφορίες για 

την κατάταξη περιοχών σε επικίνδυνες ζώνες βρίσκονται στον Κώδικα ΕΙ 153 “Model Code 

Of Safe Practice Part 15: Area Classification For Installations Handling Flammable Fluids” 

και στο πρότυπο EN 60079-10-1:20154 “Explosive atmospheres. Classification of areas. 

Explosive gas atmospheres”. 

2.6.6. Επαναφορά εγκατάστασης σε ασφαλείς συνθήκες λειτουργίας μετά από 

περιστατικό 

Πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες διευθετήσεις ώστε μετά από κάποιο περιστατικό η 

εγκατάσταση να επαναφέρεται σε ασφαλή επίπεδα, όπως για παράδειγμα: 

• Ασφαλής ανάκτηση και καθαρισμός των εύφλεκτων υγρών που έχουν διαρρεύσει 

• Επιδιόρθωση ή παροπλισμός μη ασφαλούς εγκατάστασης ή εγκατάστασης στην 

οποία παρατηρούνται διαρροές 

• Κατεστραμμένα ή μη ασφαλή κτήρια να καθίστανται ασφαλή  
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2.6.7. Αντικατάσταση 

Σε κάποιες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα σε εγκαταστάσεις παραγωγής, μπορεί να 

είναι δυνατό να εξαλειφθούν ή να μειωθούν οι ποσότητες εύφλεκτων υγρών στην 

εγκατάσταση.  Για κάποιες διεργασίες, μπορεί να υπάρχουν υδατοδιάλυτες ουσίες ή 

εύφλεκτες ουσίες με μεγαλύτερο σημείο ανάφλεξης, οι οποίες να μπορούν να 

αντικαταστήσουν τις υφιστάμενες.  Τα αποθέματα εύφλεκτων ουσιών μπορεί να μειωθούν 

με πρακτικές όπως ο καλύτερος προγραμματισμός και έλεγχος των αποθηκευμένων 

ποσοτήτων, η διατήρηση μικρότερων ρυθμιστικών αποθεμάτων (buffer stocks) και η 

απομάκρυνση από την εγκατάσταση ουσιών οι οποίες δεν χρησιμοποιούνται πλέον στη 

διεργασία.         

 Χωροθέτηση και διάταξη δεξαμενών αποθήκευσης εύφλεκτων υγρών 

3.1. Γενικά 

Η χωροθέτηση εγκαταστάσεων αποθήκευσης εύφλεκτων υγρών  καθώς και η διάταξη των 

δεξαμενών εντός της εγκατάστασης αποθήκευσης, πρέπει να επιλέγεται με προσοχή.  Οι 

στόχοι πρέπει να είναι η προστασία προσώπων και περιουσίας από τις επιπτώσεις 

πυρκαγιάς στις δεξαμενές καθώς και η προστασία των δεξαμενών από φωτιά σε άλλη 

περιοχή του υποστατικού.    

Οι δεξαμενές αποθήκευσης εύφλεκτων υγρών  μπορεί να είναι επίγειες ή υπόγειες.  Κάθε 

χώρος έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.  Η αποθήκευση σε επίγειο υπαίθριο χώρο έχει 

το πλεονέκτημα ότι οι διαρροές μπορούν να εντοπιστούν και να περιοριστούν άμεσα και 

οποιοιδήποτε επικίνδυνοι ατμοί συνήθως διασκορπίζονται από το φυσικό εξαερισμό.  Επίσης 

διεργασίες όπως είναι οι έλεγχοι των δεξαμενών και τυχόν τροποποιήσεις και επιδιορθώσεις 

στην εγκατάσταση μπορούν να γίνουν ευκολότερα ενώ τυχόν προβλήματα διάβρωσης 

μπορούν άμεσα να εντοπιστούν και να τύχουν χειρισμού. 

Δεξαμενές τοποθετημένες υπόγεια έχουν το πλεονέκτημα της καλύτερης πυροπροστασίας 

καθώς και της εξοικονόμησης χώρου.  Όμως οι διαρροές από βλάβη ή διάβρωση σε υπόγειες 

δεξαμενές είναι πιο δύσκολο να εντοπιστούν με αποτέλεσμα να δημιουργείται πιθανός 

κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης σε γειτονικά κτήρια και υπόγεια.  

Όταν επιλέγεται χώρος για τοποθέτηση των δεξαμενών πρέπει να λαμβάνεται υπόψη: 

• Η απόσταση των δεξαμενών από το σύνορο της εγκατάστασης καθώς επίσης η 

απόσταση των δεξαμενών από γειτονικούς οικισμούς· 
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• Η απόσταση των δεξαμενών από κτήρια στην ίδια εγκατάσταση ειδικά από κτήρια 

που είναι κατειλημμένα· 

• Η απόσταση των δεξαμενών από σταθερές πηγές ανάφλεξης· 

• Η απόσταση των δεξαμενών από αποθηκεύσεις ή διεργασίες άλλων επικίνδυνων 

ουσιών· 

• Η απόσταση των δεξαμενών από εγκαταστάσεις γεμίσματος βυτιοφόρων· 

Επίσης πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα: 

• Η θέση των δεξαμενών (επίγεια ή υπόγεια)· 

• Το μέγεθος και η χωρητικότητα τους· 

• Ο σχεδιασμός τους (σταθερή ή πλωτή οροφή). 

Δεξαμενές αποθήκευσης εύφλεκτων υγρών δεν πρέπει να χωροθετούνται: 

• Κάτω από κτήρια· 

• Στις οροφές κτηρίων (εκτός και εάν αποθηκεύονται υγρά πετρελαιοειδή όπως 

αναφέρεται στην παράγραφο 6.2)·   

• Σε υπέργεια υπερυψωμένη θέση·  

• Η μια πάνω από την άλλη· 

• Πάνω από σήραγγες, οχετούς ή υπόνομους. 

Η χωροθέτηση δεξαμενών εντός κτηρίων πρέπει να αποφεύγεται.  Επιτρέπεται η 

αποθήκευση εύφλεκτων υγρών εντός κτηρίων εάν η αποθήκευση γίνεται σύμφωνα με την 

παράγραφο 3.5. 

Νοείται ότι οι δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαιοειδών πρέπει να χωροθετούνται σύμφωνα 

με τις πρόνοιες των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εγκαταστάσεις Υγρών 

Πετρελαιοειδών) Κανονισμών του 202X. 

3.2. Επίγειες Δεξαμενές 

Οι επίγειες δεξαμενές πρέπει να χωροθετούνται σε καλά αεριζόμενο χώρο και να 

τοποθετούνται σε απόσταση από το σύνορο του χώρου που ελέγχει ο διαχειριστής, από 
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κτήρια, από πηγές ανάφλεξης και από περιοχές όπου διεξάγονται διεργασίες.  Οι δεξαμενές 

πρέπει να τοποθετούνται ώστε να λαμβάνεται υπόψη η πρόσβαση που απαιτείται από τις 

υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης (π.χ. Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου).  Κάθετες δεξαμενές 

συνήθως στηρίζονται απευθείας στο έδαφος σε κατάλληλη βάση ενώ οριζόντιες δεξαμενές 

συνήθως στηρίζονται πάνω από το έδαφος σε κυρτές βάσεις (saddles).  Σε περιπτώσεις 

όπου απαιτείται η δεξαμενή να βρίσκεται σε ανυψωμένη θέση (π.χ. για τη ροή των εύφλεκτων 

υγρών εκτός της δεξαμενής με τη μέθοδο της βαρύτητας), η δεξαμενή πρέπει να ανυψώνεται 

στο ελάχιστο δυνατό ύψος.   

Οι αποστάσεις διαχωρισμού πολύ πιθανό να μην παρέχουν ολοκληρωτική προστασία σε 

περίπτωση περιστατικού πυρκαγιάς ή έκρηξης σε μια εγκατάσταση, αλλά πρέπει να είναι 

τέτοιες ώστε να παρέχεται ικανοποιητικός χρόνος για εκκένωση του προσωπικού.  Πρέπει 

επίσης να παρέχεται ικανοποιητικός χρόνος για κινητοποίηση και προσκόμιση επιπρόσθετου 

εξοπλισμού πυρόσβεσης και την εφαρμογή διαδικασιών έκτακτης ανάγκης. 

Επίσης, οι αποστάσεις διαχωρισμού μπορεί κάτω από κάποιες συνθήκες να πρέπει να 

αυξηθούν ή να πρέπει να ληφθούν επιπρόσθετα μέτρα πυροπροστασίας.  Τέτοιες μονάδες 

αποθήκευσης φαίνονται πιο κάτω: 

• Μονάδες αποθήκευσης με προβλήματα στην παροχή νερού· 

• Μονάδες αποθήκευσης με δύσκολη πρόσβαση σε εξωτερική βοήθεια (π.χ. 

Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου)· 

• Μονάδες αποθήκευσης όπου οι δεξαμενές βρίσκονται κοντά σε πυκνοκατοικημένες 

περιοχές.  

3.2.1. Αποστάσεις μεταξύ δεξαμενών εύφλεκτων υγρών και μεταξύ δεξαμενών και 

συνόρων υποστατικού και μεταξύ δεξαμενών και κτηρίων: 

i. Δεξαμενές στις οποίες αποθηκεύονται εύφλεκτα υγρά με σημείο ανάφλεξης 

μικρότερο από 93 °C των οποίων η εσωτερική πίεση (δηλ. η πίεση στον χώρο 

αερίου) κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες δεν μπορεί να υπερβεί την 

ατμοσφαιρική πίεση κατά 17 kPa πρέπει να χωροθετούνται σύμφωνα με τον 

Πίνακα 1 και τον Πίνακα 3.   

ii. Δεξαμενές στις οποίες αποθηκεύονται εύφλεκτα υγρά με σημείο ανάφλεξης 

μικρότερο από 93 °C των οποίων η εσωτερική πίεση (δηλ. η πίεση στον χώρο 

αερίου) μπορεί υπό οποιεσδήποτε συνθήκες να υπερβεί την ατμοσφαιρική 
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πίεση κατά 17 kPa πρέπει να χωροθετούνται σύμφωνα με τον Πίνακα 2 και 

τον Πίνακα 3. 

iii. Κάθετες δεξαμενές με οροφή τύπου ασθενούς ραφής επί του κελύφους, στις 

οποίες αποθηκεύονται εύφλεκτα υγρά με σημείο ανάφλεξης ίσο ή μεγαλύτερο 

από 60 °C αλλά μικρότερο από 93 °C μπορεί να χωροθετούνται στη μισή 

απόσταση που φαίνεται στον Πίνακα 1 νοουμένου ότι οι δεξαμενές:  

(α) δεν βρίσκονται στην ίδια λεκάνη συγκράτησης με δεξαμενές στις οποίες 

αποθηκεύονται εύφλεκτα υγρά με σημείο ανάφλεξης μικρότερο από  60 

°C, ή  

(β) δεν βρίσκονται στη διαδρομή αποστραγγιστικών διωρύγων που 

μεταφέρουν υγρά από την περιοχή δεξαμενών στις οποίες 

αποθηκεύονται εύφλεκτα υγρά με σημείο ανάφλεξης μικρότερο από  60 

°C. 
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Τύπος Δεξαμενής Προστασία 

Ελάχιστη απόσταση (μέτρα) 

Από σύνορο στο οποίο 
επιτρέπεται η δόμηση 

(περιλαμβάνεται το πλάτος 
δημόσιου δρόμου)i 

Από δημόσιο δρόμο ή 
από το κοντινότερο 

κτήριο στον χώρο που 
ελέγχει ο διαχειριστήςi 

Δεξαμενή με 
επιπλέουσα οροφή 

Προστασία από έκθεση σε 
θερμική ακτινοβολίαii 1/2 * διάμετρο δεξαμενής 1/6 * διάμετρο δεξαμενής 

Καμιά 
Διάμετρος δεξαμενής αλλά δεν 
χρειάζεται να είναι πάνω από 

52,5 μέτρα 
1/6 * διάμετρο δεξαμενής 

Κάθετη δεξαμενή με 
οροφή τύπου ασθενούς 

ραφής επί του 
κελύφους 

Σύστημα αφρού ή σύστημα 
αδρανοποίησηςiii σε δεξαμενή 

με διάμετρο κάτω από 45 
μέτραiv 

1/2 * διάμετρο δεξαμενής 1/6 * διάμετρο δεξαμενής 

Προστασία από έκθεση σε 
θερμική ακτινοβολίαii Διάμετρος δεξαμενής 1/3 * διάμετρο δεξαμενής 

Καμιά 
2 * διάμετρο δεξαμενής αλλά δεν 

χρειάζεται να είναι πάνω από 
105 μέτρα 

1/3 * διάμετρο δεξαμενής 

Οριζόντια και κάθετη 
δεξαμενή με εξαερισμό 
έκτακτης ανάγκης ώστε 
η εσωτερική πίεση της 

δεξαμενής (δηλ. η 
πίεση στον χώρο 

αερίου) να μην 
υπερβαίνει την 

ατμοσφαιρική πίεση 
κατά 17 kPa, υπό 

οποιεσδήποτε 
συνθήκες 

Σύστημα αδρανοποίησηςiii στη 
δεξαμενή ή σύστημα αφρού σε 

κάθετη δεξαμενή 
1/2 * τιμή του Πίνακα 3 1/2 * τιμή του Πίνακα 3 

Προστασία από έκθεση σε 
θερμική ακτινοβολίαii 

Τιμή του Πίνακα 3 Τιμή του Πίνακα 3 

Καμιά 2 * Τιμή του Πίνακα 3 Τιμή του Πίνακα 3 

Προστατευμένη επίγεια 
δεξαμενή                   

(βλ. ορισμούς) 
Καμιά 1/2 * τιμή του Πίνακα 3 1/2 * τιμή του Πίνακα 3 

 
Πίνακας 1: Χωροθέτηση επίγειων δεξαμενών στις οποίες αποθηκεύονται εύφλεκτα υγρά – Η 

εσωτερική πίεση των δεξαμενών (δηλ. η πίεση στον χώρο αερίου) δεν επιτρέπεται να υπερβεί την 
ατμοσφαιρική πίεση κατά 17 kPa υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. 

 
i  Η ελάχιστη απόσταση δεν μπορεί να είναι κάτω από 1,5 μέτρα. 

ii Για προστασία από έκθεση σε θερμική ακτινοβολία βλ. ορισμούς. 
iii Το σύστημα αδρανοποίησης (βλ. ορισμούς) να είναι σύμφωνα με το Αμερικάνικο Πρότυπο NFPA 69 ή άλλα Ευρωπαϊκά, 

Διεθνή ή Εθνικά Πρότυπα τα οποία εξασφαλίζουν ισοδύναμο επίπεδο προστασίας.  

iv  Για δεξαμενή με διάμετρο πάνω από 45 μέτρα να χρησιμοποιούνται οι αποστάσεις των πεδίων «προστασία από έκθεση 

σε θερμική ακτινοβολία» ή «καμιά», ανάλογα με την περίπτωση. 
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Τύπος Δεξαμενής Προστασία 

Ελάχιστη απόσταση (μέτρα) 

Από σύνορο στο οποίο 
επιτρέπεται η δόμηση 

(περιλαμβάνεται το πλάτος 
δημόσιου δρόμου) 

Από δημόσιο δρόμο ή από το 
κοντινότερο κτήριο στον χώρο 

που ελέγχει ο διαχειριστής 

Οποιουδήποτε τύπου 

Προστασία από έκθεση σε 
θερμική ακτινοβολίαi 

1½ * τιμή του Πίνακα 3 αλλά 
όχι μικρότερη από 7,5 μέτρα 

1½ * τιμή του Πίνακα 3 αλλά όχι 
μικρότερη από 7,5 μέτρα 

Καμιά 
3 * τιμή του Πίνακα 3 αλλά όχι 

μικρότερη από 15 μέτρα 
1½ * τιμή του Πίνακα 3 αλλά όχι 

μικρότερη από 7,5 μέτρα 

Πίνακας 2: Χωροθέτηση επίγειων δεξαμενών στις οποίες αποθηκεύονται εύφλεκτα υγρά – Η εσωτερική πίεση 
των δεξαμενών (δηλ. η πίεση στον χώρο αερίου) επιτρέπεται να υπερβεί την ατμοσφαιρική πίεση κατά 17 kPa. 

iv. Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που αποθηκεύονται εύφλεκτα υγρά σε 

οριζόντια δεξαμενή ή δοχείο το οποίο είναι υπό πίεση και η αστοχία των 

άκρων της κυλινδρικής δεξαμενής ή του δοχείου μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο 

πρόσωπα ή κτήρια η κυλινδρική δεξαμενή ή το δοχείο πρέπει να χωροθετείται 

έτσι ώστε ο διαμήκης άξονας να είναι παράλληλος με το κοντινότερο και 

σημαντικότερο μέρος/υποδομή που εκτίθεται. 

Μέγιστη Ογκομετρική χωρητικότητα 
δεξαμενής (q) (λίτρα) 

Ελάχιστη απόσταση (μέτρα) 

Από σύνορο στο οποίο 
επιτρέπεται η δόμηση 

(περιλαμβάνεται το πλάτος 
δημόσιου δρόμου) 

Από δημόσιο δρόμο ή από το 
κοντινότερο κτήριο στον χώρο 

που ελέγχει ο διαχειριστής 

q ≤ 1.000 1,5 1,5 

1.000 < q ≤ 3.000 3 1,5 

3.000 < q ≤ 46.000 4,5 1,5 

46.000 < q ≤ 114.000 6 1,5 

114.000 < q ≤ 190.000 9 3 

190.000 < q ≤ 380.000 15 4,5 

380.000 < q ≤ 1.900.000 24 7,5 

1.900.000 < q ≤ 3.800.000 30 10,5 

3.800.000 < q ≤ 7.600.000 40,5 13,5 

7.600.000 < q ≤ 1.140.000.000 49,6 16,5 

q > 1.140.000.000 52,5 18 

Πίνακας 3: Πίνακας αναφοράς για χρήση σε συνάρτηση με τον Πίνακα 1 και τον Πίνακα 2 
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v. Δεξαμενές στις οποίες αποθηκεύονται εύφλεκτα υγρά με χαρακτηριστικά που 

δύναται να οδηγήσουν σε υπερχείλιση φωτιάς (boil-over), π.χ. αργό 

πετρέλαιο, πρέπει να χωροθετούνται σύμφωνα με τον Πίνακα 4.  Επίσης, τα 

εν λόγω εύφλεκτα υγρά, δεν πρέπει να αποθηκεύονται σε δεξαμενές με 

σταθερή οροφή με διάμετρο πάνω από 45 μέτρα εκτός και εάν στη δεξαμενή 

αποθήκευσης εγκατασταθεί κατάλληλο σύστημα αδρανοποίησης.  

Τύπος 
Δεξαμενής 

Προστασία 

Ελάχιστη απόσταση (μέτρα) 

Από σύνορο στο οποίο επιτρέπεται η 
δόμηση (περιλαμβάνεται το πλάτος 

δημόσιου δρόμου)i 

Από δημόσιο δρόμο ή από 
το κοντινότερο κτήριο στον 

χώρο που ελέγχει ο 
διαχειριστήςi 

Με επιπλέουσα 
οροφή 

Προστασία από έκθεση 
σε θερμική ακτινοβολίαii 

1/2 * διάμετρο δεξαμενής 1/6 * διάμετρο δεξαμενής 

Καμιά Διάμετρος δεξαμενής 1/6 * διάμετρο δεξαμενής 

Με σταθερή 
οροφή 

Σύστημα 
αδρανοποίησηςiii ή  

σύστημα αφρού 
Διάμετρος δεξαμενής 1/3 * διάμετρο δεξαμενής 

Προστασία από έκθεση 
σε θερμική ακτινοβολία 

2 * διάμετρο δεξαμενής 2/3 * διάμετρο δεξαμενής 

Καμιά 
4 * διάμετρο δεξαμενής αλλά δεν χρειάζεται 

να είναι πάνω από 105 μέτρα 
2/3 * διάμετρο δεξαμενής 

Πίνακας 4: Χωροθέτηση επίγειων δεξαμενών στις οποίες αποθηκεύονται εύφλεκτα υγρά με 
χαρακτηριστικά που δυνατό να οδηγήσουν σε υπερχείλιση φωτιάς (boil-over) 

vi. Κάθετες δεξαμενές στις οποίες αποθηκεύονται εύφλεκτα υγρά με σημείο 

ανάφλεξης ίσο ή μεγαλύτερο από 93 °C μπορεί να χωροθετούνται σύμφωνα 

με τον Πίνακα 5 πιο κάτω, νοουμένου ότι οι δεξαμενές:  

(α) δεν βρίσκονται στην ίδια λεκάνη συγκράτησης με δεξαμενές στις οποίες 

αποθηκεύονται εύφλεκτα υγρά με σημείο ανάφλεξης μικρότερο από 60 

°C, ή 

(β) δεν βρίσκονται στη διαδρομή αποστραγγιστικών διωρύγων που 

μεταφέρουν υγρά από την περιοχή δεξαμενών στις οποίες 

 
i Η ελάχιστη απόσταση δεν μπορεί να είναι κάτω από 1,5 μέτρα. 

ii  Για προστασία από έκθεση σε θερμική ακτινοβολία βλ. ορισμούς. 
iii  Το σύστημα αδρανοποίησης (βλ. ορισμούς) να είναι σύμφωνα με το Αμερικάνικο Πρότυπο NFPA 69 ή άλλα Ευρωπαϊκά, 

Διεθνή ή Εθνικά Πρότυπα τα οποία εξασφαλίζουν ισοδύναμο επίπεδο προστασίας. 
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αποθηκεύονται εύφλεκτα υγρά με σημείο ανάφλεξης μικρότερο από 60 

°C.  

Σε αντίθετη περίπτωση οι εν λόγω δεξαμενές πρέπει να χωροθετούνται 

σύμφωνα με την παράγραφο 3.2.1(i) πιο πάνω. 

Μέγιστη Ογκομετρική χωρητικότητα 
δεξαμενής (q) (λίτρα) 

Ελάχιστη απόσταση (μέτρα) 

Από σύνορο στο οποίο επιτρέπεται 
η δόμηση (περιλαμβάνεται το 

πλάτος δημόσιου δρόμου) 

Από δημόσιο δρόμο ή από 
το κοντινότερο κτήριο στον 

χώρο που ελέγχει ο 

διαχειριστής 

q ≤ 46.000 1,5 1,5 

46.000 < q ≤ 114.000 3 1,5 

114.000 < q ≤ 190.000 3 3 

190.000 < q ≤ 380.000 4,5 3 

q > 380.000 4,5 4,5 

Πίνακας 5: Χωροθέτηση επίγειων δεξαμενών στις οποίες αποθηκεύονται εύφλεκτα υγρά με σημείο 
ανάφλεξης ίσο ή μεγαλύτερο από 93 °C 

vii. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ κελυφών δεξαμενών στις οποίες αποθηκεύονται 

εύφλεκτα υγρά με σημείο ανάφλεξης μικρότερο από 93 °C πρέπει να είναι 

σύμφωνα με τον Πίνακα 6. 
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Διάμετρος Δεξαμενής 
Δεξαμενές με 

Επιπλέουσα Οροφή 

Δεξαμενές με Σταθερή Οροφή ή Οριζόντιες 
Δεξαμενές 

Εύφλεκτα υγρά με 
σημείο ανάφλεξης 

μικρότερο από 60°C 

Εύφλεκτα υγρά με σημείο 
ανάφλεξης ίσο ή μεγαλύτερο 

από 60 °C αλλά μικρότερο από 
93 °C 

Δεξαμενές με διάμετρο μέχρι 45 
μέτρα 

1/6 * άθροισμα των 
διαμέτρων γειτονικών 
δεξαμενών αλλά όχι 
κάτω από 0,9 μέτρα 

1/6 * άθροισμα των 
διαμέτρων γειτονικών 
δεξαμενών αλλά όχι 
κάτω από 0,9 μέτρα 

1/6 * άθροισμα των διαμέτρων 
γειτονικών δεξαμενών αλλά όχι 

κάτω από 0,9 μέτρα 

Δεξαμενές με διάμετρο πέραν των 
45 μέτρων: 

   

− Με σύστημα συλλογής και 
μεταφοράς των διαρροών 
εύφλεκτων υγρών σε χώρο 
μακριά από τις δεξαμενές ώστε 
να αποστραγγίζεται από 
εύφλεκτα υγρά ο χώρος των 
δεξαμενών 

1/6 * άθροισμα των 
διαμέτρων γειτονικών 

δεξαμενών 

1/4 * άθροισμα των 
διαμέτρων γειτονικών 

δεξαμενών 

1/6 * άθροισμα των διαμέτρων 
γειτονικών δεξαμενών 

− Με σύστημα συλλογής των 
διαρροών εύφλεκτων υγρών σε 
λεκάνη συγκράτησης στο χώρο 

των δεξαμενών 

1/4 * άθροισμα των 
διαμέτρων γειτονικών 

δεξαμενών 

1/3 * άθροισμα των 
διαμέτρων γειτονικών 

δεξαμενών 

1/4 * άθροισμα των διαμέτρων 
γειτονικών δεξαμενών 

Πίνακας 6: Ελάχιστη απόσταση μεταξύ κελυφών γειτονικών επίγειων δεξαμενών 

Σημείωση: Το άθροισμα των διαμέτρων γειτονικών δεξαμενών σημαίνει το άθροισμα των διαμέτρων κάθε 

ζεύγους δεξαμενών που βρίσκονται η μια κοντά στην άλλη (βλ. Σχεδιάγραμμα 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχεδιάγραμμα 3: Υπολογισμός αποστάσεων μεταξύ γειτονικών δεξαμενών 

 

Δεξαμενή 

1

Δεξαμενή 

2

Δεξαμενή 

3

Δεξαμενή 

4
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viii. Η απόσταση μεταξύ κελυφών δεξαμενών στις οποίες αποθηκεύονται 

εύφλεκτα υγρά με σημείο ανάφλεξης ίσο ή μεγαλύτερο από 93 °C επιτρέπεται 

να μειωθεί μέχρι τα 0,9 μέτρα νοουμένου ότι οι δεξαμενές: 

(α) δεν βρίσκονται στην ίδια λεκάνη συγκράτησης με δεξαμενές στις οποίες 

αποθηκεύονται εύφλεκτα υγρά με σημείο ανάφλεξης μικρότερο από 

60°C, ή 

(β) δεν βρίσκονται στη διαδρομή αποστραγγιστικών διωρύγων που 

μεταφέρουν υγρά από την περιοχή δεξαμενών στις οποίες 

αποθηκεύονται εύφλεκτα υγρά με σημείο ανάφλεξης μικρότερο από 93 

°C.     

Σε αντίθετη περίπτωση η απόσταση μεταξύ των κελυφών των δεξαμενών 

πρέπει να είναι σύμφωνα με την τέταρτη στήλη του Πίνακα 6.  

ix. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που δεξαμενές αποθήκευσης εύφλεκτων 

υγρών είναι τοποθετημένες σε 3 ή περισσότερες σειρές ή σε ακανόνιστο 

μοτίβο και βρίσκονται: 

• στην ίδια λεκάνη συγκράτησης με δεξαμενές στις οποίες αποθηκεύονται 

εύφλεκτα υγρά με σημείο ανάφλεξης μικρότερο από 60 ⁰C ή 

• στη διαδρομή αποστραγγιστικών διωρύγων που μεταφέρουν υγρά από 

την περιοχή δεξαμενών στις οποίες αποθηκεύονται εύφλεκτα υγρά με 

σημείο ανάφλεξης μικρότερο από 60 ⁰C 

τότε οι αποστάσεις μεταξύ των κελυφών των δεξαμενών μπορεί να πρέπει, 

μετά από συνεννόηση με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου, να αυξηθούν 

ώστε να υπάρχει επαρκής χώρος για σκοπούς πυρόσβεσης.   

3.2.2. Ειδικές πρόνοιες για χωροθέτηση δεξαμενών με σημείο ανάφλεξης μεγαλύτερο από 

37,8 ⁰C και ογκομετρική χωρητικότητα μέχρι 20.000 λίτρα σε οικιακά και μη οικιακά 

υποστατικά 

Σκοπός της παραγράφου 3.2.2 είναι η παροχή ευελιξίας σε σχέση με τη χωροθέτηση 

δεξαμενών που περιέχουν εύφλεκτα υγρά με σημείο ανάφλεξης μεγαλύτερο από 37,8 ⁰C, 

ανάλογα με την επικινδυνότητα των δεξαμενών.  Νοείται ότι τα όσα αναφέρονται στην 

παράγραφο 3.2.2 δεν ισχύουν για εγκαταστάσεις εύφλεκτων υγρών στις οποίες 

αποθηκεύονται υγρά σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από το σημείο ανάφλεξής τους. 
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Για σκοπούς κατάταξης σύμφωνα με την επικινδυνότητα και ανάλογη χωροθέτηση, οι 

δεξαμενές εύφλεκτων υγρών με σημείο ανάφλεξης μεγαλύτερο από 37,8 ⁰C και ογκομετρική 

χωρητικότητα μέχρι 20.000 λίτρα κατατάσσονται σε 2 Επίπεδα, δηλ. Επίπεδο Ι και Επίπεδο 

ΙΙ, κατά αυξανόμενο βαθμό κινδύνου. Για σκοπούς κατάταξης, λαμβάνεται υπόψη η μέγιστη 

ογκομετρική χωρητικότητα των δεξαμενών.   

Επίπεδο 

Εύρος Σημείου  

Ανάφλεξης (ΣΑ) 

I II 

37,8 ⁰C ≤ ΣΑ < 60 ⁰C Q ≤ 2.000 2.000 < Q ≤ 10.000 

ΣΑ ≥ 60 ⁰C Q ≤ 4.000 4.000 < Q ≤ 20.000 

Πίνακας 7: Κατάταξη των εγκαταστάσεων εύφλεκτων υγρών με σημείο ανάφλεξης μεγαλύτερο από 

37,8 ⁰C και ογκομετρική χωρητικότητα μέχρι 20.000 λίτρα σε επίπεδα. 

Όπου Q = Συνολική μέγιστη ογκομετρική χωρητικότητα εύφλεκτων υγρών σε δεξαμενή 

αποθήκευσης σε λίτρα  

Η απόσταση μεταξύ δεξαμενών που κατατάσσονται στο Επίπεδο Ι του Πίνακα 7 σε οικιακά 

και μη οικιακά υποστατικά μπορεί να μειωθεί στα 0,2 μέτρα αντί των όσων καθορίζονται 

στην παράγραφο 3.2.1 πιο πάνω, νοουμένου ότι η εγκατάσταση, η λειτουργία και η 

συντήρηση μπορούν να γίνονται με ασφάλεια.  

3.2.2.1. Χωροθέτηση δεξαμενών που κατατάσσονται στο Επίπεδο Ι του Πίνακα 7 σε οικιακά 

υποστατικά 

Η χωροθέτηση δεξαμενών που κατατάσσονται στο Επίπεδο Ι του Πίνακα 7 σε οικιακά 

υποστατικά μπορεί, αντί των όσων καθορίζονται με βάση την παράγραφο 3.2.1 πιο πάνω, 

να είναι ως ακολούθως: 

(α) Σε απόσταση μεγαλύτερη των 1,8 μέτρων από οποιοδήποτε κτήριο και σε 

απόσταση μεγαλύτερη των 0,80 μέτρων από το σύνορο του υποστατικού  

(β) Σε απόσταση μικρότερη των 1,8 μέτρων από οποιοδήποτε κτήριο νοουμένου ότι: 

(i) Οι τοίχοι του κτηρίου ή της προέκτασης του κτηρίου είναι πυράντοχοι με 

πυραντίσταση τουλάχιστον 30 λεπτών και αδιάτρητοι (δηλ. χωρίς παράθυρα, 

πόρτες, οπές κ.λπ.), ή 
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(ii) Μεταξύ του κτηρίου ή της προέκτασης του κτηρίου και της δεξαμενής 

κατασκευάζεται τοίχος πυροπροστασίας με πυραντίσταση τουλάχιστον 30 

λεπτών ο οποίος να εκτείνεται 300 mm από οποιοδήποτε σημείο της 

δεξαμενής. 

(γ) Σε απόσταση μικρότερη των 0,80 μέτρων από το σύνορο του υποστατικού 

νοουμένου ότι μεταξύ της δεξαμενής και του συνόρου κατασκευάζεται τοίχος 

πυροπροστασίας με πυραντίσταση τουλάχιστον 30 λεπτών ο οποίος να εκτείνεται 

300 mm από οποιοδήποτε σημείο της δεξαμενής. 

Νοείται ότι ο τοίχος πυροπροστασίας πρέπει να είναι σταθερός ώστε να μην αποτελεί 

κίνδυνο σε διερχόμενα πρόσωπα. 

 

3.2.2.2. Χωροθέτηση δεξαμενών που κατατάσσονται στο Επίπεδο Ι του Πίνακα 7 σε μη οικιακά 

υποστατικά  

Η χωροθέτηση δεξαμενών που κατατάσσονται στο Επίπεδο Ι του Πίνακα 7 σε μη οικιακά 

υποστατικά μπορεί, αντί των όσων καθορίζονται με βάση την παράγραφο 3.2.1 πιο πάνω, 

να είναι ως ακολούθως: 

(α) Σε απόσταση μεγαλύτερη των 2 μέτρων από οποιοδήποτε κτήριο και σε 

απόσταση μεγαλύτερη των 2 μέτρων από το σύνορο του υποστατικού, ή 

(β) Σε απόσταση μικρότερη των 2 μέτρων από οποιοδήποτε κτήριο νοουμένου ότι: 

(i) Οι τοίχοι του κτηρίου είναι πυράντοχοι με πυραντίσταση τουλάχιστον 1 ώρας 

και αδιάτρητοι (δηλ. χωρίς παράθυρα, πόρτες, οπές κ.λπ.) σε απόσταση 1,8 

μέτρων από τη δεξαμενή, ή 

(ii) Μεταξύ του κτηρίου ή της προέκτασης του κτηρίου και της δεξαμενής 

κατασκευάζεται τοίχος πυροπροστασίας με πυραντίσταση τουλάχιστον 1 

ώρας ο οποίος να εκτείνεται 900 mm από οποιοδήποτε σημείο της δεξαμενής 

(γ) Σε απόσταση μικρότερη των 2 μέτρων από το σύνορο του υποστατικού 

νοουμένου ότι μεταξύ της δεξαμενής και του συνόρου κατασκευάζεται τοίχος 

πυροπροστασίας με πυραντίσταση τουλάχιστον 1 ώρας ο οποίος να εκτείνεται 

900 mm από οποιοδήποτε σημείο της δεξαμενής. 
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Νοείται ότι ο τοίχος πυροπροστασίας πρέπει να είναι σταθερός ώστε να μην αποτελεί 

κίνδυνο σε διερχόμενα πρόσωπα. 

3.2.2.3. Χωροθέτηση δεξαμενών που κατατάσσονται στο Επίπεδο ΙΙ του Πίνακα 7 

Η χωροθέτηση των δεξαμενών που κατατάσσονται στο Επίπεδο ΙΙ μπορεί, αντί των όσων 

καθορίζονται με βάση την παράγραφο 3.2.1 πιο πάνω,  να είναι ως ακολούθως: 

(α) Σε απόσταση μεγαλύτερη των 6 μέτρων από οποιοδήποτε κτήριο και σε απόσταση 

μεγαλύτερη των 6 μέτρων από το σύνορο του υποστατικού 

(β) Σε απόσταση μικρότερη των 6 μέτρων από οποιοδήποτε κτήριο νοουμένου ότι: 

(i) Οι τοίχοι του κτηρίου είναι πυράντοχοι με πυραντίσταση τουλάχιστον 2 ωρών 

και αδιάτρητοι (δηλ. χωρίς παράθυρα, πόρτες, οπές κ.λπ.) σε απόσταση 1,8 

μέτρων από τη δεξαμενή.  Σε περίπτωση που οι τοίχοι έχουν ανοίγματα σε 

απόσταση μεταξύ 1,8 μέτρων και 6 μέτρων από τη δεξαμενή, τα εν λόγω 

ανοίγματα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με τζάμια με πυραντίσταση 

τουλάχιστον 1 ώρας ή πυράντοχες πόρτες που κλείνουν από μόνες τους με 

πυραντίσταση τουλάχιστον 1 ώρας, ή  

(ii) Μεταξύ του κτηρίου ή της προέκτασης του κτηρίου και της δεξαμενής 

κατασκευάζεται τοίχος πυροπροστασίας με πυραντίσταση τουλάχιστον 1 

ώρας ο οποίος να εκτείνεται 900 mm από οποιοδήποτε σημείο της δεξαμενής. 

(γ) Σε απόσταση μικρότερη των 6 μέτρων από το σύνορο του υποστατικού νοουμένου 

ότι μεταξύ της δεξαμενής και του συνόρου κατασκευάζεται τοίχος πυροπροστασίας 

με πυραντίσταση τουλάχιστον 1 ώρας ο οποίος να εκτείνεται 900 mm από 

οποιοδήποτε σημείο της δεξαμενής. 

Νοείται ότι ο τοίχος πυροπροστασίας πρέπει να είναι σταθερός ώστε να μην αποτελεί 

κίνδυνο σε διερχόμενα πρόσωπα. 

3.3. Υπόγειες Δεξαμενές / Δεξαμενές σε υπόγειο θάλαμο 

Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ υπόγειων δεξαμενών και κτηρίου πρέπει να είναι 2 μέτρα.  Σε 

περίπτωση που το κτήριο διαθέτει υπόγειο χώρο η ελάχιστη απόσταση διαχωρισμού του 

τοίχου του υπογείου από την υπόγεια δεξαμενή πρέπει να είναι 3 μέτρα για αποφυγή του 

κινδύνου συσσώρευσης ατμών εύφλεκτων υγρών σε περίπτωση διαρροής.  Η απόσταση 

διαχωρισμού των δεξαμενών από το σύνορο του υποστατικού πρέπει να είναι 3 μέτρα. 
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Σε περίπτωση που οι δεξαμενές αποθήκευσης εύφλεκτων υγρών τοποθετούνται σε υπόγειο 

θάλαμο, η απόσταση του εν λόγω θαλάμου από κτήρια επιτρέπεται να μειώνεται ακόμη και 

στα 0 μέτρα. 

3.4. Αποστάσεις Διαχωρισμού Δεξαμενών Εύφλεκτων Υγρών από δεξαμενές που περιέχουν 

άλλες Ουσίες 

i. Οι αποστάσεις διαχωρισμού μεταξύ λεκάνης συγκράτησης δεξαμενής 

αποθήκευσης εύφλεκτων υγρών με σημείο ανάφλεξης λιγότερο από 65 0C και 

δεξαμενής αποθήκευσης υγροποιημένων αερίων πετρελαιοειδών (υγραερίου) 

στην οποία γίνεται μετάγγιση υγραερίου είναι 15 μέτρα. 

ii. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ κελυφών δεξαμενών στις οποίες αποθηκεύονται 

εύφλεκτα υγρά και δεξαμενών στις οποίες αποθηκεύονται ασταθή υγρά πρέπει 

να είναι το μισό του αθροίσματος των διαμέτρων των δεξαμενών. 

Νοείται ότι σε περίπτωση που για συγκεκριμένη ουσία ή κατηγορία ουσιών εκδίδονται 

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 38 του Νόμου ή Κώδικες Πρακτικής, πρότυπα ή οδηγοί 

δυνάμει του άρθρου 39 του Νόμου, στους οποίους γίνεται αναφορά σε αποστάσεις 

διαχωρισμού εγκαταστάσεων αποθήκευσης της εν λόγω ουσίας από εύφλεκτα υγρά, τότε 

πρέπει να χρησιμοποιείται η μεγαλύτερη απόσταση διαχωρισμού. 

3.5. Εγκαταστάσεις αποθήκευσης εύφλεκτων υγρών εντός κτηρίων ή σε οροφές κτηρίων 

Η αποθήκευση εύφλεκτων υγρών σε δεξαμενές εντός κτηρίων πρέπει να αποφεύγεται, εάν 

υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις.  Σε περίπτωση που η αποθήκευση εύφλεκτων υγρών εντός 

κτηρίων είναι αναπόφευκτη, τότε πρέπει να ακολουθούνται οι πρόνοιες του Κεφαλαίου 6.  

Η αποθήκευση εύφλεκτων υγρών σε δεξαμενές πάνω σε κτήρια δεν αποτελεί αποδεκτή 

πρακτική εκτός από την περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 6.2 και σύμφωνα με 

τις πρόνοιες της παραγράφου αυτής. 

 

4. Σχεδιασμός και Κατασκευή 

4.1. Σχεδιασμός Δεξαμενής 

Για διασφάλιση μηχανικής ακεραιότητας οι δεξαμενές πρέπει να σχεδιάζονται και να 

κατασκευάζονται σύμφωνα με Ευρωπαϊκά, Διεθνή ή Εθνικά Πρότυπα χωρών της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.  Πιο κάτω παρατίθεται σχετικός 

ενδεικτικός κατάλογος: 

• EN 12285-1:20035, “Workshop fabricated steel tanks. Horizontal cylindrical single skin 

and double skin tanks for the underground storage of flammable and non-flammable 

water polluting liquids”·  

• EN 12285-2:20056, “Workshop fabricated steel tanks.  Horizontal cylindrical single 

skin and double kin tanks for the above-ground storage of flammable and non-

flammable water polluting liquids”· 

• EN 14015:20047, “Specification for the design and manufacture of site built, vertical, 

cylindrical, flat-bottomed, above ground, welded, steel tanks for the storage of liquids 

at ambient temperature and above”·  

• EN 13121-3:2008+A1:20108, “GRP (Glass-Reinforced Plastic) tanks and vessels for 

use above ground”·  

• EN 13341:2005+A1:20119, “Static thermoplastic tanks for above ground storage of 

domestic heating oils, kerosene and diesel fuels. Blow moulded and rotationally 

moulded polyethylene tanks and rotationally moulded tanks made of anionically 

polymerized polyamide 6. Requirements and test methods”·  

• BS 799-5:201010, “Oil Burning equipment – Part 5: Carbon steel oil storage tanks – 

Specification”· 

• API Standard 62011, “Design and construction of large, welded, low-pressure storage 

tanks American Petroleum Institute”· 

• API Standard 65012, “Welded tanks for oil storage American Petroleum Institute”. 

Τα υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται στην κατασκευή της δεξαμενής, ή όπου εφαρμόζεται, η 

εσωτερική επένδυση της δεξαμενής πρέπει να είναι συμβατά με τις χημικές και φυσικές 

ιδιότητες των εύφλεκτων υγρών που αποθηκεύονται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν θα 

δημιουργηθούν αλληλεπιδράσεις που να οδηγήσουν στην αστοχία της δεξαμενής.  

Επίγειες δεξαμενές αποθήκευσης εύφλεκτων υγρών συνήθως κατασκευάζονται από χάλυβα 

ή άλλο υλικό το οποίο μπορεί να αντέξει για μικρό χρονικό διάστημα στην άμεση έκθεση σε 

φλόγα ή σε θερμική ακτινοβολία από κοντινή πυρκαγιά.  Εάν χρησιμοποιούνται δεξαμενές 

από πλαστικό ή πλαστικό ενισχυμένο με ίνες υάλου πρέπει να λαμβάνονται επιπρόσθετα 
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μέτρα προστασίας ώστε να διασφαλίζεται ότι η ακεραιότητά τους διασφαλίζεται για εύλογο 

χρονικό διάστημα στην περίπτωση πυρκαγιάς. 

Όπου στη δεξαμενή εγκαθίσταται ανθρωποθυρίδα, αυτή πρέπει να έχει εσωτερική διάμετρο 

τουλάχιστον 460 mm.  Για δεξαμενές με εσωτερική διάμετρο πάνω από 2 μέτρα η 

ανθρωποθυρίδα, πρέπει να έχει εσωτερική διάμετρο τουλάχιστον 600 mm.  Για δεξαμενές 

όπου για να εισέλθει προσωπικό αυτό πρέπει, σύμφωνα με την γραπτή εκτίμηση των 

κινδύνων (βλ. παράγραφο 2.4 πιο πάνω) να φορεί προστατευτικό ρουχισμό και 

αναπνευστική συσκευή η ανθρωποθυρίδα, πρέπει επίσης να έχει εσωτερική διάμετρο 

τουλάχιστον 600 mm.  

Ειδικές πρόνοιες για δεξαμενές οι οποίες θερμαίνονται φαίνονται στην παράγραφο 4.20 πιο 

κάτω. 

Σε περίπτωση που δεξαμενές είναι χωρισμένες σε τμήματα απαγορεύεται η αποθήκευση 

διαφορετικών ειδών εύφλεκτων υγρών ανά τμήμα. 

Ο διαχειριστής των εύφλεκτων υγρών πρέπει να κατέχει σχετικό Πιστοποιητικό κατασκευής 

στο οποίο να αναγράφεται το πρότυπο κατασκευής.    

4.2. Δεξαμενές με διπλά τοιχώματα 

Δεξαμενές με διπλά τοιχώματα αποτελούνται από μια δεξαμενή η οποία βρίσκεται 

εγκλεισμένη σε άλλη δεξαμενή.  Ο ενδιάμεσος χώρος μεταξύ των δεξαμενών πρέπει να είναι 

ο ελάχιστος δυνατός και πρέπει να χρησιμοποιείται για παρακολούθηση της ακεραιότητας 

των δυο δεξαμενών.  Το σύστημα παρακολούθησης πρέπει να είναι εγγενώς ασφαλές 

σύστημα στο οποίο χρησιμοποιείται είτε επίπεδο υγρού ή πίεση ή κενό ώστε να 

ενεργοποιείται συναγερμός σε περίπτωση αστοχίας οποιουδήποτε τοιχώματος.  Οι υπόγειες 

επιχωμένες δεξαμενές ή δεξαμενές εγκλεισμένες σε υπόγειο θάλαμο χωρίς πρόσβαση 

πρέπει να έχουν διπλά τοιχώματα.   

4.3. Προστασία από την διάβρωση 

Η διάβρωση είναι μια από τις κύριες αιτίες αστοχίας εξοπλισμού και μπορεί να συμβεί σε 

κάθε εκτεθειμένη μεταλλική επιφάνεια εξωτερικά και εσωτερικά της δεξαμενής.  Η προστασία 

από τη διάβρωση επιτυγχάνεται με τη χρήση βαφών ή άλλων επικαλυπτικών ουσιών (βλ. 

πρότυπο EN ISO 12944-113).  Η καθοδική προστασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 

επιπρόσθετο μέτρο για προστασία της δεξαμενής (βλ. API Standard 62011). 

Οι βαφές και οι επικαλυπτικές ουσίες που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι ανθεκτικές στα 

εύφλεκτα υγρά.  Συνήθως οι ουσίες αυτές ψεκάζονται σε διάφορα στρώματα μέχρι η 
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επίστρωση να έχει το απαιτούμενο πάχος.  Πριν την εγκατάσταση της δεξαμενής πρέπει να 

ελέγχεται το πάχος, η συνέχεια και η σκληρότητα του στρώματος της επικαλυπτικής ουσίας.  

Για υπόγειες δεξαμενές, μπορεί να εφαρμόζεται ασφαλτούχα επικάλυψη σύμφωνα με τα 

πρότυπα BS 341614 και BS 694915.     

Το νερό, το οποίο μπορεί να συσσωρευτεί εντός της χαλύβδινης δεξαμενής μπορεί να 

προξενήσει την εσωτερική διάβρωσή της.  Για προστασία της δεξαμενής η εγκατάσταση 

μέσων αφαίρεσης του νερού είναι απαραίτητη.  Η δεξαμενή πρέπει να είναι εφοδιασμένη με 

κατάλληλο σύνδεσμο για την αφαίρεση νερού και λάσπης.  Επίσης, πριν τον εν λόγω 

σύνδεσμο, πρέπει να τοποθετούνται 2 βαλβίδες σε σειρά για ασφαλέστερο έλεγχο της 

διεργασίας αυτής.   

Όπου χρησιμοποιούνται θερμομονωτικά υλικά, οι επιφάνειες κάτω από αυτά πρέπει να 

ελέγχονται για τυχόν διάβρωση.  Τέτοιες επιφάνειες πρέπει να αποτελούν μέρος της 

προληπτικής συντήρησης της εγκατάστασης. 

4.4. Εγκατάσταση Δεξαμενής 

4.4.1 Επίγειες Δεξαμενές 

Τα θεμέλια πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται ώστε να στηρίζουν τη δεξαμενή 

όταν αυτή είναι γεμάτη στη μέγιστη ογκομετρική χωρητικότητά της.  Περισσότερες 

πληροφορίες στο Πρότυπο ΕΝ 140157. 

Οι δεξαμενές πρέπει να είναι προσδεμένες ώστε να αποφεύγεται τυχόν επίπλευση λόγω 

πλημύρας ή λόγω διαρροής εύφλεκτων υγρών στη λεκάνη συγκράτησης.  Για το σκοπό 

αυτό, μπορεί επίσης να χρησιμοποιείται απόβαρο. 

Τα στηρίγματα των δεξαμενών πρέπει να έχουν 2 ώρες πυραντίσταση. 

Τα στηρίγματα των δεξαμενών πρέπει να επιτρέπουν την κίνησή της, λόγω αλλαγών στη 

θερμοκρασία (διαστολή – συστολή).  Οριζόντιες δεξαμενές μπορεί να στερεώνονται σε 

σελλωειδής βάσεις από μπετόν, τοιχοποιία ή χάλυβα.  Η μια πλευρά της δεξαμενής πρέπει 

να ασφαλίζεται στο στήριγμα και η άλλη να αφήνεται ελεύθερη για κίνηση.  Οι σωληνώσεις 

πρέπει να ενώνονται στην ασφαλισμένη πλευρά.    

4.4.2 Υπόγειες επιχωμένες δεξαμενές  

Οι υπόγειες δεξαμενές πρέπει να εδράζονται σε θεμέλια και να στηρίζονται επαρκώς. 
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Οι δεξαμενές πρέπει να είναι προσδεμένες ώστε να αποφεύγεται τυχόν επίπλευση λόγω 

πλημύρας ή όταν ο υδροφόρος ορίζοντας μπορεί να φτάσει πάνω από τις δεξαμενές.  Για 

το σκοπό αυτό, μπορεί επίσης να χρησιμοποιείται απόβαρο. 

Η επίχωση πρέπει να γίνεται με κατάλληλα αδρανή υλικά.  Πρέπει να αποφεύγεται η 

επίχωση με μεγάλες πέτρες ή βράχους οι οποίοι μπορεί να καταστρέψουν την 

προστατευτική επιφάνεια της δεξαμενής.  Απαγορεύεται η επικάλυψη επιφάνειας δεξαμενής 

διπλού τοιχώματος με σκυρόδεμα χωρίς να γίνει πρώτα επίχωσή της με άλλα κατάλληλα 

υλικά.   

Οι δεξαμενές πρέπει να προστατεύονται από φορτία, ειδικά από οχήματα.  Για το σκοπό 

αυτό θα πρέπει να προστατεύονται από πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος ή εναλλακτικά, 

η επίγεια περιοχή γύρω από τις δεξαμενές πρέπει να περιφράσσεται και η περίμετρος των 

δεξαμενών να σημαίνεται.  

Κατά την επίχωση, το όρυγμα πρέπει να είναι επαρκούς μεγέθους ώστε να αποτρέπονται 

τυχόν ζημιές στο προστατευτικό στρώμα της επιφάνειας της δεξαμενής και επίσης οι 

εργασίες εγκατάστασης και επίχωσης να γίνονται με ασφάλεια. 

4.4.3 Χαλύβδινες δεξαμενές εγκλεισμένες σε υπόγειο θάλαμο με πρόσβαση 

Η αποθήκευση μπορεί να γίνεται σε δεξαμενές που έχουν τις ίδιες προδιαγραφές με 

δεξαμενές για χρήση σε επίγεια θέση. 

Οι υπόγειοι θάλαμοι πρέπει να κατασκευάζονται σύμφωνα με κατάλληλο πρότυπο (π.χ. UL 

224516 “Standard for Below-Grade Vaults for Flammable Liquid Storage Tanks”).  

Σημειώνεται ότι η οροφή του υπόγειου θαλάμου μπορεί να βρίσκεται κάτω από το επίπεδο 

του εδάφους, στο επίπεδο του εδάφους ή πάνω από το επίπεδο του εδάφους.  

Η οροφή υπόγειου θαλάμου με οροφή πάνω από το επίπεδο του εδάφους στον οποίο 

αποθηκεύονται σε δεξαμενή εύφλεκτα υγρά Κατηγορίας 1 ή 2 πρέπει να είναι 

κατασκευασμένη από άκαυστα υλικά.  Επίσης πρέπει να  σχεδιάζεται ώστε να είναι 

ασθενέστερη από τα τοιχώματα του θαλάμου ώστε το οστικό κύμα από τυχόν έκρηξη εντός 

του θαλάμου να κατευθύνεται προς τα πάνω προτού δημιουργηθεί καταστροφική εσωτερική 

πίεση εντός του θαλάμου. 

Η οροφή υπόγειου θαλάμου με οροφή στο επίπεδο του εδάφους ή με οροφή κάτω από το 

επίπεδο του εδάφους στον οποίο αποθηκεύονται σε δεξαμενή εύφλεκτα υγρά Κατηγορίας 

1 ή 2 πρέπει να σχεδιάζεται ώστε να εκτονώνει ή να κατακρατεί τη δύναμη από τυχόν έκρηξη 

εντός του θαλάμου.  Σημειώνεται ότι η εκτόνωση τυχόν έκρηξης επιτυγχάνεται με τη χρήση 
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αγωγού του οποίου το σημείο εκπομπής αερίων βρίσκεται σε ασφαλές σημείο πάνω από 

την επιφάνεια του εδάφους.  Ο αγωγός πρέπει να αντέχει στην πίεση που δημιουργείται 

πριν την ενεργοποίηση του μηχανισμού εκτόνωσης της πίεσης.  Εναλλακτικά ο θάλαμος 

μπορεί να σχεδιάζεται ώστε να αντέχει στη δύναμη που ασκείται από τυχόν έκρηξη. 

Κάθε θάλαμος πρέπει να περικλείει μια μόνο δεξαμενή.  Επιτρέπεται όμως κοινός τοίχος 

μεταξύ θαλάμων. 

Ο θάλαμος πρέπει να σχεδιάζεται ώστε να είναι αντισεισμικός.  

Κάθε θάλαμος και η δεξαμενή εντός του πρέπει να αγκιστρώνονται ώστε να αποφεύγεται η 

άνωση λόγω πλημμυρών ή λόγω του υδροφόρου ορίζοντα. 

Θάλαμοι στους οποίους δυνατό να προκληθεί ζημιά από σύγκρουση με όχημα πρέπει να 

προστατεύονται από κατάλληλα μέσα όπως δοκούς ή στηθαία ασφαλείας. 

Πρέπει να υπάρχει ικανοποιητικός χώρος εντός του θαλάμου που να επιτρέπει την είσοδο 

προσωπικού εντός του θαλάμου για έλεγχο της δεξαμενής.  Σημειώνεται ότι επειδή η 

δεξαμενή εντός του θαλάμου δύναται να επιθεωρείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, 

πρέπει να λαμβάνονται πρόνοιες για το ενδεχόμενο ανάγκης διάσωσης προσωπικού εντός 

του θαλάμου.  Τέτοιες πρόνοιες περιλαμβάνουν ικανοποιητικές διαστάσεις της 

ανθρωποθυρίδας πρόσβασης στο θάλαμο και ικανοποιητικές διαστάσεις των διαδρόμων 

διακίνησης εντός του θαλάμου.   

Απαγορεύεται οποιαδήποτε επίχωση της δεξαμενής εντός του θαλάμου. 

Επιτρέπεται η εγκατάσταση συσκευής τροφοδοσίας εύφλεκτων υγρών στην οροφή του 

θαλάμου. 

Οι σωληνώσεις εξαερισμού των δεξαμενών πρέπει να είναι σύμφωνα με την παράγραφο 

4.5.  Οι εξαερισμοί έκτακτης ανάγκης πρέπει να είναι ατμοστεγείς και επιτρέπεται να 

απελευθερώνουν ατμούς εντός του θαλάμου.  Απαγορεύεται για το σκοπό αυτό η χρήση 

καλύμματος ανθρωποθυρίδας με μακριές βίδες το οποίο ανυψώνεται σε περίπτωση 

αυξημένης εσωτερικής πίεσης.  

Δεξαμενές εγκλεισμένες σε θάλαμο πρέπει να έχουν εγκατεστημένο σύστημα προστασίας 

από υπερχείλιση (βλ. παράγραφο 4.11).  Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται βαλβίδες τύπου 

επίπλευσης με σφαίρα (ball float valves) επειδή ενεργοποίηση (δηλ. κλείσιμο) τέτοιου 

είδους βαλβίδας, σε περίπτωση που η δεξαμενή πληρώνεται με αντλία, δυνατό να 

δημιουργήσει υπερπίεση που να καταστρέψει τη δεξαμενή.   
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Εάν στο θάλαμο αποθηκεύονται εύφλεκτα υγρά κατηγορίας 1 ή / και 2 ο θάλαμος πρέπει 

να εξαερίζεται με ρυθμό μεγαλύτερο από 0,3 κυβικά μέτρα ανά λεπτό ανά τετραγωνικό 

μέτρο επιφάνειας δαπέδου και όχι λιγότερο από 4 κυβικά μέτρα ανά λεπτό. Ο εξαερισμός 

πρέπει να είναι σε συνεχή λειτουργία ή να ενεργοποιείται από σύστημα ανίχνευσης υγρών 

ή ατμών εύφλεκτων υγρών.  Το σύστημα εξαερισμού πρέπει να είναι σχεδιασμένο ώστε να 

δημιουργείται αποτελεσματική ροή αέρα σε ολόκληρο τον υπόγειο θάλαμο.  Το ύψος των 

αγωγών παροχής και εξαγωγής αέρα από το θάλαμο πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 75 

mm και μικρότερο από 300 mm από το πάτωμα του θαλάμου.   

Ο ηλεκτρικός εξοπλισμός εντός του υπόγειου θαλάμου φύλαξης ή ο ηλεκτρικός εξοπλισμός 

που σχετίζεται με τον υπόγειο θάλαμο (π.χ. κινητήρες εξαερισμού) πρέπει να είναι 

κατάλληλος για χρήση στη ζώνη που εντάσσεται ο θάλαμος με βάση την παράγραφο 2.6.5.   

 

Στο σημείο εισόδου εντός του υπόγειου θαλάμου θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη 

προειδοποιητική σήμανση που να παραπέμπει στις ειδικές διαδικασίες που απαιτούνται για 

εργασία σε κλειστούς χώρους (βλ. παράγραφο 8.3).  Επίσης το σημείο εισόδου πρέπει να 

ασφαλίζεται για προστασία από βανδαλισμό και μη εξουσιοδοτημένη είσοδο. 

Η κάθετη απόσταση μεταξύ των εξωτερικών τοιχωμάτων του υπόγειου θαλάμου φύλαξης 

και του συνόρου του χώρου που ελέγχει ο διαχειριστής ή κτηρίου ή δημόσιου δρόμου 

επιτρέπεται να μειώνεται ακόμη και στα 0 μέτρα. 

Σε κάθε υπόγειο θάλαμο πρέπει να εγκαθίστανται κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης.  

Σε περίπτωση διενέργειας εργασιών εντός του θαλάμου αυτός πρέπει να εξαερίζεται (βλ. 

παράγραφο 8.3) . 

Σε περίπτωση διαρροής εύφλεκτων υγρών εντός του θαλάμου πρέπει να υπάρχουν μέσα 

ανάκτησης των υγρών.  Εάν χρησιμοποιείται αντλία για την άντληση υγρών από τον 

υπόγειο θάλαμο φύλαξης, αυτή δεν πρέπει να είναι μόνιμα εγκατεστημένη εντός του 

θαλάμου.  Επίσης οι μεταφερόμενες ηλεκτρικές αντλίες πρέπει να είναι κατάλληλες για 

χρήση στη ζώνη που εντάσσεται ο θάλαμος με βάση την παράγραφο 2.6.5.   

Κάθε υπόγειος θάλαμος θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με σύστημα ανίχνευσης 

εύφλεκτων ατμών και υγρών το οποίο να είναι εξοπλισμένο με ηχητικό και οπτικό 

συναγερμό.  Ο συναγερμός πρέπει να είναι εφοδιασμένος με εφεδρική μπαταρία η οποία 

να επιτρέπει τη λειτουργία του σε περίπτωση απώλειας της πρωταρχικής πηγής ισχύος.  

Το σύστημα ανίχνευσης θα πρέπει να θέτει σε λειτουργία τον συναγερμό όταν ανιχνευτούν 
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ατμοί εύφλεκτων υγρών σε ποσοστό ίσο η μεγαλύτερο από 25% του κατώτερου ορίου 

εκρηξιμότητας του εύφλεκτου υγρού που αποθηκεύεται.  Επίσης, το σύστημα πρέπει να 

θέτει σε λειτουργία συναγερμό σε περίπτωση βλάβης του.  Το μέγιστο ύψος των ανιχνευτών 

ατμών από το πάτωμα του υπόγειου θαλάμου είναι 300 mm.  Το σύστημα ανίχνευσης 

υγρών θα πρέπει να θέτει σε λειτουργία τον συναγερμό όταν ανιχνευτούν υγρά εντός του 

υπόγειου θαλάμου, περιλαμβανομένου του νερού.  Ο συναγερμός πρέπει να είναι 

εγκατεστημένος σε θέση στην οποία υπάρχει συνεχής παρουσία προσωπικού ή άλλη 

κατάλληλη θέση εντός της εγκατάστασης.  Σημειώνεται ότι ο συναγερμός πρέπει να 

σταματά μόνο μετά από επαναφορά του από αρμόδιο πρόσωπο. 

4.5 Σωληνώσεις από και προς τη δεξαμενή 

Οι σωληνώσεις πρέπει να είναι επίγειες αλλά όπου αυτό δεν είναι εφικτό μπορεί να 

εγκαθίστανται υπόγεια.  Οι σωληνώσεις πρέπει να εγκαθίστανται ώστε να: 

• διασφαλίζεται η μηχανική τους ακεραιότητα 

• περιορίζεται η διάμετρος και το μήκος τους στο ελάχιστο δυνατό 

• διασφαλίζεται ότι είναι επαρκώς προστατευμένες από ζημιά 

Ο λόγος που πρέπει να περιορίζεται η διάμετρος και το μήκος των σωληνώσεων στο 

ελάχιστο είναι για να περιορίζονται τα αποθέματα εύφλεκτων υγρών στις σωληνώσεις ώστε 

να μειώνονται οι πιθανότητες για ατυχήματα. 

Για τη διασφάλιση μηχανικής ακεραιότητας όλα τα μέρη των σωληνώσεων 

περιλαμβανομένων των σφραγίδων των βαλβίδων (valve seals) και των τσιμουχών των 

φλαντζών (flange gaskets) πρέπει να είναι συμβατά για χρήση με τα εύφλεκτα υγρά.  Οι 

σωληνώσεις πρέπει να κατασκευάζονται σύμφωνα με κατάλληλα πρότυπα όπως το 

Πρότυπο ASME B31.317. 

Πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο μεταλλικές σωληνώσεις.  Σε περιπτώσεις όπου 

πρέπει να χρησιμοποιούνται σωληνώσεις από άλλα υλικά, λόγω για παράδειγμα 

διασφάλισης της ποιότητας των εύφλεκτων υγρών, αυτές πρέπει να είναι κατασκευασμένες 

σύμφωνα με ισοδύναμα πρότυπα.  Πρέπει να αποφεύγεται η ανάμιξη σωληνώσεων από 

διαφορετικά υλικά για αποφυγή δημιουργίας στατικού ηλεκτρισμού.  

Πρέπει να χρησιμοποιείται ο ελάχιστος αριθμός ενώσεων και επίσης να προτιμώνται ενώσεις 

συγκόλλησης παρά ενώσεις με φλάντζες ή βίδες ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα 

διαρροών.  Η μαλακή συγκόλληση (με καλάι) πρέπει να αποφεύγεται (soft soldered joints). 
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Λόγω θερμικής διαστολής μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις η πίεση των εύφλεκτων υγρών 

εντός του δικτύου σωληνώσεων να αυξηθεί, π.χ. στην περίπτωση παγίδευσης εύφλεκτων 

υγρών μεταξύ δύο βαλβίδων διακοπής της ροής.  Σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να γίνεται 

εκτίμηση του κινδύνου και να αναπτύσσονται όπου απαιτείται διαδικασίες λειτουργίας ώστε 

να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος.  Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιούνται βαλβίδες 

υδροστατικής εκτόνωσης (hydrostatic relief valves) οι οποίες εκκενώνουν τα εύφλεκτα υγρά 

σε ασφαλή δοχείο σχεδιασμένο για τον σκοπό αυτό.  

Οι σωληνώσεις που διαπερνούν τη λεκάνη συγκράτησης ή το τοίχωμα οποιασδήποτε 

υποδομής πρέπει να σχεδιάζονται ώστε να αποφεύγονται δυνάμεις που προκαλούν ζημιές 

καθώς και διαρροές λόγω καθίζησης ή έκθεσης σε φωτιά.   

4.5.1 Επίγειες σωληνώσεις 

Τα πλεονεκτήματα των επίγειων σωληνώσεων είναι τα ακόλουθα: 

• τυχόν διαρροές ανιχνεύονται άμεσα 

• οποιοιδήποτε ατμοί απελευθερωθούν από τα εύφλεκτα υγρά υπό κανονικές 

συνθήκες θα διασκορπιστούν με φυσικό εξαερισμό.  

• τυχόν έλεγχοι, τροποποιήσεις και επισκευές είναι πιο εύκολο να γίνουν καθώς 

επίσης και ο εντοπισμός / αντιμετώπιση προβλημάτων διάβρωσης.   

Τα στηρίγματα των επίγειων σωληνώσεων πρέπει να σχεδιάζονται ανάλογα με το σύστημα 

των σωληνώσεων.  Τα στηρίγματα πρέπει να επιτρέπουν τη διαφορική κίνηση μεταξύ 

δεξαμενής και σωληνώσεων λόγο αλλαγών της θερμοκρασίας σε περίπτωση που τα 

εύφλεκτα υγρά που διακινούνται στις σωληνώσεις θερμαίνονται ή λόγω καθίζησης. Τυχόν 

στηρίγματα επίγειων σωληνώσεων εντός της λεκάνης συγκράτησης, πρέπει να έχουν 

πυραντίσταση τουλάχιστον 2 ωρών.   

Το σύστημα επίγειων σωληνώσεων πρέπει να σχεδιάζεται και να τοποθετείται σε χώρους 

στους οποίους προστατεύεται από τυχόν ζημιά, ιδιαίτερα από σύγκρουση οχημάτων σε 

αυτό.  Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιούνται προστατευτικοί στύλοι ή εμπόδια.  

Οι σωληνώσεις πρέπει να προστατεύονται από τη διάβρωση. 

4.5.2 Υπόγειες σωληνώσεις 

Τα πλεονεκτήματα των υπόγειων σωληνώσεων είναι τα ακόλουθα: 

• παρέχεται καλύτερη πυροπραστασία 
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• εξοικονομείται χώρος 

• παρέχεται καλύτερη προστασία από εγκληματικές ενέργειες 

Όμως τυχόν διαρροές από βλάβη ή λόγω διάβρωσης είναι δύσκολο να εντοπιστούν. 

Το υπόγειο, επιχωμένο δίκτυο σωληνώσεων μεταφοράς εύφλεκτων υγρών πρέπει να 

εγκαθίσταται σε κανάλι (πρόχωμα) και να επικαλύπτεται με καλά συμπιεσμένο υλικό.  Το 

δίκτυο σωληνώσεων πρέπει να προστατεύεται όπου υπάρχει διακίνηση οχημάτων στην 

επιφάνεια με υλικό επικάλυψης π.χ. πλάκες πεζοδρομίου,  οπλισμένο σκυρόδεμα, 

ασφαλτικό σκυρόδεμα κ.λπ.  Σε επιχωμένο δίκτυο σωληνώσεων δεν πρέπει να 

χρησιμοποιούνται ενώσεις.  Όπου οι ενώσεις δεν μπορούν να αποφευχθούν το δίκτυο 

πρέπει να ελεγχθεί για τυχόν διαρροές πριν θαφτεί.  Σύστημα σωληνώσεων από χάλυβα 

πρέπει να προστατεύεται από τη διάβρωση με κατάλληλο περιτύλιγμα (wrapping) ή με άλλα 

μέσα τουλάχιστον ισοδύναμης καταλληλότητας.  Όταν οι σωληνώσεις που 

χρησιμοποιούνται είναι από χαλκό, αυτές πρέπει να είναι τύπου επικάλυψης με πλαστικό.  

Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται επιψευδαργυρωμένες (γαλβανιζέ) σωληνώσεις και 

σύνδεσμοι.  Επίσης, πρέπει να υπάρχει πρόσβαση για επιθεώρηση όπου εγκαθίστανται 

υπόγειες ενώσεις.   

Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται πλαστικές υπόγειες σωληνώσεις διπλού τοιχώματος, 

αυτές πρέπει να εξοπλίζονται με συνεχόμενο σύστημα παρακολούθησης για τυχόν 

διαρροές και να είναι σύμφωνα με την έκδοση του Ινστιτούτου Ενέργειας “Performance 

specification for underground pipework systems at petrol filling stations”. 

Στο κανάλι που βρίσκονται οι γραμμές εύφλεκτων υγρών δεν πρέπει να εγκαθίστανται 

γραμμές που μεταφέρουν διαβρωτικά ή δραστικά υλικά όπως χλώριο και οξυγόνο.  Επίσης 

δεν πρέπει να υπάρχουν στο κανάλι ηλεκτρικά καλώδια εκτός και εάν τα καλώδια 

επιλεχθούν και εγκατασταθούν σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 60079-1418. 

Οι υπόγειες σωληνώσεις πρέπει να εγκαθίστανται σε κανάλι με επιφάνεια στην οποία να 

εδράζονται οι σωληνώσεις από καλά συμπιεσμένο υπόστρωμα πάχους τουλάχιστον 15 

εκατοστομέτρων.  Εναλλακτικά η επιφάνεια στην οποία εδράζονται οι σωληνώσεις μπορεί 

να επικαλύπτεται με οπλισμένο σκυρόδεμα ή τοιχοποιία.  Σε περιοχές διακίνησης οχημάτων 

το κανάλι στο οποίο εγκαθίστανται οι υπόγειες σωληνώσεις πρέπει να είναι αρκετά βαθύ 

ώστε η ελάχιστη απόσταση μεταξύ του πάνω μέρους των σωληνώσεων και του κάτω 

μέρους του επιφανειακού υλικού επικάλυψης να είναι τουλάχιστον 45 εκατοστόμετρα. 

Νοείται ότι οι σωληνώσεις επιχώνονται με καλά συμπιεσμένο υλικό. 
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Όπου το επιφανειακό υλικό επικάλυψης είναι ασφαλτικό σκυρόδεμα πάχους 5 

εκατοστομέτρων η ελάχιστη απόσταση μεταξύ του πάνω μέρους των σωληνώσεων και του 

κάτω μέρους του ασφαλτικού σκυροδέματος επιτρέπεται να μειώνεται στα 20 

εκατοστόμετρα.  

Όπου το επιφανειακό υλικό επικάλυψης είναι οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους 10 

εκατοστομέτρων η ελάχιστη απόσταση μεταξύ του πάνω μέρους των σωληνώσεων και του 

κάτω μέρους του οπλισμένου σκυροδέματος επιτρέπεται να μειώνεται στα 10 

εκατοστόμετρα.  

Σε περιοχές όπου δεν διακινούνται οχήματα, το κανάλι στο οποίο εγκαθίστανται οι υπόγειες 

σωληνώσεις πρέπει να είναι αρκετά βαθύ ώστε η ελάχιστη απόσταση μεταξύ του πάνω 

μέρους των σωληνώσεων και του κάτω μέρους του επιφανειακού υλικού επικάλυψης να 

είναι τουλάχιστον 15 εκατοστόμετρα. 

Νοείται ότι μπορεί οι σωληνώσεις να βρίσκονται σε μεγαλύτερο βάθος εάν αυτό απαιτείται 

από τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

Η οριζόντια απόσταση μεταξύ διαφορετικών γραμμών σωληνώσεων πρέπει να είναι 

τουλάχιστον 2 φορές τη διάμετρο των μεγαλύτερων σωληνώσεων με μέγιστη απόσταση τα 

23 εκατοστόμετρα. 

Σε περίπτωση εγκατάστασης 2 επιπέδων σωληνώσεων (το ένα πάνω από το άλλο) πρέπει 

αυτά να χωρίζονται μεταξύ τους με καλά συμπιεσμένο υλικό επίχωσης.  Η ελάχιστη 

απόσταση μεταξύ των δύο επιπέδων σωληνώσεων είναι τα 15 εκατοστόμετρα. 

Το κανάλι πρέπει να σχεδιάζεται ώστε να αποφεύγεται η συσσώρευση νερού. 

Η διαδρομή που ακολουθεί το κανάλι με τις υπόγειες σωληνώσεις πρέπει να καταγράφεται 

και να σημαίνεται στην επιφάνεια. 

4.6 Εύκαμπτοι σωλήνες 

Οι εύκαμπτοι σωλήνες πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο στις περιπτώσεις όπου οι 

άκαμπτες σωληνώσεις είναι ακατάλληλες για χρήση, όπως για παράδειγμα σε σταθμούς 

τροφοδοσίας οχημάτων ή όπου οι κραδασμοί αποτελούν πρόβλημα.  Οι εύκαμπτοι σωλήνες 

πρέπει να είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με κατάλληλο πρότυπο και να είναι συμβατοί με 

το εύφλεκτο υγρό που χρησιμοποιείται.  Πρέπει να στηρίζονται κατάλληλα ώστε η ακτίνα 

κλίσης (bend radius) να μην είναι μικρότερη από αυτήν που εισηγείται ο κατασκευαστής. 
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Όταν δεν χρησιμοποιούνται, οι εύκαμπτοι σωλήνες πρέπει να προστατεύονται από 

ατυχήματα, ακραίες θερμοκρασίες και την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.  Πρέπει να 

επιθεωρούνται καθημερινά για σημάδια διαρροών, φθορών και μηχανικής ζημιάς.  Επίσης 

πρέπει να εξετάζονται και να ελέγχονται δια της πίεσης μια φορά τον χρόνο ή σύμφωνα με 

τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

Οι εύκαμπτοι σωλήνες πρέπει να είναι ηλεκτρικά συνεχόμενοι ή να γεφυρώνονται με καλώδιο 

γείωσης για να αποφεύγεται ο στατικός ηλεκτρισμός. Πιο κάτω φαίνονται σχετικά Πρότυπα: 

• BS 3492:198719 “Specification for road and rail tanker hoses and hose assemblies for 

petroleum products, including aviation fuels”∙ 

• EN ISO 8331:201420 “Rubber and plastics hoses and hose assemblies. Guidelines for 

selection, storage, use and maintenance”∙ 

• EN 12115:201121 “Rubber and thermoplastics hoses and hose assemblies for liquid 

or gaseous chemicals. Specification”∙ 

• EN ISO 10380:201222 “Pipework. Corrugated metal hoses and hose assemblies”. 

4.7 Συνδέσεις Δεξαμενών και εξαρτήματα 

Σύνδεσμοι γεμίσματος ή αδειάσματος δεξαμενών, ανοίγματα για βυθομέτρηση και οι 

εξαερισμοί πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον 4 μέτρων από πηγή ανάφλεξης, 

άνοιγμα κτηρίου, τάφρο ή κοιλότητα.   

Το σημείο ένωσης για γέμισμα ή άδειασμα επίγειας δεξαμενής πρέπει να βρίσκεται εξωτερικά 

της λεκάνης συγκράτησης κοντά στο σημείο γεμίσματος.  Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται 

ότι ο εύκαμπτος σωλήνας διατηρείται όσο το δυνατό κοντύτερος και επίσης διασφαλίζεται 

ευκολία πρόσβασης.  Οι ενώσεις της δεξαμενής πρέπει να προστατεύονται από πρόκληση 

τυχόν μηχανικής ζημιάς από τα βυτιοφόρα μεταφοράς εύφλεκτων υγρών. 

Οι επίγειες δεξαμενές μπορούν να γεμίζονται από βυτιοφόρα μεταφοράς εύφλεκτων υγρών 

είτε με τη χρήση σταθερής, μόνιμα εγκατεστημένης αντλίας στην εγκατάσταση ή με αντλία 

εγκατεστημένη στο βυτιοφόρο. Τα πλεονεκτήματα χρήσης σταθερής, μόνιμα εγκατεστημένης 

αντλίας στην εγκατάσταση είναι τα ακόλουθα: 

• Όλος ο εξοπλισμός του βυτιοφόρου μπορεί να τεθεί εκτός λειτουργίας κατά την 

παράδοση των εύφλεκτων υγρών μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο ανάφλεξης· 
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• Ο εύκαμπτος σωλήνας και ο σύνδεσμος του βυτιοφόρου δεν υποβάλλονται σε 

υψηλές πιέσεις για την μεταφορά των υγρών μειώνοντας έτσι την πιθανότητα 

διαρροών.     

Οι σωληνώσεις πλήρωσης της δεξαμενής πρέπει να είναι εφοδιασμένες με βαλβίδα μονής 

ροής (κοντά στη βαλβίδα διακοπής ροής) ώστε να ελαχιστοποιούνται οποιεσδήποτε 

διαρροές εύφλεκτων υγρών σε περίπτωση που η βαλβίδα απομόνωσης – βλ. παράγραφο 

4.8 – αποτύχει να σφραγίσει) ή με κατάλληλο σύνδεσμο (dry break coupling).   

Οι σωληνώσεις πλήρωσης της δεξαμενής πρέπει να είναι εφοδιασμένες με κατάλληλη 

φλάντζα ή σύνδεσμο για κατάλληλη ένωση με το βυτιοφόρο παράδοσης εύφλεκτων υγρών.  

Η φλάντζα ή ο σύνδεσμος πρέπει να καλύπτονται με κάλυμμα το οποίο σε κάποιες 

περιπτώσεις πρέπει να κλειδώνει όταν δεν είναι σε χρήση.  Οι διαρροές κατά τη διεργασία 

σύνδεσης και αποσύνδεσης των σωληνώσεων πρέπει να συλλέγονται με δίσκο συλλογής ή 

μικρή λεκάνη συγκράτησης ή να διοχετεύονται σε ασφαλές μέρος.   

Ο σωλήνας πλήρωσης πρέπει να επεκτείνεται πέραν της χαμηλότερης στάθμης λειτουργίας 

της δεξαμενής ώστε να ελαχιστοποιείται ο στατικός ηλεκτρισμός από τυχόν πιτσιλίσματα των 

εύφλεκτων υγρών κατά την διεργασία πλήρωσης της δεξαμενής.  Αυτό επιτυγχάνεται όταν 

το σημείο κατάληξης του σωλήνα πλήρωσης εντός της δεξαμενής βρίσκεται τουλάχιστον 150 

mm κάτω από το χαμηλότερο σημείο του σωλήνα διοχέτευσης εύφλεκτων υγρών εκτός της 

δεξαμενής.  Είναι προτιμητέο όπως οι σωληνώσεις πλήρωσης εισέρχονται στη δεξαμενή από 

την οροφή της για μείωση της πιθανότητας διαρροής. 

Ο σωλήνας πλήρωσης πρέπει να είναι καλά στερεωμένος ώστε να μειώνονται οι δονήσεις 

κατά την πλήρωση της δεξαμενής.   

Οι σωλήνες και οι ράβδοι βυθομέτρησης πρέπει να γειώνονται και όπου είναι αναγκαίο 

πρέπει να παρέχεται ακροδέκτης γείωσης για σύνδεση της δεξαμενής με το βυτιοφόρο.  Για 

περαιτέρω πληροφορίες βλέπε το πρότυπο IEC / TS 60079-32-123. 

Όπου σε μια εγκατάσταση φορτώνονται ή ξεφορτώνονται διάφορα είδη εύφλεκτων υγρών 

από ένα κοινό σημείο οι σωληνώσεις πρέπει να σημαίνονται για αποφυγή τυχόν ανάμιξης 

των εύφλεκτων υγρών.  Πρέπει επίσης να λαμβάνονται επιπρόσθετες προφυλάξεις όπως 

χρήση ξεχωριστών εξαρτημάτων σύνδεσης ή διάταξη ασφάλισης (π.χ. με κλείδωμα) στις 

περιπτώσεις όπου υπάρχει πιθανότητα ανάμιξης μη συμβατών μεταξύ τους υγρών.  Οι 

μέθοδοι λειτουργικής απομόνωσης και οι βαλβίδες ελέγχου πρέπει να σημαίνονται με ετικέτες 

ή πινακίδες.   
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Οι ενώσεις υπόγειων δεξαμενών μπορεί να βρίσκονται σε προστατευμένο υπαίθριο χώρο 

πάνω από τη δεξαμενή ή σε θάλαμο κάτω από την επιφάνεια του εδάφους.  Ο εν λόγω 

θάλαμος πρέπει να καλύπτεται με υδροστεγές κάλυμμα ή να ανυψωθεί ελαφρά πάνω από 

την επιφάνεια του εδάφους.   

4.8 Βαλβίδες 

Σωληνώσεις ενωμένες με δεξαμενές αποθήκευσης εύφλεκτων υγρών αποτελούν πιθανές 

πηγές διαρροής και για τον λόγο αυτό πρέπει να είναι εφοδιασμένες με κατάλληλες βαλβίδες 

απομόνωσης οι οποίες να είναι πυρασφαλείς σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 1049724.  Οι 

βαλβίδες αυτές πρέπει να βρίσκονται εντός της λεκάνης συγκράτησης κοντά στη δεξαμενή 

αποθήκευσης.  Οι σωληνώσεις πλήρωσης της δεξαμενής πρέπει να εφοδιάζονται με 

βαλβίδες απομόνωσης σε σημείο εκτός της λεκάνης συγκράτησης και κοντά στο σημείο 

ένωσης με το μέσο πλήρωσης π.χ. βυτιοφόρο.  Οι σωλήνες πλήρωσης οι οποίες εισέρχονται 

στη δεξαμενή από το κάτω μέρος της, πρέπει επιπρόσθετα να εφοδιάζονται με βαλβίδα 

μονής κατεύθυνσης. 

Ανάλογα με τις διεργασίες που γίνονται στην εγκατάσταση, μπορεί να είναι απαραίτητο να 

εγκατασταθούν βαλβίδες τύπου διπλής φραγής και εξαερισμού για να αποτρέπεται η 

επιστροφή των εύφλεκτων υγρών στη δεξαμενή.  Επίσης, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, 

δυνατό να απαιτείται η εγκατάσταση επιπλέον βαλβίδων απομόνωσης για την ασφαλή 

διακοπή των διεργασιών που διεξάγονται στην εγκατάσταση.  Οι βαλβίδες των οποίων η 

λειτουργία θεωρείται κρίσιμη πρέπει, όπου απαιτείται, να σημαίνονται ως προς τη χρήση και 

τη μέθοδο λειτουργίας τους.  

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, είναι ουσιώδες όπως οι βαλβίδες απομόνωσης κλείνουν 

γρήγορα.  Σε τέτοιες περιπτώσεις απαιτείται η εγκατάσταση βαλβίδων οι οποίες κλείνουν 

αυτόματα από απομακρυσμένη θέση.  Οι εν λόγω βαλβίδες μπορεί να ενεργοποιούνται με 

ηλεκτρικό ή πνευματικό σήμα ή με μοχλό στο επίπεδο εδάφους.  Οι βαλβίδες αυτές πρέπει 

να παραμένουν σε λειτουργήσιμη κατάσταση σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού 

ρεύματος ή εναλλακτικά η λειτουργία τους πρέπει να είναι τέτοια ώστε σε περίπτωση 

αστοχίας η εγκατάσταση να καθίσταται ασφαλής «fail safe».  Η εγκατάσταση βαλβίδων 

διακοπής οι οποίες κλείνουν αυτόματα από απομακρυσμένη θέση πρέπει να αποφασίζεται 

με βάση τη γραπτή εκτίμηση των κινδύνων (βλ παράγραφο 2.4) λαμβάνοντας υπόψη την 

επικινδυνότητα των ουσιών που τυγχάνουν χειρισμού, το μέγεθος μιας πιθανής διαρροής, 

τον πληθυσμό που μπορεί να επηρεαστεί και την εγγύτητά του στην εγκατάσταση καθώς και 

τις γειτονικές εγκαταστάσεις που μπορεί να επηρεαστούν και να συμβάλουν στην περαιτέρω 

κλιμάκωση του περιστατικού (π.χ. πυρκαγιάς).  Περισσότερες πληροφορίες που αφορούν 

την επιλογή αυτόματων βαλβίδων απομόνωσης σε απομακρυσμένη θέση στην έκδοση του 
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Οργανισμού Ασφάλειας και Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (Health and Safety Executive, 

UK) HSG 24425.      

Στις σωληνώσεις αφαίρεσης νερού και λάσπης από τη δεξαμενή αποθήκευσης εύφλεκτων 

υγρών πρέπει να τοποθετούνται 2 βαλβίδες σε σειρά για ασφαλέστερο έλεγχο της διεργασίας 

αυτής.  Η βαλβίδα αφαίρεσης νερού και λάσπης με έξοδο προς τον περιβάλλοντα χώρο 

πρέπει να κλείνεται με τυφλή φλάντζα όταν αυτή δεν είναι σε χρήση.  Σε οριζόντιες δεξαμενές, 

η αφαίρεση νερού και λάσπης πρέπει να γίνεται με τρόπο ώστε να αποφεύγεται η ροή υγρών 

κάτω από τη δεξαμενή (π.χ. με την σύνδεση επιπλέον σωλήνα).   Επίσης, πρέπει να 

θεσπιστεί γραπτή διαδικασία ως προς τον τρόπο αφαίρεσης νερού και λάσπης. 

Όλες οι βαλβίδες απομόνωσης πρέπει να επιθεωρούνται και να ελέγχονται περιοδικά ώστε 

να διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία τους. 

4.9 Αντλίες 

Οι αντλίες είναι πιθανές πηγές ανάφλεξης και για τον λόγο αυτό πρέπει να τοποθετούνται 

εξωτερικά της λεκάνης συγκράτησης (βλ. παράγραφο 4.16), σε αδιαπέρατη βάση και κατά 

προτίμηση σε ανοικτό χώρο.  Όσον αφορά την κατάταξη επικίνδυνων περιοχών σε ζώνες και 

καθορισμό του εύρους της κάθε ζώνης βλέπε την παράγραφο 2.6.5 πιο πάνω. 

Οποιαδήποτε διαρροή από τις τσιμούχες αντλιών πρέπει να περιορίζεται με τη χρήση μικρής 

λεκάνης συγκράτησης ή να αποστραγγίζεται σε ασφαλές μέρος. 

Οι αντλίες μπορεί να τοποθετούνται σε ειδικό δωμάτιο δεδομένου ότι στο δωμάτιο υπάρχει 

εγκατεστημένος επαρκής φυσικός εξαερισμός με ανοίγματα στους τοίχους πάνω και κάτω ή 

μηχανικός εξαερισμός.  Πρέπει να εγκαθίστανται δικλίδες ασφαλείας στα μηχανικά 

συστήματα ώστε να διακόπτεται η λειτουργία των αντλιών σε περίπτωση που ο εξαερισμός 

δεν είναι ικανοποιητικός.  Σε περίπτωση που η μη λειτουργία των αντλιών δυνατό να αποτελεί 

μεγαλύτερο κίνδυνο από την μη ικανοποιητική λειτουργία του μηχανικού εξαερισμού, το 

σύστημα ενδασφάλειας του μηχανικού εξαερισμού πρέπει αντί να διακόπτει τη λειτουργία 

των αντλιών να θέτει σε λειτουργία χαρακτηριστικό ηχητικό συναγερμό.    

Όπου η αντλία ελέγχεται από απομακρυσμένη θέση πρέπει να εγκαθίσταται τοπικά καθώς 

και στο δωμάτιο ελέγχου σημείο διακοπής της λειτουργίας της αντλίας. 

4.10 Μέτρηση αποθεμάτων 

Κάθε δεξαμενή αποθήκευσης πρέπει να είναι εφοδιασμένη με κατάλληλα μέσα μέτρησης της 

ογκομετρικής ποσότητας εύφλεκτων υγρών που αποθηκεύονται.  Τα μέσα μέτρησης πρέπει 

να ελέγχονται και να βαθμονομούνται κατά την εγκατάσταση ή σε περίπτωση τροποποίησης 
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της δεξαμενής.  Πρέπει να εκπονηθεί πρόγραμμα επιθεώρησης και ελέγχου των εν λόγω 

μέσων με βάση το οποίο τα μέσα μέτρησης πρέπει να ελέγχονται και να βαθμονομούνται 

περιοδικά.  Για κάθε δεξαμενή πρέπει να καθοριστεί το κανονικό επίπεδο λειτουργίας καθώς 

και το μέγιστο επίπεδο λειτουργίας, όπως φαίνεται για παράδειγμα στο Σχεδιάγραμμα 4.  

Επίπεδο υπερχείλισης 

(ονομαστική ογκομετρική χωρητικότητα δεξαμενής)

Μέγιστο επίπεδο λειτουργίας

Το μέγιστο καθορισμένο επίπεδο λειτουργίας είναι ένα θεωρητικό επίπεδο στη δεξαμενή αρκετά πιο 

κάτω από το επίπεδο υπερχείλισης ώστε να δοθεί χρόνος για λήψη ενεργειών σε περίπτωση 

ενεργοποίησης του τελικού συναγερμού ( π.χ. συναγερμού υψηλής - υψηλής στάθμης) ώστε να 

αποτραπεί η υπερχείλιση εύφλεκτων ουσιών και/ή ζημιά στη δεξαμενή.  

Πρέπει επίσης να περιλαμβάνει περιθώριο για την θερμική διαστολή των εύφλεκτων υγρών μετά την 

ολοκλήρωση του γεμίσματος της δεξαμενής    

Οποιαδήποτε αύξηση του επιπέδου εύφλεκτων υγρών εντός της δεξαμενή πέραν του 

επιπέδου υπερχείλισης θα οδηγήσει σε υπερχείλιση και/ή ζημιά στη δεξαμενή

(Όλα τα άλλα επίπεδα και τα σημεία ενεργοποίησης συναγερμού καθορίζονται σε σχέση με το 

επίπεδο υπερχείλισης) 

Ο συναγερμός υψηλής - υψηλής στάθμης είναι ανεξάρτητος συναγερμός ο οποίος λειτουργεί με 

ξεχωριστό αισθητήρα κ.λπ.   Ενεργοποίηση του εν λόγω συναγερμού αποτελεί προειδοποίηση 

αστοχίας κάποιου στοιχείου του συστήματος ελέγχου της διεργασίας.  Ο εν λόγω συναγερμός πρέπει 

να ενεργοποιείται κάτω από το μέγιστο επίπεδο λειτουργίας ώστε να δίνεται αρκετός χρόνος για 

διακοπή της μεταφοράς εύφλεκτων υγρών στη δεξαμενή με εναλλακτικά μέσα πρωτού σημειωθεί 

υπερχείλιση εύφλεκτων υγρών και/ή ζημιά στη δεξαμενή.     

Ο συναγερμός υψηλής στάθμης είναι συναγερμός ο οποίος λαμβάνεται από το αυτόματο σύστημα 

μέτρησης του επιπέδου εύφλεκτων υγρών στη δεξαμενή και αποτελεί μέρος του συστήματος ελέγχου 

της διεργασίας.  Ο εν λόγω συναγερμός αποτελεί το πρώτο στάδιο προστασίας από τυχόν 

υπερχείλιση της δεξαμενής και πρέπει να ενεργοποιείται όταν υπάρχει υπέρβαση του κανονικού 

επιπέδου λειτουργίας.  Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για ρύθμιση της διεργασίας πλήρωσης της 

δεξαμενής.     

Παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν το σημείο ενεργοποίησης του συναγερμού: να παρέχεται σαφής 

προειδοποίηση για τυχόν υπερχείλιση και να μεγιστοποιείται ο διαθέσιμος χρόνος για λήψη 

διορθωτικών δράσεων και ταυτόχρονα να ελαχιστοποιούνται οι μη πραγματικοί συναγερμοί όπως π.χ. 

συναγερμοί λόγο της διακύμανσης του επιπέδου των εύφλεκτων υγρών κατά τη μεταφορά ή λόγω της 

θερμικής διαστολής των εύφλεκτων υγρών. 

Κανονικό επίπεδο λειτουργίας 

Το κανονικό επίπεδο λειτουργίας αποτελεί το μέγιστο επίπεδο στο οποίο πληρώνεται η δεξαμενή κάτω 

από σύνηθες συνθήκες λειτουργίας με τη χρήση του συστήματος ελέγχου της διεργασίας  

Πρόνοια για «προειδοποίηση» το επίπεδο ενεργοποίησης της οποίας μπορεί να καθορίζεται από τον 

χειριστή και η σχετική ένδειξη να εξάγεται από το αυτόματο σύστημα μέτρησης μπορεί να αποτελεί 

βοήθημα για το χειριστή κατά τη μεταφορά εύφλεκτων υγρών αλλά δεν αυξάνει το επίπεδο 

ακεραιότητας της εγκατάστασης   

Διακοπή διεργασίας
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Σχεδιάγραμμα 4: Προστασία από υπερχείλιση - Επίπεδα πλήρωσης δεξαμενής 
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4.11 Συστήματα μέτρησης ογκομετρικής ποσότητας εύφλεκτων υγρών 

Η μέτρηση της ογκομετρικής ποσότητας εύφλεκτων υγρών πρέπει να γίνεται με τη χρήση 

αυτόματων συστημάτων αφού αυτά επιτρέπουν την εν λόγω μέτρηση χωρίς να ανοίγεται η 

δεξαμενή.  Η χειρωνακτική μέθοδος (βυθομέτρηση) πρέπει να χρησιμοποιείται για έλεγχο 

του αυτόματου συστήματος μέτρησης.  Το σύστημα μέτρησης δυνατό να μετρά τις ακόλουθες 

παραμέτρους: 

• Ύψος 

• Μάζα 

• Θερμοκρασία 

• Πυκνότητα, ή  

• Πίεση. 

Οι πιο πάνω μετρήσεις χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της ογκομετρικής ποσότητας 

των εύφλεκτων υγρών εντός της δεξαμενής.   

Θεωρείται σημαντική η εγκατάσταση συναγερμού υψηλής στάθμης ειδικά όταν το πρόσωπο 

το οποίο ελέγχει τις διεργασίες στη δεξαμενή βρίσκεται σε απομακρυσμένη θέση ή εάν 

αποθηκεύονται εύφλεκτα υγρά κατηγορίας 1 ή / και 2.  Ο συναγερμός αυτός μπορεί να 

χρησιμοποιείται για να τίθεται αυτόματα εκτός λειτουργίας η αντλία εκτός και εάν η ενέργεια 

αυτή δυνατό να δημιουργήσει επιπρόσθετους κινδύνους όπως για παράδειγμα δημιουργία 

φορτίου κρούσης (shock loading).  Επίσης, σε ορισμένες δεξαμενές μπορεί να εγκατασταθεί 

μηχανισμός διακοπής υψηλής – υψηλής στάθμης ο οποίος να διακόπτει την λειτουργία της 

αντλίας ή να εκτρέπει την ροή, εάν δεν ληφθεί οποιαδήποτε δράση μετά την ενεργοποίηση 

του συναγερμού υψηλής - υψηλής στάθμης.  Ο μηχανισμός διακοπής υψηλής – υψηλής 

στάθμης πρέπει να είναι ανεξάρτητος από το σύστημα μέτρησης της ογκομετρικής 

ποσότητας εύφλεκτων υγρών για προστασία από υπερχείλιση σε περίπτωση αστοχίας του 

συστήματος μέτρησης (βλ. Σχεδιάγραμμα 4).    

4.12 Βυθομέτρηση  

Όπου χρησιμοποιείται ράβδος βυθομέτρησης, πρέπει να υπάρχει εγκατεστημένος σωλήνας 

βυθομέτρησης με κατάλληλη διάμετρο (σημαντικά μεγαλύτερη από την διάμετρο της ράβδου) 

ώστε να ελαχιστοποιούνται τα λάθη κατά τη μέτρηση.  Δεν πρέπει να γίνεται βυθομέτρηση 

από ανοιχτές ανθρωποθυρίδες. 
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Επειδή οι βυθομετρικές ράβδοι είναι πιθανές πηγές ανάφλεξης λόγω του ότι μπορεί να 

παράξουν θερμότητα εξαιτίας της τριβής, ή να δημιουργήσουν σπινθήρα ή στατικό 

ηλεκτρισμό, αυτές πρέπει να κατασκευάζονται από υλικά που δεν προκαλούν σπινθήρες και 

να γειώνονται. 

Κάθε δεξαμενή πρέπει να έχει τη δική της βαθμονομημένη ράβδο.   

Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιείται ταινία βυθομέτρησης η οποία μετρά βάθος και 

χρησιμοποιείται με πίνακες βαθμονόμησης για κάθε δεξαμενή.  

Όπου χρησιμοποιείται ράβδος ή ταινία βυθομέτρησης, ο πυθμένας της δεξαμενής πρέπει, 

λόγω των επαναλαμβανόμενων μετρήσεων, να είναι ενισχυμένος για προστασία από την 

επαναλαμβανόμενη χρήση. 

4.13 Εξαερισμός δεξαμενών 

Κατά την κανονική λειτουργία των δεξαμενών αποθήκευσης η πίεση εντός της δεξαμενής 

δυνατό να αυξομειώνεται.  Η πίεση δυνατό να αυξάνεται κατά το γέμισμα της δεξαμενής ή 

όταν αυξάνεται η θερμοκρασία περιβάλλοντος και να μειώνεται κατά το άδειασμα ή όταν 

μειώνεται η θερμοκρασία περιβάλλοντος.  Το σύστημα εξαερισμού της δεξαμενής πρέπει να 

επιτρέπει την εκτόνωση της υπερπίεσης κατά την κανονική λειτουργία της δεξαμενής, την 

εκτόνωση της υποπίεσης κατά την κανονική λειτουργία της δεξαμενής και την εκτόνωση της 

πίεσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης όπως φωτιά.  Το σύστημα εξαερισμού πρέπει να 

διαστασιολογείται σωστά.    

Εάν από τον εξαερισμό της δεξαμενής εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα εύφλεκτοι ατμοί, αυτοί 

δυνατό να αναφλεγούν εάν υπάρχουν κοντά στον εξαερισμό πηγές ανάφλεξης.  Είναι 

σημαντικό να διατηρείται ελάχιστη απόσταση τριών μέτρων μεταξύ του σημείου εξαερισμού 

και οποιασδήποτε πηγής ανάφλεξης, κτηρίων, δρόμων, συνόρων του οικοπέδου της 

εγκατάστασης και οποιουδήποτε ανοίγματος κτηρίου π.χ. παράθυρου, εξαερισμού κ.λπ.  Το 

σημείο εξαερισμού πρέπει να διασφαλίζει την καλή διασπορά τυχόν εξατμίσεων εύφλεκτων 

υγρών.  Αυτό συνήθως διασφαλίζεται εάν το ύψος του σημείου εξαερισμού βρίσκεται 

τουλάχιστον 0,3 μέτρα πάνω από τη δεξαμενή ή το ύψος του σημείου εξαερισμού βρίσκεται 

τουλάχιστον 3 - 5 μέτρα από το έδαφος (όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο).      

Κεραυνοί ή άλλες πηγές ανάφλεξης δυνατό να δημιουργήσουν ανάφλεξη των ατμών 

εύφλεκτων υγρών οι οποίοι εκπέμπονται από ατμοσφαιρικούς εξαερισμούς.  Φλογοπαγίδες 

εγκατεστημένες στην έξοδο του σημείου εξαερισμού εμποδίζουν τις φλόγες από το να 

επεκταθούν εντός της δεξαμενής.  Για τον λόγο αυτό πρέπει να εγκαθίστανται φλογοπαγίδες 

στις οροφές δεξαμενών τύπου σταθερής οροφής στις οποίες αποθηκεύονται εύφλεκτα υγρά 
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με σημείο ανάφλεξης μικρότερο από 37.8 ⁰C ή υγρά με σημείο ανάφλεξης μεγαλύτερο από 

37.8 ⁰C τα οποία ως αποτέλεσμα των περιβαλλοντικών συνθηκών ή των συνθηκών στον 

χώρο εργασίας παράγουν εύφλεκτους ατμούς, (π.χ. θερμαίνονται πάνω από το σημείο 

ανάφλεξής τους (άμεσα ή έμμεσα)).  Οι φλογοπαγίδες πρέπει να συντηρούνται σε τακτική 

βάση για αποφυγή απόφραξης από βαφές, οξείδια ή άλλα υλικά.  Η συντήρηση των 

φλογοπαγίδων πρέπει να περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα τακτικής συντήρησης της 

εγκατάστασης.  Η χρήση φλογοπαγίδας δεν συνίσταται σε περιπτώσεις όπου το 

αποθηκευμένο υλικό δυνατό να πολυμεριστεί ή να οδηγήσει στο φαινόμενο έμφραξης 

(fouling) της φλογοπαγίδας. 

Στις περιπτώσεις όπου αποθηκεύονται εύφλεκτα υγρά με σημείο ανάφλεξης μικρότερο από 

37.8 ⁰C, είναι σημαντικό να εγκαθίσταται στη δεξαμενή βαλβίδα πίεσης και βαλβίδα κενού οι 

οποίες να ανοίγουν σε περίπτωση υπερπίεσης ή υποπίεσης αντίστοιχα.  Εναλλακτικά μπορεί 

να χρησιμοποιείται βαλβίδα πίεσης / κενού (PV valve) η οποία συνδυάζει τις δράσεις των πιο 

πάνω βαλβίδων.  Υπό κανονικές συνθήκες οι βαλβίδες πίεσης και κενού πρέπει να 

παραμένουν κλειστές.  Σημειώνεται ότι οι βαλβίδες πίεσης και κενού μπορεί να 

χρησιμοποιούνται αντί της φλογοπαγίδας.   

Οι συσκευές ελέγχου της πίεσης (π.χ. βαλβίδες πίεσης και κενού) πρέπει να 

διαστασιολογούνται με βάση ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα (EN 140157, ANSI / API Standard 

200026, EN ISO 2830027).    

4.14 Εξαερισμός Έκτακτης Ανάγκης 

Επιπρόσθετα από τα πιο πάνω τα οποία αφορούν τον εξαερισμό των δεξαμενών 

αποθήκευσης υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας, οι επίγειες δεξαμενές αποθήκευσης 

πρέπει να είναι εφοδιασμένες με συσκευές εκτόνωσης της πίεσης σε περίπτωση φωτιάς.  Για 

σκοπούς εκτόνωσης της πίεσης, μπορεί να λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα: 

• εγκατάσταση μεγαλύτερων ή περισσοτέρων εξαερισμών∙ 

• εγκατάσταση ανθρωποθυρίδων ή καλύμματα δεξαμενών που ανυψώνονται σε 

περίπτωση αυξημένης εσωτερικής πίεσης∙  

• η κατασκευή των δεξαμενών να είναι τύπου ασθενούς ραφής της στέγης επί του 

κελύφους της δεξαμενής∙ 

• εγκατάσταση ειδικά σχεδιασμένων συσκευών εκτόνωσης της πίεσης. 

Οι συσκευές εξαερισμού έκτακτης ανάγκης πρέπει να διαστασιολογούνται με βάση 

ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα (EN 1402528, API Standard 200026).    
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4.15 Ηλεκτρική ισοδυναμική γεφύρωση και γείωση 

Κατά την κίνηση των εύφλεκτων υγρών διαχωρίζεται το ηλεκτρικό φορτίο με αποτέλεσμα 

όταν αυτό συσσωρεύεται στον εξοπλισμό ή στην επιφάνεια του υγρού να δημιουργείται 

στατικός ηλεκτρισμός.  Εάν ο εξοπλισμός δεν γειώνεται ή το εύφλεκτο υγρό έχει χαμηλή 

ηλεκτροστατική αγωγιμότητα μπορεί να δημιουργηθεί σπινθήρας, ο οποίος, εάν έχει την 

απαραίτητη ενέργεια δυνατό να δημιουργήσει ανάφλεξη των εύφλεκτων ατμών.   

Για μείωση της συσσώρευσης του ηλεκτροστατικού φορτίου και της αποτροπής δημιουργίας 

επικίνδυνου για πυρκαγιά σπινθήρα, όλα τα μεταλλικά μέρη του εξοπλισμού αποθήκευσης 

εύφλεκτων υγρών πρέπει να είναι ισοδυναμικά γεφυρωμένα και να γειώνονται.  Συνίσταται 

όπως η μέγιστη αντίσταση προς τη γη είναι λιγότερη από 10 ohms.  Πρέπει να είναι δυνατή 

η αποσύνδεση της εγκατάστασης γείωσης για περιοδικούς ελέγχους.  Περισσότερες 

πληροφορίες στο BS 743029. 

Κατά την αποθήκευση εύφλεκτων υγρών τα οποία έχουν πολύ χαμηλή ηλεκτροστατική 

αγωγιμότητα και αποθηκεύονται πάνω από το σημείο ανάφλεξής τους πρέπει να 

λαμβάνονται ειδικά μέτρα ασφαλείας όπως αποθήκευση κάτω από στρώμα αζώτου ή 

εφαρμογή αντιστατικών πρόσθετων.  Εάν χρησιμοποιούνται ηλεκτροστατικά πρόσθετα αυτά 

εξασθενούν με τον χρόνο και ως εκ τούτου πρέπει να παρακολουθείται η συγκέντρωση και 

η αποτελεσματικότητά τους.  

4.16 Λεκάνη συγκράτησης 

Η πιθανότητα διαρροής από ένα κατάλληλα σχεδιασμένο και συντηρημένο σύστημα 

εξοπλισμού αποθήκευσης είναι πολύ μικρή ιδιαίτερα εάν υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα 

προστασίας από υπερχείλιση.  Όμως, επειδή οι συνέπειες από μια διαρροή εύφλεκτων 

υγρών δυνατό να είναι καταστροφικές είναι αναγκαία η λήψη μέτρων για περιορισμό των 

εύφλεκτων υγρών σε τέτοια περίπτωση. 

Η χρήση λεκάνης συγκράτησης είναι η μέθοδος που χρησιμοποιείται για περιορισμό των 

εύφλεκτων υγρών σε περίπτωση διαρροής τους από τη δεξαμενή.  Δεξαμενές αποθήκευσης 

εύφλεκτων υγρών πρέπει να περικλείονται με λεκάνη συγκράτησης.      

Ο σκοπός της λεκάνης συγκράτησης είναι: 

• να αποτρέπει τους ατμούς εύφλεκτων υγρών από το να βρίσκουν πηγές ανάφλεξης∙ 

• να αποτρέπει τα εύφλεκτα υγρά να εισέρχονται στο αποχετευτικό σύστημα ή το 

σύστημα άρδευσης και να διασκορπίζονται με αυτό τον τρόπο σε χώρους όπου 

δυνατό να υπάρχουν πηγές ανάφλεξης∙ 
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• να επιτρέπει την ελεγχόμενη ανάκτηση και επεξεργασία των εύφλεκτων υγρών∙ 

• να ελαχιστοποιεί την επιφάνεια διασκορπισμού των εύφλεκτων υγρών και έτσι να 

μειώνεται το μέγεθος τυχόν πυρκαγιάς∙ 

• να αποτρέπει τον διασκορπισμό φλεγόμενων υγρών τα οποία μπορεί να αποτελέσουν 

κίνδυνο σε άλλο εξοπλισμό ή προσωπικό εντός και εκτός της εγκατάστασης∙ 

• να περιορίζει το νερό ψύξης το οποίο χρησιμοποιείται για κατάσβεση ή για ψύξη των 

δεξαμενών σε περίπτωση πυρκαγιάς∙ 

• να αποτρέπει την ρύπανση των νερών και του εδάφους. 

Η λεκάνη συγκράτησης πρέπει να έχει τη δυνατότητα να συγκρατήσει το 110 % της 

ογκομετρικής χωρητικότητας της δεξαμενής σε περίπτωση διαρροής ή υπερχείλισης.  Σε 

περίπτωση που στην ίδια λεκάνη συγκράτησης τοποθετούνται δύο ή περισσότερες 

δεξαμενές η λεκάνη συγκράτησης πρέπει να έχει τη δυνατότητα να συγκρατήσει είτε το 110 

% της ογκομετρικής χωρητικότητας της μεγαλύτερης δεξαμενής ή το 25 % της συνολικής 

ογκομετρικής χωρητικότητας που δυνατό να αποθηκεύεται, όποια ποσότητα από τις δύο είναι 

μεγαλύτερη.  Όταν υπολογίζεται η ογκομετρική χωρητικότητα της λεκάνης συγκράτησης 

πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο όγκος εντός της λεκάνης που καταλαμβάνεται από άλλες 

δεξαμενές.   

Είναι προτιμητέο κάθε λεκάνη συγκράτησης να εξυπηρετεί μια δεξαμενή, ιδιαίτερα όταν οι 

δεξαμενές είναι μεγάλης ογκομετρικής χωρητικότητας.  Όταν η λεκάνη συγκράτησης 

περικλείει δύο ή περισσότερες δεξαμενές τότε αυτή πρέπει να υποδιαιρείται σε μικρότερες.  

Η υποδιαίρεση της λεκάνης συγκράτησης πρέπει να γίνεται με την κατασκευή λωρίδων 

αποστράγγισης ενδιάμεσα των δεξαμενών για συλλογή και απομάκρυνση των εύφλεκτων 

υγρών ώστε να περιορίζονται με αυτό τον τρόπο οι μικρές διαρροές καθώς και η επιφανειακή 

έκταση της διαρροής.  Αυτή η πρακτική μπορεί να περιορίσει σημαντικά την επέκταση της 

πυρκαγιάς. Εναλλακτικά μπορεί να κατασκευάζονται ενδιάμεσα τοιχώματα μεταξύ των 

δεξαμενών που να έχουν ύψος κατά προτίμηση τουλάχιστον 450  mm αλλά να είναι 

χαμηλότερα από το ύψος των τοιχωμάτων της λεκάνης συγκράτησης.  Η υποδιαίρεση της 

λεκάνης συγκράτησης με λωρίδες αποστράγγισης ή ενδιάμεσα τοιχώματα πρέπει να είναι ως 

ακολούθως: 

i. Όπου οι δεξαμενές είναι τύπου κωνικής οροφής ασθενούς ραφής επί του κελύφους 

ή / και πλωτής οροφής πρέπει να υπάρχει μια υποδιαίρεση ανά δεξαμενή με μέγιστη 

ογκομετρική χωρητικότητα μεγαλύτερη από 1590 κυβικά μέτρα.  Επίσης, όπου 

υπάρχουν δύο ή περισσότερες δεξαμενές (νοείται ότι η μέγιστη χωρητικότητα 
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εκάστης δεξαμενής είναι λιγότερη από 1590 κυβικά μέτρα) πρέπει να υπάρχει μια 

υποδιαίρεση για τις δεξαμενές των οποίων η συνολική μέγιστη ογκομετρική 

χωρητικότητα είναι μεγαλύτερη από 2385 κυβικά μέτρα.     

ii. Όπου αποθηκεύεται αργό πετρέλαιο σε περιοχές παραγωγής του σε οποιουδήποτε 

τύπου δεξαμενής πρέπει να υπάρχει μια υποδιαίρεση ανά δεξαμενή με μέγιστη 

ογκομετρική χωρητικότητα μεγαλύτερη από 1590 κυβικά μέτρα.  Επίσης, όπου 

υπάρχουν δύο ή περισσότερες δεξαμενές (νοείται ότι η μέγιστη χωρητικότητα 

εκάστης δεξαμενής είναι λιγότερη από 1590 κυβικά μέτρα) πρέπει να υπάρχει μια 

υποδιαίρεση για τις δεξαμενές των οποίων η συνολική μέγιστη ογκομετρική 

χωρητικότητα είναι μεγαλύτερη από 2385 κυβικά μέτρα.     

iii. Όπου αποθηκεύονται εύφλεκτα υγρά σε δεξαμενές διαφορετικού τύπου από αυτές 

που αναφέρονται στο σημείο (i) πιο πάνω πρέπει να υπάρχει μια υποδιαίρεση ανά 

δεξαμενή με μέγιστη ογκομετρική χωρητικότητα μεγαλύτερη από 380 κυβικά μέτρα.  

Επίσης, όπου υπάρχουν δύο ή περισσότερες δεξαμενές (νοείται ότι η μέγιστη 

χωρητικότητα εκάστης δεξαμενής είναι λιγότερη από 380 κυβικά μέτρα) πρέπει να 

υπάρχει μια υποδιαίρεση για τις δεξαμενές των οποίων η συνολική μέγιστη 

ογκομετρική χωρητικότητα είναι μεγαλύτερη από 570 κυβικά μέτρα.     

Τα τοιχώματα της λεκάνης συγκράτησης πρέπει να αντέχουν στο πλήρες υδροστατικό ύψος.  

Για παράδειγμα, λεκάνη συγκράτησης κατασκευασμένη από τούβλο ή μπλοκ πάχους 225 

mm με ύψος πέραν των 600 mm είναι πολύ πιθανό να καταρρεύσει σε περίπτωση που 

απαιτηθεί να συγκρατήσει μεγάλη διαρροή εύφλεκτων υγρών.  Για δεξαμενές συγκράτησης 

με ύψος μεγαλύτερο των 600 mm απαιτείται τα τοιχώματα να ενισχύονται (χρήση τοιχοποιίας 

μεγαλύτερου μεγέθους, ή από οπλισμένο σκυρόδεμα ή από δοκούς).   

Πρέπει να υπάρχουν επαρκή μέσα πρόσβασης στις δεξαμενές κατά την κανονική λειτουργία 

καθώς και επαρκή μέσα πρόσβασης στις δεξαμενές και στον εξοπλισμό, όπως για 

παράδειγμα στις βαλβίδες, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.  Ο αριθμός, το είδος και η θέση 

των μέσων πρόσβασης πρέπει να καθορίζεται με βάση την γραπτή εκτίμηση των κινδύνων 

(βλ. παράγραφο 2.4).  

Όπου ο μέσος όρος του ύψους των τοιχωμάτων λεκάνης συγκράτησης στην οποία 

αποθηκεύονται εύφλεκτα υγρά κατηγορίας 1 ή / και 2 είναι πέραν των 3,6 μέτρων ή όπου η 

απόσταση μεταξύ οποιασδήποτε δεξαμενής και του τοιχώματος της λεκάνης συγκράτησης 

είναι μικρότερη από το ύψος των τοιχωμάτων της λεκάνης συγκράτησης πρέπει να 

παρέχονται μέσα λειτουργίας των βαλβίδων καθώς και μέσα πρόσβασης στην οροφή της 

δεξαμενής χωρίς να υπάρχει ανάγκη εισόδου στη λεκάνη συγκράτησης.  Τέτοια μέσα είναι οι 
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εξ’ αποστάσεως βαλβίδες διακοπής της ροής (βλ. παράγραφο 4.8) καθώς και οι 

υπερυψωμένοι διάδρομοι ή άλλες διευθετήσεις.  

Πρέπει να υπάρχει ικανοποιητική απόσταση μεταξύ της δεξαμενής και της λεκάνης 

συγκράτησης για σκοπούς πρόσβασης στη δεξαμενή για συντήρηση καθώς και για σκοπούς 

καλoύ εξαερισμού.  Για δεξαμενές, με ογκομετρική χωρητικότητα κάτω από των 100 m3 η 

απόσταση της λεκάνης συγκράτησης από τη δεξαμενή πρέπει να είναι τουλάχιστον 1 μέτρο 

και για δεξαμενές με ογκομετρική χωρητικότητα μεγαλύτερη από 100 m3 2 μέτρα.  

Η απόσταση από το εξωτερικό τοίχωμα της λεκάνης συγκράτησης πρέπει να είναι πέραν των 

3 μέτρων από το σύνορο της εγκατάστασης ή από οποιοδήποτε κτήριο ώστε να υπάρχει 

απρόσκοπτη πρόσβαση. 

Όπου σε μια λεκάνη συγκράτησης περικλείονται πέραν της μιας δεξαμενής αποθήκευσης 

εύφλεκτων υγρών κατηγορίας 1 ή / και 2, εκ των οποίων μια δεξαμενή έχει διάμετρο πέραν 

των 45 μέτρων, τότε  η λεκάνη συγκράτησης πρέπει να διαχωρίζεται με ενδιάμεσες λεκάνες 

συγκράτησης οι οποίες να μπορούν να κατακρατήσουν το 10 % της ποσότητας των 

εύφλεκτων υγρών σε κάθε δεξαμενή, χωρίς να υπολογίζεται ο όγκος της δεξαμενής εντός της 

ενδιάμεσης λεκάνης.  

Η λεκάνη συγκράτησης πρέπει να είναι υδροστεγής.  Τυχόν αγωγοί διαμέσου της λεκάνης 

συγκράτησης πρέπει να τοποθετούνται ώστε να διατηρείται η ακεραιότητά της ακόμα και σε 

περίπτωση καθίζησης ή πυρκαγιάς.  

Το δάπεδο λεκάνης συγκράτησης πρέπει να είναι από μπετόν ή άλλο πυράντοχο υλικό και 

να είναι κατασκευασμένο με κλίση ώστε να αποτρέπεται η συσσώρευση εύφλεκτων υγρών 

από μικρές διαρροές κοντά στις δεξαμενές.  Μπορεί να χρησιμοποιηθούν χαλίκια και άλλα 

παρόμοια υλικά δεδομένου ότι το υπόστρωμα είναι αδιαπέρατο από τα εύφλεκτα υγρά που 

αποθηκεύονται.  Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιείται κατάλληλη μεμβράνη η οποία να θάβεται 

στο έδαφος.  

Δεν επιτρέπεται η συσσώρευση νερού εντός της λεκάνης συγκράτησης.  Ως εκ τούτου το 

δάπεδο της λεκάνης συγκράτησης πρέπει να είναι κατασκευασμένο με κλήση ώστε το νερό 

να συλλέγεται σε συγκεκριμένο σημείο απ’ όπου να αντλείται εκτός της λεκάνης 

συγκράτησης.  Εάν για την άντληση χρησιμοποιείται ηλεκτρική αντλία αυτή πρέπει να είναι 

εκτός επικίνδυνων ζωνών (βλ. παράγραφο 2.6.5).  Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιείται 

αντλία κατάλληλη για χρήση στη συγκεκριμένη ζώνη κινδύνου. 

Η απομάκρυνση του νερού με τη χρήση αντλιών δεν είναι πάντοτε πρακτικά εφικτή ιδιαίτερα 

σε μεγάλες λεκάνες συγκράτησης.  Για τον λόγο αυτό επιτρέπεται σε τέτοιες περιπτώσεις η 
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εγκατάσταση υδρορροών με βαλβίδες με την προϋπόθεση ότι υπάρχει σε λειτουργία 

σύστημα εργασίας με το οποίο διασφαλίζεται ότι η βαλβίδα παραμένει συνεχώς κλειστή και 

κλειδωμένη όταν δεν αφαιρείται νερό από τη λεκάνη.  Η βαλβίδα της υδρορροής πρέπει να 

τοποθετείται εκτός της λεκάνης συγκράτησης για ευκολία πρόσβασης σε περίπτωση 

έκτακτης ανάγκης π.χ. πυρκαγιάς εντός του αναχώματος.   

Πρέπει να αποτρέπεται η διοχέτευση εύφλεκτων υγρών εκτός της εγκατάστασης. Υγρά από 

λεκάνη συγκράτησης εύφλεκτων υγρών που δεν αναμιγνύονται με το νερό θα πρέπει να 

διοχετεύονται από τη λεκάνη συγκράτησης σε διαχωριστήρα (π.χ. ελαιοδιαχωριστήρα).  

Εύφλεκτα υγρά τα οποία αναμιγνύονται με το νερό (π.χ. αιθανόλη) μπορεί να χρειάζεται να 

τυγχάνουν χειρισμού σε εξειδικευμένο σύστημα διαχωρισμού.   

Όπου υπάρχει πρόνοια μεταφοράς των εύφλεκτων υγρών από τη λεκάνη συγκράτησης σε 

απομακρυσμένη λεκάνη συγκράτησης η εν λόγω απομακρυσμένη λεκάνη συγκράτησης 

πρέπει να  χωροθετείται σε απόσταση 15 μέτρων από τις δεξαμενές καθώς και από σύνορο 

στο οποίο επιτρέπεται η δόμηση (περιλαμβάνεται το πλάτος δημόσιου δρόμου).  Οι αγωγοί 

προς την απομακρυσμένη λεκάνη συγκράτησης πρέπει να είναι κλειστού τύπου ώστε να μην 

υπάρχει πιθανότητα σοβαρής έκθεσης σε πυρκαγιά των δεξαμενών ή παρακείμενης 

περιουσίας σε περίπτωση ανάφλεξης των εύφλεκτων υγρών.   

Απαγορεύεται εντός της λεκάνης συγκράτησης η συσσώρευση εύφλεκτων υλικών όπως 

βλάστηση, απορρίμματα και σκουπίδια αφού αυτό αυξάνει τον κίνδυνο πυρκαγιάς.  Επίσης 

η λεκάνη συγκράτησης δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως αποθηκευτικός χώρος δοχείων με 

εύφλεκτα υλικά ή κυλίνδρων υγραερίου (γεμάτων ή κενών).  Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται 

σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης εύφλεκτων υγρών χημικά σκευάσματα με οξειδωτικούς 

παράγοντες για ψεκασμό των αγριόχορτων, λόγω του αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς.  

Η λεκάνη συγκράτησης εύφλεκτων υγρών πρέπει να προστατεύεται από προσκρούσεις 

οχημάτων σε αυτή με μέσα όπως δοκούς ή στηθαία ασφαλείας.  Επίσης, όπου είναι δυνατό 

η τροχαία κίνηση εντός της εγκατάστασης πρέπει να διοχετεύεται μακριά από τη λεκάνη 

συγκράτησης.    

4.17 Σήμανση δεξαμενών και εξαρτημάτων 

Όπου οι κίνδυνοι για τους εργαζόμενους δεν μπορούν να αποφευχθούν ή να μειωθούν με τη 

λήψη επιπρόσθετων μέτρων είναι αναγκαίο όπως σημανθούν οι σωληνώσεις, τα σημεία 

λήψης δείγματος, οι ενώσεις, οι βαλβίδες κ.λπ.  Τυπικά παραδείγματα περιλαμβάνουν: 
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• Σημεία από όπου διέρχονται πολυάριθμες σωληνώσεις, σε κοντινή απόσταση, οι 

οποίες μεταφέρουν διαφορετικά εύφλεκτα υγρά ειδικά όταν αυτά έχουν διαφορετικές 

ιδιότητες· 

• Σημεία πλήρωσης, σημεία λήψης δείγματος και βαλβίδες αποστράγγισης ειδικά όταν 

τα πιο πάνω βρίσκονται τοποθετημένα κοντά σε παρόμοιο εξοπλισμό άλλων 

σωληνώσεων που επίσης μεταφέρουν εύφλεκτα υγρά · 

• Όπου έγιναν σημαντικές αλλαγές ή προσθήκες σε εξαρτήματα ή σωληνώσεις.  

4.18 Φωτισμός 

Περιοχές όπου διεξάγονται εργασίες που σχετίζονται με δεξαμενές αποθήκευσης εύφλεκτων 

υγρών, περιλαμβανομένων των σημείων πλήρωσης ή κένωσης των δεξαμενών πρέπει να 

είναι επαρκώς φωτισμένες κατά τη διεξαγωγή των εργασιών.  Συνίσταται όπως η 

λαμπρότητα στο έδαφος, σε σκάλες, πλατφόρμες πρόσβασης κ.λπ. είναι τουλάχιστον 50 lux.  

Σε σημεία όπου η εργασία περιλαμβάνει την ανάγκη ανάγνωσης λεπτομερειών η λαμπρότητα 

πρέπει να αυξάνεται στα 100 lux, π.χ. ανάγνωση της ένδειξης του μετρητή του επιπέδου των 

εύφλεκτων υγρών εντός της δεξαμενής.  Ο φωτισμός ο οποίος είναι εγκατεστημένος σε ζώνες 

κινδύνου (βλ. παράγραφο 2.6.5) πρέπει να είναι κατάλληλος για χρήση στη ζώνη κινδύνου 

στην οποία βρίσκεται. 

4.19 Έλεγχος δεξαμενών και σωληνώσεων 

Ο κατασκευαστής δεξαμενών κανονικά εκτελεί δοκιμή υπό πίεση στις δεξαμενές εύφλεκτων 

υγρών σύμφωνα με το πρότυπο κατασκευής προτού αυτές διατεθούν στην αγορά.  Είναι 

σημαντικό όπως ο διαχειριστής της δεξαμενής κατέχει σχετικό πιστοποιητικό της δοκιμής 

αυτής.  Για όλα τα είδη δεξαμενών είναι προτιμητέο ο πιο πάνω έλεγχος να γίνεται υδραυλικά 

παρά πνευματικά για λόγους ασφάλειας. 

Πριν την εισαγωγή εύφλεκτων υγρών στη δεξαμενή για πρώτη φορά ή μετά από 

τροποποιήσεις ή επισκευές πρέπει να γίνεται δοκιμή διαρροής στις εγκατεστημένες 

δεξαμενές και σωληνώσεις.  Η δοκιμή διαρροής γίνεται για απόδειξη της ακεραιότητας των 

ενώσεων και των στεγανοποιητικών στοιχείων.  Για δεξαμενές μεταλλικής καθώς και μη 

μεταλλικής κατασκευής, η πίεση στην οποία διενεργείται η δοκιμή διαρροής πρέπει να 

καθορίζεται από προσοντούχο πρόσωπο και δεν πρέπει να υπερβαίνει τα σχεδιαστικά όρια 

της δεξαμενής.   

Η δοκιμή διαρροής των σωληνώσεων πρέπει να γίνεται υδροστατικά στο 150 % της μέγιστης 

αναμενόμενης πίεσης λειτουργίας ή πνευματικά στο 110 % της μέγιστης αναμενόμενης 
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πίεσης λειτουργίας και η πίεση ελέγχου να διατηρείται ενώ γίνεται οπτικός έλεγχος των 

σωληνώσεων (ενώσεων, συνδέσμων κ.λπ.). 

Σε καμία περίπτωση η πίεση ελέγχου δεν πρέπει να είναι χαμηλότερη από 35 kPa  

μανομετρικής πίεσης όπως μετριέται στο  υψηλότερο σημείο του συστήματος, και επίσης η 

πίεση αυτή πρέπει να διατηρείται για τουλάχιστον 10 λεπτά. 

Οι σωληνώσεις διπλού τοιχώματος πρέπει επίσης να ελέγχονται για διαρροές.  Ο ενδιάμεσος 

χώρος των τοιχωμάτων των σωληνώσεων αυτών πρέπει να δοκιμάζεται υδροστατικά ή με 

αέρα μανομετρικής πίεσης 35 kPa ή πρέπει να δοκιμάζεται σύμφωνα με τις οδηγίες του 

κατασκευαστή.  Η πίεση πρέπει να διατηρείται για τουλάχιστον 1 ώρα.   

Όπου χρειάζεται να γίνει έλεγχος των σωληνώσεων μετά την πρώτη λειτουργία, αυτός 

πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα πιο πάνω αλλά η δοκιμή δεν πρέπει να είναι με αέρα εάν 

οι σωληνώσεις περιέχουν εύφλεκτα υγρά ή ατμούς εύφλεκτων υγρών.  

Είναι προτιμητέο η δοκιμή να διεξάγεται υδραυλικά παρά πνευματικά αλλά μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί αέρας για εφαρμογή πίεσης σε δεξαμενές και σωληνώσεις οι οποίες είναι 

γεμάτες με νερό.   

Όταν ο εξοπλισμός είναι έτοιμος για χρήση πρέπει να γίνεται δοκιμή λειτουργίας στην 

κανονική πίεση λειτουργίας.  Ο σκοπός της δοκιμής λειτουργίας είναι να ελεγχθεί κατά πόσο 

ο εξοπλισμός λειτουργεί σύμφωνα με τις σχεδιαστικές παραμέτρους. 

Πριν τη χρήση νερού ή άλλου μέσου δοκιμής πρέπει να ελέγχεται ότι όλα τα μέρη του 

συστήματος, περιλαμβανομένων των σωληνώσεων και των στηριγμάτων τους,  μπορούν να 

αντέξουν στο υδραυλικό φορτίο, λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορά πυκνότητας μεταξύ του 

μέσου δοκιμής και του εύφλεκτου υγρού που θα αποθηκεύεται.  Οποιεσδήποτε διαρροές ή 

άλλες αστοχίες εντοπιστούν πρέπει να διορθώνονται πριν τη χρήση της δεξαμενής. 

Πρέπει να διασφαλίζεται η συμβατότητα του μέσου δοκιμής με τα υλικά κατασκευής της 

δεξαμενής.  Μετά τη δοκιμή το μέσο δοκιμής πρέπει να αφαιρείται και η δεξαμενή να 

στραγγίζεται εάν αυτό απαιτείται ώστε να αποφεύγεται η επιμόλυνση των εύφλεκτων υγρών. 

Είναι σημαντικό ο διαχειριστής της εγκατάστασης να κατέχει πιστοποιητικό δοκιμής διαρροής 

καθώς και πιστοποιητικό δοκιμής λειτουργίας όπως αναφέρεται πιο πάνω.  
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4.20 Θέρμανση δεξαμενών 

Κάποια εύφλεκτα υγρά με υψηλό ιξώδες (π.χ. βαρύ μαζούτ) συνήθως θερμαίνονται για 

διευκόλυνση της άντλησης.  Πρέπει να λαμβάνονται επιπρόσθετα μέτρα ώστε να 

διασφαλίζεται ότι η δεξαμενή αποθήκευσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως θερμαινόμενη. 

Οι θερμαινόμενες δεξαμενές αποθήκευσης εύφλεκτων υγρών και ο εξοπλισμός τους πρέπει 

να κατασκευάζονται σύμφωνα με τα ακόλουθα πρότυπα: 

• BS 799-5:201010 “Oil Burning equipment – Part 5: Carbon steel oil storage tanks – 

Specification”· 

• BS 5410-1:201430 “Code of practice for oil firing. Installations up to 45 kW output 

capacity for space heating and hot water supply purposes”· 

• BS 5410-2:201331 “Code of practice for oil firing. Installations over 45 kW output 

capacity for space heating, hot water and steam supply services”· 

• BS 5410-3:201632 “Code of practice for oil firing. Installations for furnaces, kilns, ovens 

and other industrial purposes”· 

• EN 13480-1:201233 “Metallic industrial piping”.  

Ο Κώδικας ΕΙ 1134 “Model Code of Safe Practice Part 11: Bitumen Safety Code», παρέχει 

περαιτέρω πληροφορίες σε σχέση με την ασφαλή αποθήκευση ασφάλτου. 

Ο σωλήνας εξαγωγής εύφλεκτων υγρών από τη θερμαινόμενη δεξαμενή αποθήκευσης, 

πρέπει να τοποθετείται πάνω από το σπείρωμα θέρμανσης ώστε οποιαδήποτε εσωτερική 

θερμαινόμενη επιφάνεια ή οποιοσδήποτε αισθητήρας ελέγχου θερμοκρασίας να μη μένουν 

ακάλυπτες/οι από τα εύφλεκτα υγρά.  Για σκοπούς ολοκληρωτικής κένωσης της δεξαμενής 

πρέπει να τοποθετούνται επιπρόσθετες σωληνώσεις σε χαμηλότερο επίπεδο της δεξαμενής.  

Οι σωληνώσεις κένωσης πρέπει να είναι εφοδιασμένες με βαλβίδα καθώς και με τυφλή 

φλάντζα ώστε να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά την κανονική λειτουργία.  Όπου δεν 

είναι εφικτή η πιο πάνω διαρρύθμιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί σύστημα με συναγερμό 

χαμηλής στάθμης το οποίο να ρυθμίζει τη λειτουργία του θερμαντήρα.   

Η θερμοκρασία της δεξαμενής πρέπει να ελέγχεται με τη χρήση θερμοστάτη ή παρόμοιας 

συσκευής.  Τα εύφλεκτα υγρά εντός της δεξαμενής πρέπει να διατηρούνται στη χαμηλότερη 

δυνατή θερμοκρασία που εξυπηρετεί το σκοπό για τον οποίο θερμαίνονται, κατά προτίμηση 

κάτω από το σημείο ανάφλεξής τους.  Ο έλεγχος είναι ευκολότερος όταν ο ρυθμός θέρμανσης 

είναι χαμηλός. 
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Εκτός από τον θερμοστάτη, είναι σημαντικό να υπάρχει εγκατεστημένο  ανεξάρτητο σύστημα 

ασφάλειας το οποίο να διακόπτει τον θερμαντήρα σε περίπτωση αύξησης τη θερμοκρασίας 

πάνω από το σημείο ελέγχου.  Το εν λόγω σύστημα πρέπει να επαναφέρεται χειρωνακτικά.  

Αυτό το σύστημα είναι ιδιαίτερα σημαντικό εάν τα εύφλεκτα υγρά είτε υπό κανονικές συνθήκες 

είτε λόγω βλάβης, δυνατό να θερμανθούν πάνω από το σημείο ανάφλεξής τους.   

Είναι σημαντικό να εγκαθίσταται αισθητήρας θερμοκρασίας (ο οποίος είναι ανεξάρτητος από 

τον θερμοστάτη) ώστε να επιβεβαιώνεται η ορθή λειτουργία του θερμοστάτη.  Ο δεύτερος 

αυτός αισθητήρας θερμοκρασίας πρέπει να  είναι συνεχώς βυθισμένος στα εύφλεκτα υγρά. 

Οι αισθητήρες θερμοκρασίας, οι θερμοστάτες και ο σχετικός εξοπλισμός πρέπει να 

συντηρούνται, να βαθμονομούνται και να περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα προληπτικής 

συντήρησης του εξοπλισμού.  

Οι θερμαντήρες πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο όταν το επίπεδο των εύφλεκτων υγρών 

βρίσκεται τουλάχιστον 150 mm πάνω από τα σπειρώματα θέρμανσης.  Επίσης, η δεξαμενή 

δεν πρέπει να εκκενώνεται πριν η θερμοκρασία των σπειρωμάτων θέρμανσης μειωθεί στο ίδιο 

επίπεδο με αυτήν των εύφλεκτων υγρών εντός της δεξαμενής.  Επιπρόσθετα, συνίσταται η 

εγκατάσταση συστήματος συναγερμού χαμηλής στάθμης, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται 

πιο πάνω ώστε το σπείρωμα θέρμανσης, οι αισθητήρες θερμοκρασίας κ.λπ. να μην μένουν 

κατά λάθος ακάλυπτες/οι από εύφλεκτα υγρά.      

Όπου εξοπλισμός όπως ο εξαερισμός, φίλτρα κ.λπ. ενδέχεται να μπλοκαριστεί ή όταν 

ενδέχεται να σημειωθεί σε αυτόν συσσώρευση κωκ ή άλλων ουσιών πρέπει να εφαρμόζεται 

σύστημα επιθεώρησης και καθαρισμού.  Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στην περίπτωση των 

εξαερισμών αφού ενδεχομένως τυχόν μπλοκάρισμά τους (λόγω συμπύκνωσης εύφλεκτων 

υγρών) να προκαλέσει ζημιά στη δεξαμενή.  Η χρήση συνοδεύουσας θέρμανσης (trace 

heating) στον εξαερισμό δυνατό να μειώσει το πρόβλημα αλλά όπου χρησιμοποιείται 

ηλεκτρική επιφάνεια για θέρμανση ο σχετικός εξοπλισμός πρέπει να επιλέγεται και να 

εγκαθίσταται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 60079-30-135.   

5 Εγκαταστάσεις φόρτωσης και εκφόρτωσης εύφλεκτων υγρών      

5.1. Γενικά 

Το μέρος αυτό αφορά εγκαταστάσεις όπου φορτώνονται και εκφορτώνονται εύφλεκτα υγρά 

με τη χρήση βυτιοφόρων, εκτός των πρατηρίων πετρελαιοειδών όπως καθορίζονται στους 

περί Ρυθμίσεως Πρατηρίων Πετρελαιοειδών Νόμους του 1968 μέχρι 1999 καθώς και τις 

μετέπειτα τροποποιήσεις τους.  Επίσης δεν καλύπτεται η φόρτωση και η εκφόρτωση 

εύφλεκτων υγρών από ή σε πλοία.  
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Όλος ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται περιλαμβανομένων αντλιών, βαλβίδων και 

εύκαμπτων σωλήνων πρέπει να είναι κατάλληλος για χρήση με τα εύφλεκτα υγρά καθώς και 

για τις συνθήκες λειτουργίας των εγκαταστάσεων.  Πρέπει να κατασκευάζεται σύμφωνα με 

σχετικά Ευρωπαϊκά, Διεθνή ή άλλα Εθνικά Πρότυπα τα οποία εξασφαλίζουν ισοδύναμο 

επίπεδο προστασίας.  

Κάποια βυτιοφόρα διαθέτουν τη δική τους αντλία εκφόρτωσης.  Εάν χρησιμοποιούνται οι εν 

λόγω αντλίες, αυτές πρέπει να ελέγχονται ώστε να διασφαλίζεται ότι είναι ηλεκτρικά 

προστατευμένες και η δυναμικότητά τους είναι συμβατή με αυτή των σωληνώσεων 

μεταφοράς εύφλεκτων υγρών στις δεξαμενές καθώς και τη δυναμικότητα της εγκατάστασης 

αποθήκευσης.   

Όπου τα βυτιοφόρα φορτώνονται από τον πυθμένα πρέπει να ακολουθούνται οι συστάσεις 

της έκδοσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΕΙ - Petroleum road tanker design and construction36 

ή άλλα Ευρωπαϊκά, Διεθνή ή Εθνικά Πρότυπα τα οποία εξασφαλίζουν ισοδύναμο επίπεδο 

προστασίας.  Όπου φορτώνεται βενζίνη σε τερματικές εγκαταστάσεις πρέπει να τηρούνται οι 

πρόνοιες των περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Έλεγχος των Εκπομπών 

Πτητικών Οργανικών Ουσιών από την Αποθήκευση Βενζίνης και τη Διάθεσή της από τις 

Τερματικές Εγκαταστάσεις στους Σταθμούς Διανομής Καυσίμων) Κανονισμών του 2003 και 

τις μετέπειτα τροποποιήσεις τους.   

5.2. Φόρτωση και εκφόρτωση βυτιοφόρων μεταφοράς εύφλεκτων υγρών 

Οι θυρίδες φόρτωσης / εκφόρτωσης εύφλεκτων υγρών σε βυτιοφόρα πρέπει να 

χωροθετούνται σε ασφαλή και καλά αεριζόμενη θέση.  Η ελάχιστη συνιστώμενη απόσταση 

μεταξύ σημείου φόρτωσης / εκφόρτωσης από τα σύνορα της εγκατάστασης, κτήρια και 

σταθερές πηγές ανάφλεξης είναι 10 μέτρα. 

Οι θυρίδες φόρτωσης πρέπει να παρέχουν εύκολη πρόσβαση στα βυτιοφόρα, προτιμότερο 

χωρίς να χρειάζεται η χρήση της όπισθεν.  Η περιοχή φόρτωσης / εκφόρτωσης και ο δρόμος 

πρόσβασης πρέπει κατά προτίμηση να χρησιμοποιείται μόνο από τα βυτιοφόρα μεταφοράς 

εύφλεκτων υγρών.  Εάν αυτό δεν είναι πρακτικά εφικτό πρέπει να τοποθετούνται 

κιγκλιδώματα ώστε να ελέγχεται η πρόσβαση άλλων οχημάτων ή πεζών στην εν λόγω 

περιοχή κατά τη διεργασία φόρτωσης / εκφόρτωσης. 

Πρέπει να καθοριστεί εντός της εγκατάστασης, χώρος στάθμευσης των εν αναμονή για 

φόρτωση / εκφόρτωση βυτιοφόρων εύφλεκτων υγρών ώστε να ελέγχονται τα οχήματα και τα 

απαιτούμενα έγγραφα χωρίς να παρεμποδίζεται η κυκλοφορία.  Τα βυτιοφόρα δεν πρέπει να 

αναμένουν σε δημόσιους ή δρόμους με έντονη κυκλοφοριακή κίνηση.  
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Στις εξέδρες φόρτωσης / εκφόρτωσης εύφλεκτων υγρών το έδαφος πρέπει να είναι επίπεδο 

και η επιφάνειά του να επικαλύπτεται με υλικό που δεν καταστρέφεται από τα εύφλεκτα υγρά.  

Το έδαφος πρέπει να έχει μικρή κλίση η οποία να οδηγεί οποιεσδήποτε διαρροές εύφλεκτων 

υγρών μακριά από τα βυτιοφόρα και σε κατάλληλο χώρο συλλογής (π.χ. δεξαμενή 

καταλοίπων, διαχωριστήρα κ.λπ.). 

Η εκφόρτωση εύφλεκτων υγρών στις δεξαμενές δεν πρέπει να ξεκινά μέχρι ο διαχειριστής 

της εγκατάστασης να επιβεβαιώσει ότι οι δεξαμενές έχουν την απαιτούμενη χωρητικότητα για 

τον όγκο των εύφλεκτων υγρών που θα παραληφθούν, προς αποφυγή τυχόν 

υπερπλήρωσης.   

Οι ενώσεις που συνδέουν το βυτιοφόρο με τον σωλήνα πλήρωσης της δεξαμενής πρέπει να 

είναι υγροστεγείς. 

Όπου εκφορτώνονται εύφλεκτα υγρά από βυτιοφόρα σε επίγεια δεξαμενή μέσω σταθερών 

σωληνώσεων η σύνδεση των σταθερών σωληνώσεων της δεξαμενής με τον εξοπλισμό του 

βυτιοφόρου πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

• Βαλβίδα μονής κατεύθυνσης και βαλβίδα αποκοπής της ροής με σύνδεσμο ταχείας 

ζεύξης (quick-connect) ή  

• Βαλβίδα μονής κατεύθυνσης και σύνδεσμο ξηρής αποκοπής (dry-break). 

H πιο πάνω σύνδεση πρέπει να προστατεύεται από τυχόν ζημιά ή παραβίαση. 

Το σημείο τροφοδοσίας υπόγειων επιχωμένων δεξαμενών και δεξαμενών εγκλεισμένων σε 

υπόγειο θάλαμο με εύφλεκτα υγρά πρέπει να αποτελείται από υγροστεγείς συνδέσεις οι 

οποίες να περικλείονται από λεκάνη συλλογής τυχόν διαρροών.   

5.3. Σχεδιασμός εγκατάστασης φόρτωσης / εκφόρτωσης εύφλεκτων υγρών 

Για ελαχιστοποίηση του κινδύνου υπερπλήρωσης, τα βυτιοφόρα πρέπει να πληρώνονται με 

τη χρήση μετρητή ροής με σύστημα ασφαλείας που να διακόπτει τη λειτουργία της αντλίας 

φόρτωσης και να κλείνει εγκατεστημένη βαλβίδα απομόνωσης αυτόματα όταν 

προκαθορισμένη ποσότητα εύφλεκτου υγρού μεταφερθεί στη δεξαμενή του βυτιοφόρου.  Για 

προστασία από τυχόν υπερχείλιση της δεξαμενής του βυτιοφόρου, πρέπει επίσης να 

εγκαθίσταται ανεξάρτητο σύστημα συναγερμού υψηλής στάθμης ώστε να προειδοποιείται το 

προσωπικό σε περίπτωση βλάβης του μετρητή.  Μπορεί επίσης να εγκαθίστανται βαλβίδες 

ελέγχου ροής για προστασία των μετρητών ροής. 
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Πριν την εκφόρτωση εύφλεκτων υγρών από τις δεξαμενές των βυτιοφόρων σε δεξαμενή 

αποθήκευσης πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να διαπιστώνεται ότι υπάρχει στη 

δεξαμενή αποθήκευσης ο απαραίτητος χώρος για να μεταφερθούν τα εύφλεκτα υγρά.  Η 

χρήση συναγερμού υψηλής στάθμης, η οποία μειώνει την πιθανότητα υπερχείλισης, 

περιγράφεται στην παράγραφο 4.11.  Για περαιτέρω μείωση της πιθανότητας διαρροών είναι 

σημαντικό να χρησιμοποιούνται στις ενώσεις του εύκαμπτου σωλήνα του βυτιοφόρου 

σύνδεσμοι που σε περίπτωση αποσύνδεσης σφραγίζουν αυτόματα.   

Πρέπει να λαμβάνονται προφυλάξεις για αποτροπή διαρροών που δυνατό να σημειωθούν 

σε περίπτωση μετακίνησης του βυτιοφόρου ενώ ο εύκαμπτος σωλήνας ή ο βραχίονας 

φόρτωσης είναι ακόμα ενωμένοι σε αυτό.  Κατάλληλα μέτρα περιλαμβάνουν την εφαρμογή 

κιγκλιδωμάτων περιμετρικά του σταθμευμένου βυτιοφόρου, εφαρμογή σφηνών στους 

τροχούς, εγκατάσταση συστήματος ασφάλισης των φρένων (break interlock system) ή 

εγκατάσταση συνδέσμων αυτόματης αποσύνδεσης που σφραγίσουν αυτόματα (breakaway 

couplings) στις ενώσεις των εύκαμπτων σωληνώσεων.  

Επιπρόσθετα από τις συσκευές αυτόματης διακοπής της ροής στο βυτιοφόρο ή στη δεξαμενή 

είναι σημαντικό να εγκατασταθεί στο σημείο φόρτωσης / εκφόρτωσης εύφλεκτων υγρών 

κομβίο έκτακτης ανάγκης το οποίο να ενεργοποιεί βαλβίδα διακοπής της ροής ταχείας 

ενέργειας (quick-action shut-off valve) ή σύστημα απενεργοποίησης της αντλίας.  Ο πιο 

πάνω μηχανισμός επιτρέπει στον χειριστή / οδηγό της διεργασίας φόρτωσης / εκφόρτωσης 

να απενεργοποιεί τη διεργασία σε περίπτωση εντοπισμού προβλήματος.   

Πρέπει να λαμβάνονται προληπτικά μέτρα αποτροπής του στατικού ηλεκτρισμού.  Τα μέτρα 

αυτά περιλαμβάνουν γείωση του βυτιοφόρου, χρήση εύκαμπτων σωλήνων οι οποίοι είναι 

ηλεκτρικά αγώγιμοι και την εξάλειψη των πιτσιλισμάτων κατά το γέμισμα.  Για επιπρόσθετη 

προστασία είναι σημαντικό όπως εγκατασταθεί συσκευή αλληλασφάλισης η οποία να 

εμποδίζει τη λειτουργία της αντλίας ή της βαλβίδας ελέγχου ροής μέχρι το βυτιοφόρο να 

γειωθεί.  Τα πιτσίλισμα κατά το γέμισμα από την κορυφή μπορεί να αποφευχθεί 

διασφαλίζοντας ότι ο σωλήνας γεμίσματος φτάνει στον πυθμένα της δεξαμενής ή του 

βυτιοφόρου. 

Σε περίπτωση εργασίας πάνω από το επίπεδο του εδάφους πρέπει να εγκατασταθούν 

ασφαλή μέσα πρόσβασης σε εξοπλισμό και μέσα διαφυγής.  Σε περιπτώσεις γεμίσματος 

βυτιοφόρων από την κορυφή συνήθως απαιτούνται γέφυρες πρόσβασης με σκαλιά και 

προστατευτικά κάγκελα.  Οι γέφυρες πρέπει να είναι κατασκευασμένες από πυράντοχα υλικά 

και όπου απαιτείται να περιλαμβάνουν μέσα πρόσβασης στην οροφή των βυτιοφόρων. 
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Τα μέτρα προστασίας από πυρκαγιά πρέπει να είναι σχεδιασμένα ώστε να ελαχιστοποιείται 

ο κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς.  Αυτό επιτυγχάνεται διασφαλίζοντας ότι υπάρχει 

απρόσκοπτη παροχή νερού ή αφρού από σταθερό ή μετακινούμενο εξοπλισμό.  Πρέπει 

επίσης να υπάρχουν εγκατεστημένοι στην περιοχή μετάγγισης μετακινούμενοι 

πυροσβεστήρες.  Επίσης οι εγκαταστάσεις φόρτωσης / εκφόρτωσης πρέπει να είναι 

εφοδιασμένες με εύκολα προσβάσιμα σημεία ενεργοποίησης του συναγερμού. 

5.4. Λειτουργία εγκαταστάσεων κατά τη διάρκεια μεταφοράς εύφλεκτων υγρών  

Η λειτουργία εγκαταστάσεων εύφλεκτων υγρών κατά τη διάρκεια μεταφοράς των εύφλεκτων 

υγρών πρέπει να γίνεται κάτω από τον έλεγχο εξουσιοδοτημένου προσώπου το οποίο να 

είναι παρόν σε όλα τα στάδια της διεργασίας μεταφοράς π.χ. του οδηγού του βυτιοφόρου.  

Πριν την μεταφορά εύφλεκτων υγρών σε εγκατάσταση αποθήκευσης πρέπει να 

ενημερώνεται ο υπεύθυνος της εγκατάστασης αυτής. 

Για μείωση της δημιουργίας στατικού ηλεκτρισμού πρέπει να αποφεύγεται το πιτσίλισμα των 

εύφλεκτων υγρών κατά το γέμισμα δεξαμενών.  Αυτό επιτυγχάνεται όταν ο εξοπλισμός της 

δεξαμενής είναι κατάλληλος (βλ. παράγραφο 4.7).   

Κατά το γέμισμα του βυτιοφόρου ο κίνδυνος από στατικό ηλεκτρισμό μπορεί επίσης να 

μειωθεί όταν αποφεύγεται η τοποθέτηση εύφλεκτων υγρών με υψηλό σημείο ανάφλεξης (π.χ. 

πετρέλαιο θέρμανσης), σε δεξαμενή βυτιοφόρου η οποία περιείχε εύφλεκτα υγρά με 

χαμηλότερο σημείο ανάφλεξης (π.χ. κηροζίνη).     

Πρέπει να υπάρχουν γραπτές οδηγίες οι οποίες να καλύπτουν όλα τα στάδια της διεργασίας 

μεταφοράς, όπως οδηγίες για: 

• Τη γείωση του βυτιοφόρου· 

• Τον προσεκτικό έλεγχο των εγγράφων της παραγγελίας και τον έλεγχο της 

χωρητικότητας της δεξαμενής αποθήκευσης· 

• Την επιθεώρηση των εύκαμπτων σωληνώσεων και άλλου σχετικού εξοπλισμού· 

• Τη διεργασία μετάγγισης· 

• Αντιμετώπιση περιστατικού έκτακτης ανάγκης. 

Πριν την εκφόρτωση των εύφλεκτων υγρών από το βυτιοφόρο πρέπει να ελέγχεται η 

παραγγελία ώστε να διασφαλίζεται ότι το περιεχόμενο του βυτιοφόρου είναι σύμφωνα με 

αυτήν και ότι είναι συμβατή με τη δεξαμενή στην οποία θα γίνει η παράδοση.  Αυτός ο έλεγχος 
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είναι ιδιαίτερα σημαντικός σε περίπτωση που σε μια εγκατάσταση αποθηκεύονται 

διαφορετικά είδη εύφλεκτων υγρών.  Ο έλεγχος της παραγγελίας πρέπει να γίνεται επίσης 

όταν το γεμάτο βυτιοφόρο αναχωρεί από την τερματική εγκατάσταση αποθήκευσης ώστε να 

επιβεβαιώνεται ότι το φορτίο αντιστοιχεί στην παραγγελία. 

Πρέπει να διασφαλίζεται η αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ του προσωπικού που 

εμπλέκεται στη διεργασία φόρτωσης / εκφόρτωσης και άλλων σημείων της εγκατάστασης 

όπως π.χ. το δωμάτιο ελέγχου.  Εάν χρησιμοποιούνται ασύρματοι, αυτοί πρέπει να είναι 

κατάλληλοι για χρήση σε επικίνδυνες περιοχές (βλ. παράγραφο 2.6.5). 

6. Ειδικές πρόνοιες για εγκαταστάσεις αποθήκευσης εύφλεκτων υγρών εντός κτηρίων 

ή πάνω σε κτήρια 

6.1. Ειδικές πρόνοιες για εγκαταστάσεις αποθήκευσης εύφλεκτων υγρών εντός κτηρίων 

Η αποθήκευση εύφλεκτων υγρών σε δεξαμενές εντός κτηρίων πρέπει να αποφεύγεται, εάν 

υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις.  Σε περίπτωση που η αποθήκευση εύφλεκτων υγρών εντός 

κτηρίων είναι αναπόφευκτη, τότε πρέπει να αποθηκεύεται μόνο η ελάχιστη ποσότητα που 

απαιτείται για τον ελάχιστο χρόνο που απαιτείται, κατά προτίμηση ποσότητα που 

καταναλώνεται σε μια ημέρα ή σε μια βάρδια.  

Πρέπει επίσης να λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα: 

• Ο χώρος αποθήκευσης των εύφλεκτων υγρών πρέπει να είναι ενός ορόφου (single-

storey) κατασκευασμένος από άκαυστα υλικά και να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για 

την αποθήκευση εύφλεκτων υγρών. 

• Ο χώρος αποθήκευσης των εύφλεκτων υγρών πρέπει να διαχωρίζεται από το 

υπόλοιπο κτήριο με τοίχο πυροπροστασίας με πυραντίσταση τουλάχιστον μισής 

ώρας.  Επίσης, σε περίπτωση που γειτονικά κτήρια βρίσκονται σε ακτίνα μικρότερη 

των 4 μέτρων από τον χώρο αποθήκευσης των εύφλεκτων υγρών τότε τα κτήρια αυτά 

πρέπει να διαχωρίζονται από τον χώρο αποθήκευσης με τοίχο πυροπροστασίας με 

πυραντίσταση τουλάχιστον μισής ώρας.  Ο χρόνος πυραντίστασης δυνατό να πρέπει 

να αυξηθεί ανάλογα με την ποσότητα, την κατηγορία των εύφλεκτων υγρών που 

αποθηκεύονται και τα χαρακτηριστικά του κτηρίου ή γειτονικών κτηρίων (π.χ. εάν 

πρόκειται για χώρο συνάθροισης, εάν πρόκειται για μεγάλο κτήριο κ.λπ.).   

• Ο χώρος αποθήκευσης των εύφλεκτων υγρών δεν πρέπει να επικοινωνεί καθόλου με 

τους χώρους εργασίας αλλά να έχει θύρα που να ανοίγει στην αυλή ή σε ανοικτό 

εξωτερικό χώρο.   
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• Πρέπει να παρέχονται μέσα εκτόνωσης έκρηξης όπως για παράδειγμα οροφή τύπου 

ελαφράς κατασκευής ώστε να ανοίγει σε περίπτωση έκρηξης, εκτονώνοντας έτσι την 

πίεση της έκρηξης.  Όπου αυτό δεν είναι πρακτικά εφικτό μπορεί να χρησιμοποιείται 

μηχανικός εξοπλισμός για την αφαίρεση τυχόν εύφλεκτων ατμών, σε περίπτωση που 

σημειωθεί κάποιο περιστατικό. 

• Πρέπει να παρέχεται ικανοποιητικός φυσικός εξαερισμός, με ανοίγματα στους τοίχους 

τα οποία να βρίσκονται ψηλά και χαμηλά και να έχουν την απαραίτητη επιφάνεια 

(συνήθως 2,5 % του συνόλου της επιφάνειας του χώρου αποθήκευσης 

περιλαμβανομένης της οροφής). 

Σε περίπτωση που ο εξαερισμός με φυσικό τρόπο είναι αδύνατος, τότε αυτός πρέπει 

να γίνεται με μηχανικά μέσα που να παρέχουν εξαερισμό ισοδύναμο με τουλάχιστον 

5 αλλαγές αέρα εντός του χώρου αποθήκευσης ανά ώρα.  

• Πρέπει να παρέχονται ικανοποιητικά μέσα διαφυγής από τον εν λόγω χώρο καθώς 

και το υπόλοιπο κτήριο.  Ο χώρος αποθήκευσης δεν πρέπει να βρίσκεται σε θέση που 

να θέτει σε κίνδυνο τις οδούς ή τις εξόδους κινδύνου από τους χώρους εργασίας σε 

περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς.    

 

• Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι πρόνοιες της παραγράφου 2.6.5 κατά την 

εγκατάσταση ηλεκτρικού / ηλεκτρολογικού εξοπλισμού / φωτισμού εντός του χώρου 

φύλαξης εύφλεκτων υγρών. 

• Στον χώρο αποθήκευσης των εύφλεκτων υγρών πρέπει να υπάρχει σύστημα 

πυρανίχνευσης που να συνδέεται με σύστημα συναγερμού. 

Οι δεξαμενές εντός κτηρίων πρέπει επιπρόσθετα από τα όσα αναφέρονται στο Κεφάλαιο 4 

να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

• Επαρκή μέσα για αποτροπή επέκτασης τυχόν  διαρροών.  Ανάλογα με την περίπτωση 

οι τοίχοι του κτηρίου μπορεί να διαμορφώνονται σε είδος λεκάνης συγκράτησης 

εύφλεκτων υγρών, δεδομένου ότι είναι αδιαπέρατοι, έχουν επαρκή αντοχή και στις 

εξόδους κατασκευάζεται ανώφλι. 

• Εξαερισμό ο οποίος να καταλήγει σε ασφαλή περιοχή εκτός του κτηρίου.   

Μπορεί να χρειάζεται να εγκατασταθούν επαρκή μέσα ψύξης των τοιχωμάτων της δεξαμενής 

αποθήκευσης εύφλεκτων υγρών σε περίπτωση πυρκαγιάς στο υπόλοιπο κτήριο.  Σε κάποιες 

περιπτώσεις η ψύξη μπορεί να γίνεται με μεταφερόμενα μέσα ενώ σε άλλες πρέπει να 
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εγκατασταθεί μόνιμο σύστημα πυρόσβεσης με νερό.  Ο χώρος αποθήκευσης πρέπει να 

διαθέτει επαρκή μέσα αφαίρεσης υγρών για την αποφυγή πλημμύρας που μπορεί να 

οδηγήσει σε άνωση της δεξαμενής. 

6.2. Ειδικές πρόνοιες για εγκαταστάσεις αποθήκευσης εύφλεκτων υγρών πάνω σε κτήρια 

Η αποθήκευση εύφλεκτων υγρών σε δεξαμενές πάνω σε κτήρια, δηλαδή σε οροφές κτηρίων, 

δεν αποτελεί αποδεκτή πρακτική.  Γίνεται όμως αποδεκτή η αποθήκευση εύφλεκτων υγρών 

σε οροφές κτηρίων στην ακόλουθη περίπτωση: 

• στην εγκατάσταση γίνεται αποθήκευση υγρών πετρελαιοειδών κλάσεων Β και Γ (όπως 

ορίζονται στους περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εγκαταστάσεις Υγρών 

Πετρελαιοειδών) Κανονισμούς του 202x) και  

• πρόκειται για βοηθητική δεξαμενή, δηλαδή δεξαμενή η οποία βρίσκεται ενδιάμεσα της 

δεξαμενής αποθήκευσης πετρελαιοειδών και της συσκευής κατανάλωσης υγρών 

πετρελαιοειδών (π.χ. συσκευή καύσης για τη θέρμανση νερού γνωστού και ως 

καυστήρα κεντρικής θέρμανσης) και σε αυτήν τροφοδοτούνται υγρά πετρελαιοειδή 

από την δεξαμενή αποθήκευσης πετρελαιοειδών και 

• υπάρχει εύλογος λόγος για την τοποθέτηση της δεξαμενής πάνω στο κτήριο (π.χ. για 

εγκαταστάσεις που κατασκευάστηκαν πριν την έκδοση του παρόντος Οδηγού) 

νοουμένου ότι οι εγκαταστάσεις αυτές πληρούν τα όσα αναφέρονται στη συνέχεια της 

παρούσας παραγράφου. 

Οι δεξαμενές αποθήκευσης εύφλεκτων υγρών πάνω σε κτήρια πρέπει να είναι 

κατασκευασμένες από μέταλλο. 

Η ονομαστική ογκομετρική χωρητικότητα της βοηθητικής δεξαμενής δεν πρέπει να 

υπερβαίνει το 10% της ονομαστικής ογκομετρικής χωρητικότητας της κεντρικής δεξαμενής 

αποθήκευσης πετρελαιοειδών και η μέγιστη ονομαστική ογκομετρική χωρητικότητα είναι τα 

1.000 λίτρα.   

Οι βοηθητικές δεξαμενές πάνω σε κτήρια πρέπει να γεμίζουν με την χρήση αντλίας από την 

κεντρική δεξαμενή της εγκατάστασης αποθήκευσης.  Στην δεξαμενή πάνω στο κτήριο πρέπει 

να υπάρχει εγκατεστημένος αυτοματισμός τύπου φλοτέρ  ο οποίος να κλείνει την αντλία 

αυτόματα όταν το επίπεδο των πετρελαιοειδών εντός της δεξαμενής φτάσει σε 

προκαθορισμένο ύψος, ελέγχοντας έτσι την πλήρωση της δεξαμενής πάνω στο κτήριο 

αυτόματα.  Επίσης συστήνεται η φυσική παρουσία προσώπου για έλεγχο της εν λόγω 

διεργασίας.   
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Επιπρόσθετα, η δεξαμενή πάνω στο κτήριο πρέπει να είναι εξοπλισμένη με σωλήνα 

υπερχείλισης ο οποίος να καταλήγει στην κεντρική δεξαμενή στο έδαφος.  Η διάμετρος του 

σωλήνα υπερχείλισης πρέπει να είναι ίση η μεγαλύτερη από τη διάμετρο του σωλήνα 

πλήρωσης. 

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, όπως για παράδειγμα πυρκαγιάς, πρέπει να ληφθεί 

πρόνοια ώστε το περιεχόμενο της δεξαμενής πάνω στο κτήριο να διοχετεύεται άμεσα στην 

κύρια δεξαμενή που βρίσκεται στο έδαφος.  Για τον λόγο αυτό πρέπει κατά τον καθορισμό 

της χωρητικότητας της κεντρικής δεξαμενής να λαμβάνεται υπόψη ο επιπρόσθετος όγκος 

που αποθηκεύεται στην βοηθητική δεξαμενή πάνω στο κτήριο και να υπάρχει ανά πάσα 

στιγμή ανάλογος αντίστοιχος κενός χώρος στην κεντρική δεξαμενή.         

Η διοχέτευση των πετρελαιοειδών από την δεξαμενή πάνω στο κτήριο στην κεντρική 

δεξαμενή πρέπει να γίνεται με σωλήνα από τον πυθμένα της δεξαμενής πάνω στο κτήριο 

μέσω αυτόματης βαλβίδας ασφαλείας.  Ο εν λόγω σωλήνας (με την αυτόματη βαλβίδα 

ασφαλείας)  μπορεί να ενώνεται με τον σωλήνα υπερχείλισης της δεξαμενής πάνω στο κτήριο 

(βλ. επίσης το Σχεδιάγραμμα 5).  Είναι ουσιώδες όπως, σε περίπτωση πυρκαγιάς, η βαλβίδα 

ασφαλείας ενεργοποιείται αυτόματα από αυτόματο σύστημα ανίχνευσης φωτιάς 

εγκατεστημένο στο δωμάτιο της συσκευής κατανάλωσης υγρών πετρελαιοειδών και όπως 

επίσης ταυτόχρονα απενεργοποιείται η αντλία μεταφοράς πετρελαιοειδών στη βοηθητική 

δεξαμενή (βλ. επίσης το Σχεδιάγραμμα 5).  Το αυτόματο σύστημα ανίχνευσης πυρκαγιάς 

πρέπει να διακόπτει επίσης αυτόματα την παροχή υγρών πετρελαιοειδών από τη βοηθητική 

δεξαμενή στον καυστήρα.   
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Στο Σχεδιάγραμμα 5 φαίνεται τυπική διάταξη δεξαμενής σε οροφή κτηρίου.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχεδιάγραμμα 5: Τυπική δεξαμενή πάνω σε κτήριο 

7. Πυροπροστασία 

Όταν οι συνθήκες αποθήκευσης δεν είναι ιδεώδεις, μπορεί να είναι ανάγκη να λαμβάνονται 

επιπρόσθετα μέτρα πυροπροστασίας.  Για παράδειγμα η χρήση μέτρων πυροπροστασίας 

μειώνει τις αποστάσεις διαχωρισμού των δεξαμενών αποθήκευσης εύφλεκτων υγρών (π.χ. 

βλ. Πίνακα 1, παράγραφο 3.2.2.3 κ.λπ.).  Μέτρα πυροπροστασίας αποτελούν τα ακόλουθα: 

• Επένδυση ή επικάλυψη με πυράντοχα υλικά∙ 

• Τοίχοι πυροπροστασίας∙ 

• Συστήματα ψύξης με νερό∙ 

• Συστήματα κατάσβεσης της φωτιάς με αφρό. 

Μπορεί να χρησιμοποιείται συνδυασμός των πιο πάνω μέτρων.  Τα συστήματα 

πυροπροστασίας πρέπει να περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα επιθεώρησης και συντήρησης 

της εγκατάστασης.  Τα συστήματα ψεκασμού νερού (water spray) και κατάκλισης με νερό 

(deluge) πρέπει να ελέγχονται σε τακτική βάση.  Διάφορες εκδόσεις, όπως ο κώδικας του 
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Ινστιτούτου Ενέργειας ΕΙ 1937 “Model Code of Safe Practice Part 19: Fire precautions at 

petroleum refineries and bulk storage installations”, παρέχουν περαιτέρω πληροφορίες σε 

σχέση με την προστασία από πυρκαγιά. 

7.1. Παθητική πυροπροστασία 

Πυράντοχα υλικά επένδυσης ή επικάλυψης μπορεί να χρησιμοποιούνται για προστασία της 

δεξαμενής από γειτονικές πυρκαγιές ή από φωτιά λεκάνης γύρω ή κάτω από τη βάση της.  Η 

πυραντίσταση των υλικών στις κατασκευές στις οποίες τοποθετούνται δεξαμενές πρέπει να 

αξιολογούνται αφού τυχόν κατάρρευση τους σε περίπτωση φωτιάς δυνατό να κλιμακώσει το 

περιστατικό.  Ο χάλυβας στις κατασκευές στις οποίες τοποθετούνται οι δεξαμενές πρέπει να 

προστατεύεται ώστε να αντέχει σε έκθεση σε πυρκαγιά για τουλάχιστον 2 ώρες. 

Τα υλικά μόνωσης χρησιμοποιούνται για μείωση των θερμικών προσλήψεων / απωλειών. 

Ως εκ τούτου τα υλικά αυτά δεν είναι κατάλληλα για παθητική πυροπροστασία εκτός και εάν 

είναι ειδικά σχεδιασμένα για τον σκοπό αυτό.        

7.2. Τοίχος πυροπροστασίας 

Ο τοίχος πυροπροστασίας προστατεύει συνήθως μικρές δεξαμενές.  Η κατασκευή τους 

συνήθως δεν είναι πρακτική ή οικονομική για μεγάλες δεξαμενές.  Όπου εγκαθίσταται τοίχος 

πυροπροστασίας αυτός πρέπει να εκτείνεται τουλάχιστον 300 mm πάνω από το ύψος της 

δεξαμενής ή περισσότερο όπου απαιτείται (βλ. για παράδειγμα παραγράφους 3.2.2 και 

3.2.2.3 πιο πάνω), να έχει ελάχιστο ύψος τα 2 μέτρα και πρέπει να τοποθετείται σε απόσταση 

από τη δεξαμενή (συνήθως 1 με 3 μέτρα).  Μπορεί να είναι μέρος της λεκάνης συγκράτησης 

ή τοίχου της οικοδομής.  Ο τοίχος πρέπει να τοποθετείται μόνο στη μια πλευρά της δεξαμενής 

ώστε να διασφαλίζεται επαρκής εξαερισμός.  Ο τοίχος πρέπει να έχει αρκετό μήκος ώστε να 

διασφαλίζεται ότι τηρούνται οι αποστάσεις διαχωρισμού του Κεφαλαίου 3, όπως μετρούνται 

γύρω από τον τοίχο πυροπροστασίας (βλ. Σχεδιάγραμμα 6). 
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Z
X

Απόσταση δεξαμενής από κτήριο = Χ + Ζ

Λεκάνη 

συγκράτησης

>
 2

 m

Μεταξύ 1 και 3 m

h > 300 ή 

900 mm

  

Σχεδιάγραμμα 6: Αποστάσεις δεξαμενής από κτήριο σε περίπτωση που παρεμβάλλεται τοίχος 
πυροπροστασίας 

Για να είναι αποτελεσματικός ο τοίχος πυροπροστασίας πρέπει να είναι κατασκευασμένος 

από οπλισμένο σκυρόδεμα ή τοιχοποιία και: 

• Να μην έχει οποιεσδήποτε οπές· 

• Να έχει πυραντίσταση τουλάχιστον μισής ώρας ή περισσότερο όπου απαιτείται· 

• Να είναι ανθεκτικός στις καιρικές συνθήκες·  

• Να είναι επαρκώς ανθεκτικός σε ζημιά από ατύχημα. 
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7.3. Συστήματα ψύξης νερού 

Τα συστήματα ψεκασμού με νερό και κατάκλισης με νερό χρησιμοποιούνται για παροχή 

ψύξης για προστασία της δεξαμενής από τις αρνητικές επιπτώσεις γειτονικής πυρκαγιάς ή 

πυρκαγιάς λεκάνης στη βάση της δεξαμενής. 

Ο ρυθμός παροχής νερού εξαρτάται από το επίπεδο της θερμικής ακτινοβολίας στην οποία 

εκτίθεται η δεξαμενή και ο σχετικός εξοπλισμός της.  Για παράδειγμα, για προστασία 

δεξαμενής με σταθερή οροφή από φωτιά λεκάνης στη βάση της, ο ρυθμός παροχής νερού 

σύμφωνα με τον Κώδικα του Ινστιτούτου Ενέργειας EI 1937 είναι 10 λίτρα / λεπτό / 

τετραγωνικό μέτρο της εκτιθέμενης μη μονωμένης επιφάνειας. 

Η προστασία δεξαμενής από γειτονική φωτιά εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως 

για παράδειγμα η απόσταση από τη φωτιά.  Ο ελάχιστος ρυθμός παροχής νερού στις 

επιφάνειες της δεξαμενής που εκτίθενται στην θερμική ακτινοβολία από φωτιά σε γειτονικό 

εξοπλισμό είναι 2 λίτρα / λεπτό / τετραγωνικό μέτρο, νοουμένου ότι η φωτιά δεν προσκρούει 

στην επιφάνεια της δεξαμενής.  Η κάλυψη με νερό πρέπει να είναι ομοιόμορφη χωρίς 

σημαντικές στεγνές επιφάνειες στα τοιχώματα της δεξαμενής.      

Η εφαρμογή νερού στις οροφές δεξαμενών επιπλέουσας οροφής δεν συνίσταται.  Για φωτιές 

χείλους στεγανοποίησης (βλ. παράγραφο 2.3.2) πρέπει να εφαρμόζεται νερό στα κάθετα 

τοιχώματα της δεξαμενής και ταυτόχρονα να εφαρμόζεται κουβέρτα αφρού στην επιπλέουσα 

οροφή της δεξαμενής.  

7.4. Συστήματα αφρού 

Τα συστήματα αφρού χρησιμοποιούνται για κατάσβεση πυρκαγιών ή για κάλυψη διαρροών 

εύφλεκτων υγρών ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος ανάφλεξης.  Για αποφυγή συσσώρευσης 

στατικού φορτίου και πιθανής ανάφλεξης ο αφρός πρέπει να εφαρμόζεται με ειδικούς 

εγχυτήρες (foam pourers) και όχι με πίεση (jet).  Η εφαρμογή μεγάλου όγκου αφρού σε πολύ 

σύντομο χρονικό διάστημα δυνατό να κατασβήσει πλήρως ανεπτυγμένη φωτιά δεξαμενής.  

Αυτό όμως προϋποθέτει τη χρήση ειδικού εξοπλισμού και αντλίες υψηλού δυναμικού και 

εξοπλισμού δημιουργίας και έκχυσης ή εκτόξευσης αφρού (foam generators and pourers or 

monitors). 

Διάφορες εκδόσεις, όπως ο κώδικας του Ινστιτούτου Ενέργειας EI 1937, παρέχουν περαιτέρω 

πληροφορίες σε σχέση με τον σχεδιασμό και τις προδιαγραφές συστημάτων 

πυροπροστασίας.  
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8. Έλεγχος και Συντήρηση 

8.1. Γενικά  

Ολόκληρη η εγκατάσταση αποθήκευσης πρέπει να ελέγχεται για ζημιές ή φθορές.  Οι 

προγραμματισμένοι επίσημοι έλεγχοι, θα πρέπει να συνδυάζονται με οπτικούς ελέγχους από 

μέλη του προσωπικού λειτουργίας της εγκατάστασης για εντοπισμό εμφανών σημείων 

φθοράς ή ζημιάς.   

Πρέπει να υπάρχει πρόγραμμα τακτικού ελέγχου και καθαρισμού των διαχωριστήρων π.χ. 

πετρελαιοειδών, των λεκανών συγκράτησης, των εξαερισμών των δεξαμενών, των 

δεξαμενών καταλοίπων (slop tanks), των εγκαταστάσεων φόρτωσης και εκφόρτωσης και 

οποιωνδήποτε κτηρίων εντός των οποίων δυνατό να υπάρχει εκρήξιμη ατμόσφαιρα.  Όπου 

εντοπίζονται προβλήματα πρέπει να υπάρχει σύστημα καταγραφής τους και σύστημα λήψης 

διορθωτικών ενεργειών.       

Οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός σε μονάδες αποθήκευσης εύφλεκτων υγρών πρέπει να 

διατηρούνται σε ασφαλή κατάσταση.  Ως εκ τούτου, οι δεξαμενές αποθήκευσης εύφλεκτων 

υγρών και ο συναφής εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένων των τοίχων και της περίφραξης 

πρέπει να συντηρούνται κατάλληλα.  Μόνο προσωπικό το οποίο έχει τα απαιτούμενα 

προσόντα, και κατανοεί τους κινδύνους και το οποίο είναι εξουσιοδοτημένο από τον 

διαχειριστή της εγκατάστασης πρέπει να διενεργεί εργασίες ελέγχου και συντήρησης. 

Πρέπει να εφαρμόζεται πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης το οποίο να  περιέχει σχετικό 

κατάλογο εξαρτημάτων προς επιθεώρηση και συντήρηση καθώς και λεπτομέρειες που 

αφορούν το πεδίο εφαρμογής και την συχνότητα των επιθεωρήσεων και των εργασιών 

συντήρησης.  Πρέπει επίσης να γίνεται περιοδική επιθεώρηση του ηλεκτρικού εξοπλισμού 

και της λειτουργίας των βαλβίδων απομόνωσης.  Ο εξοπλισμός πυρόσβεσης πρέπει να 

συντηρείται τακτικά και όπου ενδείκνυνται να γίνεται δοκιμαστική λειτουργία του.         

Οι έλεγχοι των δεξαμενών, των σωληνώσεων και των εξαρτημάτων τους πρέπει να γίνονται 

από αρμόδιο πρόσωπο όπως εξειδικευμένο μηχανικό ή εξωτερικό οργανισμό.  Εναλλακτικά, 

δεδομένου ότι στον οργανισμό εφαρμόζεται κατάλληλο σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας, 

υπάλληλος της εταιρείας με τα κατάλληλα προσόντα, εμπειρία και επάρκεια μπορεί να 

παρέχει κάποιας μορφής υπηρεσίας ελέγχου των πιο πάνω.  Πρέπει να συμφωνείται μεταξύ 

του διαχειριστή και του προσώπου που διενεργεί τον έλεγχο, πρόγραμμα επιθεώρησης το 

οποίο να περιλαμβάνει το πεδίο εφαρμογής και την συχνότητα των επιθεωρήσεων.  Το 

διάστημα μεταξύ ελέγχων εσωτερικά των δεξαμενών πρέπει να καθορίζεται με βάση μελέτη 

επικινδυνότητας η οποία να βασίζεται στο διάστημα λειτουργίας της δεξαμενής, το ιστορικό 

συντήρησης, γνωστούς ή πιθανούς μηχανισμούς φθοράς της δεξαμενής και τον ρυθμό 
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επίδρασης του κάθε μηχανισμού.  Σε επίγειες δεξαμενές πρέπει επίσης να γίνονται 

ενδιάμεσες επιθεωρήσεις εξωτερικά των δεξαμενών. 

Τα έγγραφα που αφορούν ελέγχους, δοκιμές, τροποποιήσεις και οποιαδήποτε σημαντική 

συντήρηση πρέπει να καταχωρούνται σε αρχείο.  Το σύστημα ελέγχου / επιθεωρήσεων της 

εγκατάστασης πρέπει να είναι σε γραπτή μορφή και να αναθεωρείται σε τακτά χρονικά 

διαστήματα από τον διαχειριστή σε συνεργασία με εξειδικευμένο πρόσωπο.   

Όπου χρησιμοποιούνται εύκαμπτοι σωλήνες πρέπει να υποβάλλονται σε πρόγραμμα 

ελέγχου το οποίο να περιλαμβάνει δοκιμή πίεσης τουλάχιστον μια φορά το χρόνο και οπτική 

επιθεώρηση πριν την καθημερινή τους χρήση.  Διάφορες εκδόσεις, όπως οι οδηγοί EEMUA 

15938 και EEMUA 23139, παρέχουν περαιτέρω πληροφορίες σε σχέση με την επιθεώρηση 

και την συντήρηση δεξαμενών αποθήκευσης εύφλεκτων ουσιών.              

   

8.2. Δεξαμενές με πλωτή οροφή 

Σε δεξαμενές με πλωτή οροφή ή εσωτερική πλωτή οροφή πρέπει να διασφαλίζεται ότι: 

• αποφεύγεται η έμφραξη (fouling) ή η παρεμπόδιση των συνδέσεων της πλωτής 

οροφής με την δεξαμενή·  

• η πλευστότητα της πλωτής οροφής είναι επαρκής· 

• ο χώρος πάνω από την πλωτή οροφή εξαερίζεται ικανοποιητικά· 

• η ηλεκτρική γεφύρωση είναι επαρκής. 

Πρέπει να γίνεται έλεγχος για εντοπισμό τυχόν ρωγμών ή φθοράς στη σφραγίδα που 

βρίσκεται στο χείλος της πλωτής οροφής σε τακτά χρονικά διαστήματα.  Επίσης πρέπει να 

ελέγχεται το σύστημα αποστράγγισης ώστε να αποκλείεται η συσσώρευση νερού της 

βροχής. 

Πρέπει να αναπτυχθεί σύστημα ασφαλούς εργασίας για πρόσβαση στην πλωτή οροφή ειδικά 

όταν αυτή βρίσκεται σε ύψος κάτω από 2 μέτρα από την κορυφή της δεξαμενής λόγο της 

συσσώρευσης ατμών εύφλεκτων υγρών.  Το σύστημα εργασίας πρέπει να περιλαμβάνει 

διαδικασίες έκτακτης ανάγκης και μέσα διαφυγής σε περίπτωση πυρκαγιάς.  
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8.3. Εργασία σε περιορισμένο ή κλειστό χώρο 

Σε κάθε περιορισμένο ή κλειστό χώρο εργασίας όπως εντός δεξαμενής αποθήκευσης 

εύφλεκτων υγρών, εντός υπογείου θαλάμου εγκλεισμού δεξαμενής αποθήκευσης εύφλεκτων 

υγρών με πρόσβαση (βλ. παράγραφο 4.4.3) κ.λπ. πρέπει να λαμβάνονται οι σχετικές 

προφυλάξεις ώστε: 

(α) Να διατηρείται ατμόσφαιρα επαρκής και κατάλληλη για την αναπνοή και 

(β) να λαμβάνονται μέτρα για την αποφυγή έκθεσης των προσώπων στην εργασία σε 

αναθυμιάσεις, σκόνη ή άλλες επικίνδυνες ουσίες. 

Επίσης, σε κάθε περιορισμένο ή κλειστό χώρο εργασίας που περιγράφεται πιο πάνω, πρέπει 

προτού επιτραπεί η είσοδος προσώπου και η χρήση του χώρου αυτού: 

(α) να γίνεται έλεγχος της ατμόσφαιρας του χώρου με μετρήσεις της συγκέντρωσης των 

ατμών εύφλεκτων υγρών από αρμόδιο πρόσωπο.  

(β) να εκδίδεται γραπτή άδεια εργασίας (βλ. παράγραφο 8.4) από αρμόδιο πρόσωπο. 

(γ) να παρακολουθείται συνεχώς από έξω και να λαμβάνονται όλες οι ικανοποιητικές 

απαραίτητες προφυλάξεις, προκειμένου να μπορεί να του παρασχεθεί 

αποτελεσματική και άμεση βοήθεια και 

(δ) σε περίπτωση που υπάρχει εύλογη υποψία ότι έχουν αλλάξει οι συνθήκες, να 

διακόπτονται οι εργασίες και να εκκενώνονται οι χώροι μέχρι να γίνουν οι κατάλληλες 

μετρήσεις και να επιτραπεί η είσοδος και χρήση των χώρων μετά από γραπτή άδεια 

εργασίας.   

Υπεύθυνος για τη διασφάλιση των πιο πάνω είναι ο διαχειριστής της εγκατάστασης.  

8.4. Σύστημα Άδειας Εργασίας 

Οποιαδήποτε εργασία σε εξοπλισμό ο οποίος μπορεί να περιέχει εύφλεκτα υγρά ή αέρια 

πρέπει να καλύπτεται από σύστημα εξουσιοδότησης όπως το σύστημα άδειας εργασίας.  

Επίσης άλλες εργασίες που διεξάγονται στην εγκατάσταση αποθήκευσης εύφλεκτων υγρών 

και εγκυμονούν ειδικούς κινδύνους, όπως π.χ. εργασίες σε κλειστούς χώρους (βλ. 

παράγραφο 8.3) πρέπει επίσης να καλύπτονται από το εν λόγω σύστημα εξουσιοδότησης.  

Το σύστημα άδειας εργασίας αποτελείται από επίσημα έγγραφα διαχείρισης.  Πρέπει να 

εκδίδονται μόνο από τα πρόσωπα στην εγκατάσταση αποθήκευσης εύφλεκτων υγρών που 

είναι εξουσιοδοτημένα από τον διαχειριστή να το πράξουν και οι απαιτήσεις που περιέχονται 
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σε αυτά πρέπει να εκπληρώνονται πριν την έκδοση της άδειας εργασίας και ξεκινήσει η 

εργασία που καλύπτεται από την άδεια.  Κάθε άδεια εργασίας πρέπει να αναφέρεται σε 

εργασία η οποία είναι ξεκάθαρα καθορισμένη.   

Το σύστημα άδειας εργασίας πρέπει να περιλαμβάνει: 

• Την περιοχή στην οποία εφαρμόζεται η άδεια εργασίας· 

• Την εργασία που θα διεξαχθεί και την μέθοδο που θα ακολουθηθεί· 

• Αναγνώριση των κινδύνων, περιλαμβανομένων των κινδύνων που παραμένουν μετά 

τη λήψη κατάλληλων μέτρων προστασίας (residual hazards) και των κινδύνων που 

προέρχονται από την ίδια την εργασία· 

• Τα μέτρα που λαμβάνονται ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα εύφλεκτα υλικά έχουν 

αφαιρεθεί και δεν μπορούν να επανεισαχθούν κατά λάθος· 

• Τα απαιτούμενα μέσα ατομικής προστασίας· 

• Τον προτεινόμενο χρόνο και την διάρκεια της εργασίας· 

• Τα χρονικά περιθώρια στα οποία η άδεια είναι σε ισχύ· 

• Το πρόσωπο το οποίο άμεσα ελέγχει την εργασία. 

Εργολάβοι και υπεργολάβοι πρέπει επίσης να καλύπτονται από το σύστημα άδειας εργασίας.   

8.5. Μετατροπές στον εξοπλισμό αποθήκευσης εύφλεκτων υγρών 

Μετατροπές στον εξοπλισμό αποθήκευσης εύφλεκτων υγρών δυνατό να επηρεάσουν τη 

μηχανική ή την ηλεκτρική ακεραιότητά του.  Στο στάδιο του προγραμματισμού της 

μετατροπής, πρέπει να γίνεται εκτίμηση των κινδύνων για εντοπισμό επιπρόσθετων 

κινδύνων που δυνατό να επιφέρουν οι μετατροπές.  Οι εν λόγω εργασίες καθώς και η 

επίβλεψη των εργασιών αυτών θα πρέπει να γίνονται από κατάλληλα εκπαιδευμένο 

προσωπικό.  Νοείται ότι πρέπει να αναθεωρηθούν και να φυλαχθούν όλα τα αναθεωρημένα 

έγγραφα όπως π.χ. τα κατασκευαστικά σχέδια, τα διαγράμματα καλωδίωσης κ.λπ.   

8.6. Παροπλισμός δεξαμενών αποθήκευσης εύφλεκτων υγρών 

Δεξαμενές οι οποίες θα τεθούν εκτός λειτουργίας, πρέπει να καταστούν ασφαλείς.  Η μέθοδος 

που μπορεί να χρησιμοποιηθεί εξαρτάται από τη θέση των δεξαμενών, το είδος των 

εύφλεκτων υγρών που αποθηκεύονται και εάν θα τεθούν εκτός λειτουργίας προσωρινά ή 
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μόνιμα.  Πρέπει να γίνει εκτίμηση των κινδύνων για εντοπισμό επιπρόσθετων κινδύνων που 

δυνατό να επιφέρει ο παροπλισμός.  Η εργασία πρέπει να καλύπτεται από σύστημα 

εξουσιοδότησης όπως π.χ. το σύστημα άδειας εργασίας. 

Τα αρχικά βήματα στη διεργασία παροπλισμού (τα οποία επίσης εφαρμόζονται και για τις 

σωληνώσεις) είναι: 

• Απομόνωση της δεξαμενής από οποιαδήποτε άλλη διεργασία, άλλη δεξαμενή κ.λπ. 

είτε με την αφαίρεση μέρους των σωληνώσεων ή με την εφαρμογή τυφλών πλακών.  

Το κλείσιμο βαλβίδων δεν είναι αρκετό. 

• Αφαίρεση όσο το δυνατό περισσότερων εύφλεκτων υγρών από τη δεξαμενή. 

• Άνοιγμα ανθρωποθυρίδων για εξαερισμό. 

Δεξαμενές οι οποίες παροπλίζονται μόνιμα πρέπει να καθίστανται ασφαλείς με εξονυχιστικό 

καθαρισμό και εξαερισμό.   

Δεξαμενές οι οποίες παροπλίζονται προσωρινά πρέπει να καθίστανται ασφαλείς με 

εξονυχιστικό καθαρισμό και εξαερισμό όπως πιο πάνω ή να γεμίζονται με νερό ή με αδρανές 

αέριο όπως το άζωτο.  Εάν χρησιμοποιείται αδρανές αέριο, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε 

θάνατο από ασφυξία πρέπει να υπάρχει κατάλληλη σήμανση στη δεξαμενή.  

8.7. Αποξήλωση δεξαμενών αποθήκευσης 

Η αποξήλωση δεξαμενών που περιείχαν εύφλεκτα υγρά είναι διεργασία η οποία μπορεί να 

οδηγήσει σε επικίνδυνο συμβάν.  Θερμές εργασίες μπορεί να προξενήσουν έκρηξη εάν 

γίνουν πριν η δεξαμενή και οι σωληνώσεις αποστραγγιστούν και καθαριστούν.  Δεξαμενές οι 

οποίες περιείχαν εύφλεκτα υγρά χρειάζονται ειδική προετοιμασία για την αφαίρεση των 

εύφλεκτων αερίων, ή των σχετιζόμενων υγρών και λασπών.  Στα τοιχώματα και την κάτω 

πλευρά της οροφής, είναι πιθανόν να υπάρχουν υπολείμματα, τα οποία μπορεί να 

αναπτύξουν εύφλεκτα αέρια όταν θερμανθούν.  Οι εν λόγω εργασίες πρέπει να εκτελούνται 

από ειδικούς με σχετική εμπειρία και κατάλληλο εξοπλισμό.   

9. Πυρασφάλεια 

Η πιθανότητα σημαντικού περιστατικού πυρκαγιάς μπορεί να ελαχιστοποιηθεί με: 

• Καλό σχεδιασμό και διάταξη της εγκατάστασης· 

• Εφαρμογή ορθών μηχανικών πρακτικών (Sound engineering)· 
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• Καλή λειτουργική πρακτική· 

• Αυστηρό έλεγχο των εκτός ρουτίνας διεργασιών (π.χ. επισκευών, τροποποιήσεων)· 

• Καθοδήγηση και εκπαίδευση του προσωπικού στις διεργασίες ρουτίνας καθώς και στις 

διαδικασίες έκτακτης ανάγκης. 

Κατά το σχεδιασμό και τον καθορισμό της διάταξης της εγκατάστασης πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη οι πιο κάτω παράμετροι: 

• Η παροχή νερού·  

• Ο εξοπλισμός πυροπροστασίας· 

• Ο εξοπλισμός πυρόσβεσης· 

• Τα μέσα διαφυγής· 

• Τα μέσα πρόσβασης για τον εξοπλισμό πυρόσβεσης και διάσωσης· 

• Οι διευθετήσεις που θα διασφαλίζουν την άμεση ειδοποίηση των υπηρεσιών 

πυρόσβεσης και διάσωσης· 

• Η ικανότητα των συστημάτων αποχέτευσης / διαχωρισμού υγρών της εγκατάστασης  

να διαχειριστούν το νερό πυρόσβεσης. 

Όσον αφορά τα μέσα διαφυγής πρέπει να υπάρχουν 2 τουλάχιστον διαφορετικές έξοδοι.  Οι 

έξοδοι κινδύνου πρέπει να ανοίγουν προς τα έξω και να ανοίγουν εύκολα.  Μια έξοδος μπορεί 

να είναι αρκετή στην περίπτωση που η απόσταση μεταξύ της περιοχής αποθήκευσης και της 

εξόδου δεν είναι μεγαλύτερη από 24 μέτρα μετρούμενη γύρω από τις δεξαμενές και 

οποιαδήποτε άλλα εμπόδια.  Διάφορες εκδόσεις, όπως ο κώδικας του Ινστιτούτου Ενέργειας 

EI 1937, παρέχουν περαιτέρω πληροφορίες σε σχέση με την πυρασφάλεια εγκαταστάσεων.  

9.1. Γενικά μέτρα πυρασφάλειας 

Πρωταρχικός στόχος των γενικών μέτρων πυρασφάλειας είναι η διασφάλιση ότι 

οποιαδήποτε πρόσωπα εντός της εγκατάστασης θα διαφύγουν σε ασφαλές μέρος στην 

περίπτωση πυρκαγιάς εντός της εγκατάστασης.  Ως εκ τούτου θα πρέπει να υπάρχουν 

πρόνοιες για τα ακόλουθα: 

• Επαρκή και κατάλληλα μέσα ανίχνευσης φωτιάς με προειδοποιητικό συναγερμό σε 

περίπτωση πυρκαγιάς· 
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• Κατάλληλα μέσα διαφυγής· 

• Κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης· 

• Καθορισμό των δράσεων που πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση πυρκαγιάς· 

• Κατάλληλη και επαρκής εκπαίδευση του προσωπικού στις διαδικασίες 

πυροπροστασίας της εγκατάστασης. 

Ο διαχειριστής εγκατάστασης αποθήκευσης εύφλεκτων υγρών είναι υπεύθυνος να καθορίζει 

τις απαιτήσεις πυροπροστασίας της εγκατάστασής του με τη διενέργεια γραπτής εκτίμησης 

των κινδύνων.  Διάφορες εκδόσεις, όπως το πρότυπο BS 999940, παρέχουν περαιτέρω 

πληροφορίες σε σχέση με τα γενικά μέτρα πυρασφάλειας.  

9.2. Ανίχνευση και προειδοποίηση σε περίπτωση πυρκαγιάς 

Πρέπει να υπάρχει αποτελεσματικός τρόπος προειδοποίησης σε περίπτωση πυρκαγιάς σε 

περιοχή στην οποία διεξάγονται διεργασίες.  Το προσωπικό το οποίο δυνατό να επηρεαστεί 

από την πυρκαγιά πρέπει να μπορεί να ακούσει την προειδοποίηση.  Σε μεγάλες περιοχές 

διεργασιών πρέπει να υπάρχουν εγκατεστημένες προειδοποιητικές σειρήνες.  Πρέπει να 

καθορίζεται σημείο συνέλευσης προσωπικού το οποίο εκκενώνει περιοχές όπου διεξάγονται 

διεργασίες ώστε να μπορούν να μετρηθούν και να ταυτοποιηθούν. 

9.3. Επαρκή μέσα διαφυγής 

Η διάταξη της εγκατάστασης και του εξοπλισμού πρέπει να σχεδιάζονται και να ελέγχονται  

ώστε να αποφεύγονται τα αδιέξοδα, δηλ. όπου η διαφυγή είναι δυνατή μόνο σε μια 

κατεύθυνση.  Οποιοδήποτε αδιέξοδο δεν μπορεί να αποφευχθεί πρέπει να είναι όσο πιο 

σύντομο γίνεται.  Οι οδοί διαφυγής πρέπει να είναι εμφανείς με σήμανση της κατεύθυνσης 

διαφυγής και σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών για τη Σήμανση 

Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών του 2001 και 2015 και τις μετέπειτα 

τροποποιήσεις τους.  Οι διάδρομοι διαφυγής πρέπει να έχουν πλάτος τουλάχιστον 1,5 μέτρα 

εκτός και εάν αυτό είναι αδύνατο για επιχειρησιακούς λόγους ενώ σε τέτοια περίπτωση 

πρέπει να είναι όσο το δυνατό πλατύτεροι.   

9.4. Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις πυρόσβεσης 

Η αντιμετώπιση περιστατικών πυρκαγιάς είναι αρμοδιότητα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 

Κύπρου.  Ο διαχειριστής της εγκατάστασης οφείλει να συνεργάζεται με την εν λόγω Υπηρεσία 

ώστε να διατηρούνται στην εγκατάσταση τα απαραίτητα μέσα πυρόσβεσης, να υπάρχει 

κατάλληλη πρόσβαση σε όλα τα σημεία της εγκατάστασης κ.λπ.  Επίσης, σε περίπτωση που 
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εγκαταστάσεις αποθήκευσης εύφλεκτων υγρών είναι σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, αλλά 

ο διαχειριστής είναι διαφορετικός, πρέπει να διασφαλίζεται η συνεργασία μεταξύ των 

διαχειριστών στην αντιμετώπιση επικίνδυνων συμβάντων.  Στις επηρεαζόμενες 

εγκαταστάσεις πρέπει να υπάρχουν καταγεγραμμένες διαδικασίες με ενέργειες για  

αντιμετώπιση τυχόν επικίνδυνου περιστατικού και να πραγματοποιούνται κοινές ασκήσεις οι 

οποίες να καταγράφονται σε αρχείο.  

Ο εξοπλισμός πυρόσβεσης στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης εύφλεκτων υγρών εξαρτάται 

από την ποσότητα, το είδος και τις συνθήκες αποθήκευσης των εύφλεκτων υγρών.  Πρέπει 

να υπάρχει πυροσβεστικός εξοπλισμός σε σημεία εύκολα προσβάσιμα στην περιοχή 

αποθήκευσης συμπεριλαμβανομένων και σημείων υψηλού κινδύνου όπως κανάλια με 

εύκαμπτους αγωγούς, γεμιστήρια κ.λπ.  Ο εξοπλισμός πυρόσβεσης πρέπει να 

προστατεύεται από τις καιρικές συνθήκες όπου χρειάζεται και πρέπει να συντηρείται και να 

δοκιμάζεται η καλή λειτουργία του. 

Πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης ή αφρού (φορητοί ή τροχήλατοι) είναι κατάλληλοι για χρήση 

σε περίπτωση φωτιάς που δημιουργείται ως αποτέλεσμα μικρής έκτασης διαρροής 

εύφλεκτων υγρών.  Πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα είναι κατάλληλοι για κατάσβεση 

φωτιάς σε ηλεκτρικό εξοπλισμό.  Οι πυροσβεστήρες πρέπει να είναι σε ζεύγη για μείωση του 

κινδύνου από τυχόν αστοχία.  Οι πυροσβεστήρες πρέπει να είναι σύμφωνα με το περί 

Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Πρότυπα για Φορητούς και Τροχήλατους 

Πυροσβεστήρες) Διάταγμα του 2014 (Κ.Δ.Π. 518/2014) καθώς και τις μετέπειτα 

τροποποιήσεις του και η συντήρησή τους να γίνεται σύμφωνα με το περί Ασφάλειας και 

Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για Έλεγχο και Συντήρηση των Πυροσβεστήρων) 

Διάταγμα του 2014 (Κ.Δ.Π. 520/2014) καθώς και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του. 

Για άλλου είδους πυρκαγιές οι οποίες δυνατό να επηρεάσουν την αποθήκευση π.χ. 

πυρκαγιές σε άχρηστα υλικά ή ξηρά χόρτα είναι κατάλληλη η χρήση νερού πυρόσβεσης με 

λάστιχα.  Τα λάστιχα μπορεί να είναι σε καρούλια μόνιμα ενωμένα με παροχή νερού ή να 

είναι κατάλληλου μήκους για ένωση με κρουνό πυρόσβεσης και πρέπει να καλύπτουν όλη 

την εγκατάσταση.   

Εγκαταστάσεις για αντιμετώπιση μεγαλύτερων πυρκαγιών πρέπει να περιλαμβάνουν 

παροχή επαρκούς ποσότητας νερού για χρήση από τις υπηρεσίες πυρόσβεσης και τις 

υπηρεσίες διάσωσης.  Οι εγκαταστάσεις αυτές μπορεί να αποτελούνται από κρουνούς, 

δεξαμενές νερού, τεχνητές λίμνες κ.λπ. και πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμες και η 

απόστασή τους από τις δεξαμενές εύφλεκτων υγρών πρέπει να είναι μικρότερη από 100 

μέτρα.  Η ανάγκη χρήσης αφρού και τα μέσα εφαρμογής πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τον 

αριθμό, το μέγεθος, το είδος και το περιεχόμενο των δεξαμενών και πρέπει να τύχουν 
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διαβούλευσης με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου.  Επειδή συστήματα εφαρμογής 

αφρού με σταθερά ακροφύσια ή κανόνια μαζί με τις σχετικές αντλίες νερού υψηλής 

δυναμικότητας και του λοιπού εξοπλισμού τα οποία σχεδιάζονται ώστε να καλύπτουν 

ραγδαίως ολόκληρη την επιφάνεια των εύφλεκτων υγρών με αφρό μπορούν να κατασβήνουν 

γρήγορα πλήρως αναπτυγμένες πυρκαγιές επιφάνειας, η εγκατάσταση τέτοιων συστημάτων 

πρέπει να εξετάζεται από τον διαχειριστή της εγκατάστασης και να ζητείται η άποψη της 

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου.  Η γρήγορη κατάσβεση τέτοιου είδους πυρκαγιών 

μειώνει αισθητά τον κίνδυνο κλιμάκωσης της πυρκαγιάς καθώς και την πρόκληση ζημιών.   

Πρέπει επίσης να παρέχεται επαρκής ποσότητα νερού ψύξης για δεξαμενές οι οποίες 

εκτίθενται σε θερμική ενέργεια από παρακείμενη πυρκαγιά.  Διάφορες εκδόσεις, όπως ο 

κώδικας του Ινστιτούτου Ενέργειας EI 1937 (Annex D) παρέχουν περαιτέρω πληροφορίες σε 

σχέση με τον απαιτούμενο ρυθμό ψύξης.  Ο απαιτούμενος ρυθμός ψύξης ποικίλλει ανάλογα 

με την πυρκαγιά αλλά συνήθως απαιτείται ρυθμός νερού ψύξης 10 λίτρων / λεπτό / 

τετραγωνικό μέτρο εάν η δεξαμενή περιβάλλεται από φωτιά.  Επιβάλλεται επίσης όπως 

ολόκληρη η επιφάνεια της δεξαμενής καλύπτεται από νερό ώστε να μην αναπτύσσονται 

θερμά σημεία.   

10. Διαδικασίες έκτακτης ανάγκης  

Ο διαχειριστής πρέπει να διασφαλίζει ότι σε περίπτωση συμβάντος σε εγκατάσταση 

αποθήκευσης εύφλεκτων υγρών λαμβάνεται άμεσα δράση.  Με τον τρόπο αυτό ο αντίκτυπος 

του συμβάντος μπορεί να μειωθεί δραστικά.  Ως εκ τούτου το προσωπικό πρέπει να γνωρίζει 

τι πρέπει να κάνει σε περίπτωση διαρροής ή φωτιάς.  Πρέπει να υπάρχουν γραπτές 

διαδικασίες έκτακτης ανάγκης και το προσωπικό να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο σε ότι 

αφορά τα ακόλουθα: 

• Ενεργοποίηση του συναγερμού· 

• Ειδοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου· 

• Έλεγχος της διαρροής·  

• Αντιμετώπιση της φωτιάς (εάν αυτό είναι ασφαλές να γίνει)· 

• Κένωση της περιοχής με ασφάλεια. 

11. Αντιεγκληματική Ασφάλεια 

Το υποστατικό αποθήκευσης εύφλεκτων υγρών  πρέπει να προφυλάσσεται από παράνομη 

είσοδο και από μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση.  Τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται 
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εξαρτώνται από την ποσότητα και το είδος των εύφλεκτων υγρών που αποθηκεύονται.  Εάν η 

αποθήκευση βρίσκεται σε χώρο εντός περίκλειστου υποστατικού  στο οποίο υπάρχει 

αντιεγκληματική ασφάλεια τότε αυτό μπορεί να είναι αρκετό.  Σε άλλες περιπτώσεις η 

αποθήκευση μπορεί να περικλείεται με συρματόπλεγμα ύψους τουλάχιστον 1,8 μέτρων.  Είναι 

προτιμητέα η χρήση συρματοπλέγματος ώστε να μην εμποδίζεται ο εξαερισμός.  

Οι έξοδοι οποιουδήποτε περίκλειστου χώρου αποθήκευσης εύφλεκτων υγρών  πρέπει να 

ανοίγουν προς τα έξω και να μπορούν να ανοίξουν εύκολα από μέσα όταν υπάρχουν 

πρόσωπα εντός του περίκλειστου χώρου.  Όταν στους χώρους αυτούς δεν βρίσκονται 

οποιαδήποτε πρόσωπα αυτοί πρέπει να είναι κλειδωμένοι και να υπάρχουν γραπτές 

διαδικασίες για τον έλεγχο του κλειδιού.       

12. Πληροφορίες και Εκπαίδευση 

12.1. Γενικά 

Επαρκής εκπαίδευση και γνώση των κινδύνων που προκύπτουν από την αποθήκευση των 

εύφλεκτων υγρών στο υποστατικό αποθήκευσης είναι ουσιώδη για την ασφαλή διαχείρισή 

τους και εφαρμογή των διαδικασιών έκτακτης ανάγκης. 

Σε χώρους εργασίας πρέπει να διασφαλίζεται από τον εργοδότη ότι όλο το προσωπικό 

γνωρίζει τους κινδύνους από τα εύφλεκτα υγρά που αποθηκεύονται και να αποκλείει πηγές 

ανάφλεξης και θερμότητας από επικίνδυνες περιοχές.  Τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για 

τη λειτουργία των διεργασιών εντός της εγκατάστασης αποθήκευσης, πρέπει να 

εκπαιδεύονται συγκεκριμένα για τον τρόπο αντιμετώπισης διαρροών καθώς και για τις 

διαδικασίες έκτακτης ανάγκης.  Ένα τυπικό πρόγραμμα εκπαίδευσης περιλαμβάνει: 

• Πληροφόρηση για τους κινδύνους και ιδιότητες των εύφλεκτων υγρών που 

αποθηκεύονται· 

• Εκπαίδευση στις λειτουργικές διαδικασίες της εγκατάστασης αποθήκευσης και του 

σχετικού εξοπλισμού. Νοείται ότι οι εν λόγω διεργασίες πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι 

εργασίες γίνονται με ασφάλεια· 

• Εκπαίδευση σχετικά με τον λόγο εγκατάστασης εξοπλισμού ασφαλείας και πόσο 

σημαντικό είναι να μην αφαιρείται ή να υπάρχουν παρεμβάσεις στον εν λόγω 

εξοπλισμό·  

• Εκπαίδευση στις ενέργειες που πρέπει να γίνουν εάν εντοπιστεί αστοχία στον 

εξοπλισμό· 
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• Εκπαίδευση στη διαχείριση μικρών διαρροών· 

• Εκπαίδευση σχετικά με τη σημασία της καλής και της προληπτικής συντήρησης·  

• Εκπαίδευση στις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης. 

Επιβάλλεται η περιοδική επανεκπαίδευση. 

Πρέπει επίσης να υπάρχουν γραπτές διαδικασίες για αντιμετώπιση των κινδύνων από τα 

εύφλεκτα υγρά και αυτές πρέπει να αποτελούν τη βάση της εκπαίδευσης.   

12.2. Σήμανση 

Σύμφωνα με τους περί Ελάχιστων Προδιαγραφών για τη Σήμανση Ασφάλειας και Υγείας στην 

Εργασία Κανονισμούς (Κ.Δ.Π. 212/2000), όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή 

αντικαθίστανται, απαιτείται να σημαίνονται οι χώροι όπου παρά τα μέτρα ασφαλείας που 

λαμβάνονται εξακολουθούν να υπάρχουν κίνδυνοι.  Η σήμανση έχει σκοπό να υπενθυμίζει 

και να προειδοποιεί τους εργαζόμενους για τους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία 

τους καθώς και τα μέτρα που πρέπει να λάβουν.  Ως εκ τούτου οι εργαζόμενοι θα πρέπει να 

εκπαιδεύονται ώστε να κατανοούν τη σήμανση και τι απαιτείται.  

Συνήθως, στην είσοδο εγκαταστάσεων στις οποίες αποθηκεύονται εύφλεκτα υγρά 

τοποθετείται σήμανση για να υπενθυμίζει τους εργαζομένους για τα προληπτικά μέτρα 

ασφάλειας που πρέπει να λαμβάνονται. Πρέπει επίσης να σημαίνονται και οι επικίνδυνες 

ζώνες (βλ. παράγραφο 2.6.5).  Στην Εικόνα 1 φαίνεται παράδειγμα σήμανσης σε 

εγκατάσταση αποθήκευσης εύφλεκτων υγρών.      

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1: Παράδειγμα σήμανσης σε εγκατάσταση αποθήκευσης εύφλεκτων υγρών 

Σε όλες τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης εύφλεκτων υγρών πρέπει κατ’ ελάχιστο να 

τοποθετείται η ακόλουθη σήμανση: 
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α) Ενημερωτική Πινακίδα για το εύφλεκτο υγρό που αποθηκεύεται, στην οποία θα 

αναγράφεται το εμπορικό του όνομα καθώς και η κατηγορία του (βλ. παράγραφο 

1.1.2). 

β) Σήματα απαγόρευσης του καπνίσματος (Εικόνα 3), της χρήσης κινητού τηλεφώνου 

(Εικόνα 4) και της χρήσης γυμνής φλόγας (Εικόνα 5). 

γ) Σήμανση Προειδοποίησης για εύφλεκτη ουσία (Εικόνα 6). 

δ) Σήμανση Προειδοποίησης, όπου εφαρμόζεται, ότι στον συγκεκριμένο χώρο δυνατόν 

να δημιουργηθεί εκρήξιμη ατμόσφαιρα (Εικόνα 7) 

ε) Πινακίδα στην οποία να αναγράφονται τα τηλέφωνα του προσώπου που συντηρεί 

την εγκατάσταση, του διαχειριστή και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου. 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2: Σήμα απαγόρευσης καπνίσματος 
Εικόνα 3: Σήμα απαγόρευσης χρήσης κινητού 

τηλεφώνου 

 

 

 

 

Εικόνα 4: Σήμα απαγόρευσης χρήσης γυμνής φλόγας 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5: Σήμα προειδοποίησης για 
εύφλεκτη ουσία 

Εικόνα 6: Σήμα προειδοποίησης για εκρήξιμη 
ατμόσφαιρα 
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13. Αποθήκευση εύφλεκτων υγρών των οποίων το σημείο ανάφλεξης είναι μεγαλύτερο 

από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος 

Όταν το σημείο ανάφλεξης ενός υγρού είναι αρκετά μεγαλύτερο από τη θερμοκρασία 

αποθήκευσης / χρήσης κ.λπ. μπορεί να λαμβάνονται πιο χαλαρά μέτρα από αυτά  που 

περιλαμβάνονται στον οδηγό αφού κάτω από τις συνθήκες αυτές δεν δημιουργούνται 

εκρήξιμες ατμόσφαιρες. Σημειώνεται ότι πριν εφαρμοστούν οι χαλαρώσεις που περιγράφονται 

πιο κάτω, πρέπει να γίνεται γραπτή εκτίμηση των κινδύνων ώστε να καθορίζονται τα μέτρα τα 

οποία πρέπει να λαμβάνονται για την ασφαλή αποθήκευση των υγρών αυτών.  Σε γενικές 

γραμμές, είναι καλή πρακτική να εφαρμόζονται χαλαρώσεις μόνο εάν η διαφορά θερμοκρασίας 

μεταξύ του σημείου ανάφλεξης των υγρών και της μέγιστης θερμοκρασίας που αναμένεται να 

αναπτύξουν τα υγρά στις δεξαμενές είναι μεγαλύτερη από 10 ºC.    

Οι παράγραφοι που ακολουθούν δεικνύουν σε ποια από τα σημεία που έχουν ήδη αναφερθεί 

στον οδηγό μπορεί να υπάρξουν χαλαρώσεις.  Για ότι δεν γίνεται ειδική αναφορά, ισχύουν τα 

όσα έχουν ήδη αναφερθεί. 

13.1. Πηγές ανάφλεξης  

Όπου η θερμοκρασία ενός υγρού δεν είναι πιθανόν να αυξηθεί πέραν από το σημείο 

ανάφλεξής του, ή η πιθανότητα το υγρό να ελευθερωθεί ως συγκέντρωση σταγονιδίων (mist) 

ή εκνεφώσεως (spray) είναι χαμηλή, τότε μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν θα δημιουργηθεί 

εκρήξιμη ατμόσφαιρα. Στην περίπτωση αυτή, η προστασία παραπλήσιου ηλεκτρικού 

εξοπλισμού δεν απαιτείται.  Πρέπει όμως να διασφαλίζεται ότι το υγρό δεν υπάρχει 

πιθανότητα να θερμανθεί από οποιεσδήποτε τοπικές πηγές θερμότητας. 

Ο εξοπλισμός που εγκαθίσταται εντός 1 μέτρου από εξαερισμούς ή άλλα ανοίγματα 

δεξαμενών στις οποίες περιέχονται υγρά σε θερμοκρασία κοντά ή μεγαλύτερη από το σημείο 

ανάφλεξής τους, πρέπει να είναι κατάλληλος για χρήση σε ζώνη 2 (βλ. παράγραφο 2.6.5).  

Ο εξοπλισμός που βρίσκεται στον κενό χώρο (χώρο ατμών) εντός των δεξαμενών πρέπει να 

είναι κατάλληλος για χρήση σε ζώνη 2 (βλ. παράγραφο 2.6.5). 

Ανεξαρτήτως της θερμοκρασίας αποθήκευσης των υγρών, ο ηλεκτρικός εξοπλισμός που 

βρίσκεται κοντά σε εγκαταστάσεις στις οποίες το υγρό δυνατό να ελευθερωθεί ως 

συγκέντρωση σταγονιδίων (mist) ή εκνεφώσεως (spray) μπορεί να πρέπει να είναι 

κατάλληλος για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες (βλ. παράγραφο 2.6.5).  Μια τέτοια 

περίπτωση αποτελούν οι αντλίες που χρησιμοποιούνται για γέμισμα ή άδειασμα μιας 

δεξαμενής.     
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Σε κάθε περίπτωση είναι αναγκαίος ο έλεγχος των πηγών ανάφλεξης που δυνατό να 

εισαχθούν στον ελεγχόμενο χώρο π.χ. κάπνισμα, θερμές εργασίες κ.λπ. 

Όπου αποθηκεύονται μόνο υγρά με σημείο ανάφλεξης μεγαλύτερο από τη θερμοκρασία 

περιβάλλοντος δεν θεωρείται ότι τα οχήματα μπορεί να αποτελέσουν πηγή ανάφλεξης και 

ως εκ τούτου δεν είναι αναγκαία η προστασία από τον εν λόγω κίνδυνο. 

13.2. Αποθήκευση σε κτήρια 

Όπως αναφέρεται πιο πάνω, τα εύφλεκτα υγρά δεν πρέπει να αποθηκεύονται εντός κτηρίων 

εκτός και εάν δεν υπάρχουν άλλες εναλλακτικές (βλ. παράγραφο 6.1).  Όπου αποθηκεύονται 

υγρά με σημείο ανάφλεξης μεγαλύτερο από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος πρέπει να 

ακολουθούνται οι πρόνοιες της παραγράφου 6.1, με τις ακόλουθες τροποποιήσεις: 

• Ενδείκνυται η εγκατάσταση οροφής τύπου ελαφράς κατασκευής ώστε να ανοίγει σε 

περίπτωση έκρηξης και δεν απαιτείται άλλη προστασία από εκρήξεις 

• Είναι αποδεκτό χαμηλότερο επίπεδο εξαερισμού π.χ. επιτρέπεται η εγκατάσταση 

μικρού αριθμού τούβλων με τρύπες εξαερισμού σε εξωτερικούς τοίχους 

• Δεν αποτελεί υποχρέωση το κτήριο να αποτελείται από ένα όροφο μόνο αλλά οι 

δεξαμενές με τα υγρά πρέπει να τοποθετούνται στο ισόγειο. 

• Η εγκατάσταση μόνιμου συστήματος πυρόσβεσης με νερό δεν είναι αναγκαία. 

13.3. Εξαερισμός 

Το ελάχιστο ύψος του σημείου εξαερισμού δεν εφαρμόζεται για υγρά των οποίων το σημείο 

ανάφλεξης είναι μεγαλύτερο από την θερμοκρασία αποθήκευσης.  Η ελάχιστη απόσταση 

μεταξύ του σημείου εξαερισμού και οποιασδήποτε πηγής ανάφλεξης, κτηρίων, δρόμων, 

συνόρων του οικοπέδου της εγκατάστασης και οποιουδήποτε ανοίγματος κτηρίου κ.λπ. 

μπορεί να μειώνεται στο 1 μέτρο.  Δεν απαιτείται η εγκατάσταση φλογοπαγίδας ή βαλβίδας 

πίεσης / κενού (PV valve) κ.λπ. αλλά απαιτείται η εγκατάσταση συσκευής εκτόνωσης της 

πίεσης σε περίπτωση φωτιάς. 

13.4. Σήμανση 

Οι δεξαμενές στις οποίες αποθηκεύονται τα υγρά πρέπει να σημαίνονται με την φράση 

«Εύφλεκτα Υγρά». 
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13.5. Βυτιοφόρα 

Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ σημείου φόρτωσης / εκφόρτωσης από τα σύνορα της 

εγκατάστασης, κτήρια και σταθερές πηγές ανάφλεξης μπορεί να μειώνεται στα 5 μέτρα. 
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ΟΝΟΜΑΤΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ / ΕΚΔΟΣΕΩΝ / ΟΔΗΓΩΝ 
 

 

Α/Α 
Αρ. Προτύπου / 

Έκδοσης / Οδηγού 
Τρέχουσα 
Έκδοση 

Όνομα Προτύπου / Έκδοσης / Οδηγού 

1 ANSI / UL 2085 Edition 2 
Standard for Protected Aboveground Tanks for Flammable and 
Combustible Liquids 

2 EN 1127-1 2011 
Explosive atmospheres. Explosion prevention and protection. 
Basic concepts and methodology 

3 

EI Model Code Of 
Safe Practice Part 

15 
Edition 4 Area Classification For Installations Handling Flammable Fluids 

4 EN 60079-10-1 2015 
Explosive atmospheres. Classification of areas. Explosive gas 
atmospheres 

5 EN 12285-1 2005 
Workshop fabricated steel tanks. Horizontal cylindrical single skin 
and double skin tanks for the underground storage of flammable 
and non-flammable water polluting liquids 

6 EN 12285-2 2005 
Workshop fabricated steel tanks. Horizontal cylindrical single skin 
and double skin tanks for the aboveground storage of flammable 
and non-flammable water polluting liquids 

7 EN 14015 2004 
Specification for the design and manufacture of site built, vertical, 
cylindrical, flat-bottomed, above ground, welded, steel tanks for 
the storage of liquids at ambient temperature and above 

8 EN 13121-3 2008 
GRP tanks and vessels for use above ground. Design and 
workmanship 

9 EN 13341 2005 

Static thermoplastic tanks for above ground storage of domestic 
heating oils, kerosene and diesel fuels. Blow moulded and 
rotationally moulded polyethylene tanks and rotationally moulded 
tanks made of anionically polymerized polyamide 6. 
Requirements and test methods 

10 BS 799-5 2010 
Oil burning equipment. Carbon steel oil storage tanks. 
Specification. 

11 API Standard 620 Edition 12 
Design and Construction of Large, Welded, Low-Pressure 
Storage Tanks 

12 API Standard 650 Edition 12 Welded Tanks for Oil Storage 

13 EN ISO 12944-1 1998 
Paints and varnishes. Corrosion protection of steel structures by 
protective paint systems. General introduction 

14 BS 3416 1991 
Specification for bitumen-based coatings for cold application, 
suitable for use in contact with potable water 

15 BS 6949 1991 
Specification for bitumen-based coatings for cold application 
excluding use in contact with potable water 
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Α/Α 
Αρ. Προτύπου / 

Έκδοσης / Οδηγού 
Τρέχουσα 
Έκδοση 

Όνομα Προτύπου / Έκδοσης / Οδηγού 

16 UL 2245 Edition 2 
Standard for Below-Grade Vaults for Flammable Liquid Storage 
Tanks 

17 ASME B31.3 2016 Process Piping 

18 EN 60079-14 2014 
Explosive atmospheres. Electrical installations design, selection 
and erection 

19 BS 3492 1987 
Specification for road and rail tanker hoses and hose assemblies 
for petroleum products, including aviation fuels 

20 EN ISO 8331 2011 
Rubber and plastics hoses and hose assemblies. Guidelines for 
selection, storage, use and maintenance 

21 EN 12115 2011 
Rubber and thermoplastics hoses and hose assemblies for liquid 
or gaseous chemicals. Specification 

22 EN ISO 10380 2012 Pipework. Corrugated metal hoses and hose assemblies 

23 IEC TS 60079-32-1 2013 
Explosive atmospheres – Part 32-1: Electrostatic hazards, 
guidance 

24 ΕΝ ISO 10497 2010 Testing of valves. Fire type-testing requirements 

25 HSG 244 Edition 1 
Remotely operated shutoff valves (ROSOVs) for emergency 
isolation of hazardous substances 

26 ANSI / API Standard 
2000 

Edition 7 Venting Atmospheric and Low-Pressure Storage Tanks 

27 EN ISO 28300 2008 
Petroleum, petrochemical and natural gas industries. Venting of 
atmospheric and low-pressure storage tanks 

28 EN 14025 2013 
Tanks for the transport of dangerous goods. Metallic pressure 
tanks. Design and construction 

29 BS 7430 2011 Code of practice for protective earthing of electrical installations 

30 BS 5410-1 2014 
Code of practice for oil firing. Installations up to 45 kW output 
capacity for space heating and hot water supply purposes 

31 BS 5410-2 2013 
Code of practice for oil firing. Installations over 45 kW output 
capacity for space heating, hot water and steam supply services 

32 BS 5410-3 2016 
Code of practice for oil firing. Installations for furnaces, kilns, 
ovens, oil-fuelled generators and other industrial purposes 

33 EN 13480-1 2012 Metallic industrial piping. General 

34 

EI - Model Code of 
Safe Practice Part 

11 
Edition 4 Bitumen safety code 
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Α/Α 
Αρ. Προτύπου / 

Έκδοσης / Οδηγού 
Τρέχουσα 
Έκδοση 

Όνομα Προτύπου / Έκδοσης / Οδηγού 

35 EN 60079-30-1 2007 
Explosive atmospheres. Electrical resistance trace heating. 
General and testing requirements 

36 

EI Petroleum road 
tanker design and 

construction 
Edition 4 Petroleum road tanker design and construction 

37 

EI - Model Code of 
Safe Practice Part 

19 
Edition 3 

Fire precautions at petroleum refineries and bulk storage 
installations 

38 EEMUA Publication 
159 

Edition 5 
Above ground flat bottomed storage tanks - a guide to inspection, 
maintenance and repair 

39 EEMUA Publication 
231 

Edition 2 
The mechanical integrity of plant containing hazardous 
substances: a guide to periodic examination and testing 

40 BS 9999 2017 
Fire safety in the design, management and use of buildings. Code 
of practice 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

British Standard, BS 5410-1:2014, Code of Practice for oil firing, Part 1: Installations up to 45 

kW output capacity for space heating, hot water and steam supply services 

British Standard, BS 5410-2:2013, Code of Practice for oil firing, Part 2: Installations over 45 

kW output capacity for space heating, hot water and steam supply services 

British Standard, BS 799-5:2010, Oil Burning equipment – Part 5: Carbon steel oil storage 

tanks – Specification 

Health and Safety Executive, HSG176, Storage of flammable liquids in tanks, 2015, UK 

National Fire Association, NFPA 30, Flammable and Combustible Liquids Code, 2015, USA 


