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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ

Αρμόδιος Επιθεωρητής:
Κωδ. Μηχ. Επιθ.

Επαρχία:
Ημερομηνία:
	Α/Α
	Ερώτηση
	ΝΑΙ/ΟΧΙ
	Παρατηρήσεις

	1.  Εργασίες εκμετάλλευσης

	 1.1
	Έχει οριοθετηθεί ο χώρος για τον οποίο έχει δοθεί το προνόμιο εκμετάλλευσης;
	 
	 

	 1.2
	Η μέθοδος εκμετάλλευσης είναι σύμφωνη με την μελέτη;
	 
	 

	 1.3
	Το ύψος και η κλίση των μετώπων είναι σύμφωνα με την μελέτη; 
	 
	 

	 1.4
	Το πλάτος των βαθμίδων είναι σύμφωνο με την μελέτη; 
	 
	 

	 1.5
	Το ύψος και η κλίση των μετώπων και το πλάτος των εγκαταλειπόμενων βαθμίδων είναι σύμφωνα με την μελέτη;
	 
	 

	 1.6
	Η εναπόθεση των στείρων υλικών δημιουργεί κίνδυνο για την ασφάλεια των εργοδοτούμενων;
	 
	 

	 1.7
	Οι βαθμίδες και το πλάτος των οδών κυκλοφορίας εντός του χώρου εργασιών εξασφαλίζουν την ασφαλή διακίνηση των οχημάτων μέσα στο χώρο;
	 
	 

	 1.8
	Υπάρχει κίνδυνος ολίσθησης υλικών, πετρωμάτων κλπ. από τα πρανή; 
	 
	 

	 1.9
	Παραμένουν στείρα υλικά σε μη εγκεκριμένους χώρους απόθεσης;
	 
	 

	 1.10
	Η φόρτωση, εκφόρτωση και μεταφορά των υλικών γίνεται κατά τρόπο ώστε να μην εκτίθενται σε κίνδυνο πρόσωπα;
	 
	 

	 1.11
	Οι χώροι φόρτωσης - εκφόρτωσης και οι  δρόμοι που οδηγούν σ' αυτούς, ανταποκρίνονται στις διαστάσεις των  οχημάτων & στο σχέδιο κυκλοφορίας;
	 
	 

	 1.12
	Λαμβάνονται μέτρα ώστε σε περίπτωση απόληψης συσσωρευμένου υλικού, υποκειμένου σε κατολίσθηση (χώμα, άμμος κλπ.) να μη δημιουργούνται απότομα πρανή ή να μην υπονο​μεύεται τούτο;
	 
	 

	 1.13
	Απαγορεύεται η άνοδος σε σωρούς εκτός αν:
· δεν υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης, ολίσθησης η κύλισης του συσσωρευμένου υλικού
· εξασφαλίζεται σταθερή έδραση στον εργοδοτούμενο

 
	 
	 

	2.  Χρήση εκρηκτικών υλών

 

	2.1       
	Υπάρχει πρόβλεψη στο έγγραφο ασφάλειας και υγείας για την χρήση εκρηκτικών στο έργο;
	 
	 

	2.2    
	Έχει τοποθετηθεί η απαραίτητη σήμανση που να προειδοποιεί για την χρήση εκρηκτικών στο έργο;
	 
	 

	2.3    
	Έχει εξεταστεί αν οι εκρήξεις πρόκειται να θέσουν σε κίνδυνο λειτουργίες και εγκαταστάσεις της περιοχής; 
	 
	 

	2.4    
	Με ευθύνη του αρμοδίου προσώπου έχουν αποκλειστεί όλες οι δίοδοι και προσπελάσεις προς τον τόπο της έκρηξης;
	 
	 

	2.5
	Έχουν τοποθετηθεί σε κατάλληλα σημεία υπεύθυνα άτομα;
	
	 

	 2.6
	Έχουν τοποθετηθεί κατάλληλες προειδοποιητικές πινακίδες και ενδεικτικά σήματα κινδύνου με επεξηγήσεις, κοντά στο μέτωπο αλλά και μακριά από το σημείο της έκρηξης;
	
	 

	2.7     
	Απαγορεύεται η διέλευση εργοδοτούμενων στην περιοχή που προετοιμάζεται έκρηξη ακόμα και κατά την διάρκεια που πραγματοποιείται η γόμωση των διατρημάτων;
	 
	 

	2.8    
	Πριν την έκρηξη, δίνεται ευκρινές σήμα (ηχητικό προειδοποιητικό σήμα) γνωστό σε όλους και εξακριβώνεται ότι όλοι κατέφυγαν σε ασφαλείς-προκαθορισμένες θέσεις;
	 
	 

	2.9    
	Η απαγόρευση προσέγγισης-κυκλοφορίας, τηρείται αυστηρά και μετά την έκρηξη, μέχρις ότου διαπιστωθεί η έλλειψη κινδύνου και επιτραπεί η προσέγγιση με ηχητικό σήμα (διαφορετικό από το πρώτο);
	 
	 

	2.10   
	Για  τον υπολογισμό της απόστασης ασφαλείας για κάλυψη του προσωπικού σε ανοικτό χώρο λαμβάνεται υπόψη, η ποσότητα της εκρηκτικής ύλης και ο τύπος των αναμενόμενων θραυσμάτων;
	 
	 

	2.11   
	Για τον έλεγχο της κανονικής έκρηξης από το αρμόδιο πρόσωπο όλων των υπονόμων τηρούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες;
	 
	 

	2.12   
	Εφόσον προβλέπεται εκτίναξη λίθων, γίνεται κάλυψη της επιφάνειας του διατρήματος ώστε να αντιμετωπισθεί ο κίνδυνος αυτός
	 
	 

	 2.13
	Στις επιφανειακές ανατινάξεις καθαρίζεται όλη η επιφάνεια από οτιδήποτε μπορεί να εκτιναχθεί (πέτρες, κ.α.) ;
	 
	 

	2.14
	Απαγορεύεται το κάπνισμα, η χρήση φλόγας και κάθε εργασία που είναι δυνατόν να δημιουργήσει σπινθήρες κ.λπ. σε περιοχή ή χώρο γόμωσης ή ανατίναξης, αποθήκευσης, φύλαξης ή και κατά τη μεταφορά εκρηκτικών ή καψυλίων;
	 
	 

	2.15
	Τα καψύλια και γενικά τα εκρηκτικά μήπως  τοποθετούνται κοντά σε πηγή θερμότητας;
	 
	 

	2.16   
	Η διατήρηση μεταφορά και η χρησιμοποίηση των εκρηκτικών υλών και των πυροδοτικών μηχανισμών εκτελείται από δεόντως εξουσιοδοτημένο αρμόδιο πρόσωπο;
	 
	 

	2.17
	Η ποσότητα εκρηκτικών που μεταφέρεται σε μία ημέρα στο έργο, είναι λιγότερη ή ίση από την ημερήσια κατανάλωση;
	 
	 

	2.18
	Στη θέση που προετοιμάζεται έκρηξη, μεταφέρονται μόνο οι άμεσα απαιτούμενες ποσότητες εκρηκτικών, καψυλίων κ.λπ. και η αποσυσκευασία τους γίνεται μόνο πριν την άμεση χρήση τους;
	 
	 

	2.19
	Κατά τη γόμωση των διατρημάτων, απομακρύνονται όλοι εκτός από το αρμόδιο άτομο;
	 
	 

	2.20
	Απαγορεύεται η χρήση ασυρμάτων ή κινητών τηλεφώνων κατά τις εργασίες γόμωσης με χρήση ηλεκτρικών καψυλίων;
	 
	 

	2.21
	Ακατάλληλες εκρηκτικές ύλες και καψύλια, επιστρέφονται στον προμηθευτή ή καταστρέφονται από αρμόδιο / εξουσιοδοτημένο άτομο που έχει άδεια να το πράξει;
	 
	 

	2.22
	Ο χειρισμός και η χρήση εκρηκτικών σταματά όταν πλησιάζει κακοκαιρία, θύελλα, κλ. ;
	 
	 

	2.23
	Αν υπάρχει αποθήκη εκρηκτικών στο έργο έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές;
	 
	 

	3.  Μηχανολογικός εξοπλισμός
  

	3.1   
	Τα μηχανήματα τα χειρίζονται εξουσιοδοτημένα άτομα που έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα όπου απαιτείται σύμφωνα με την Νομοθεσία & το σύστημα διαχείρισης Ασφάλειας της Εταιρίας;
	 
	 

	3.2   
	Υπάρχουν για τα μηχανήματα οι άδειες χρήσης;
	 
	 

	3.3   
	Όλα τα μηχανήματα έχουν τις διατάξεις ασφαλείας που προβλέπει η Νομοθεσία;
	 
	 

	3.4   
	Τα μηχανήματα φέρουν τις απαραίτητες για την ασφάλεια των εργοδοτούμενων προειδοποιητικές ενδείξεις και σημάνσεις;  
	 
	 

	3.5   
	Οι πληροφορίες και οι οδηγίες χρήσης είναι κατανοητές από τους ενδιαφερόμενους εργοδοτούμενους; 
	 
	 

	3.6   
	Οι περιοχές και τα σημεία όπου γίνεται εργασία ή συντήρηση του εξοπλισμού φωτίζονται κατάλληλα ανάλογα με τις προς εκτέλεση εργασίες;
	 
	 

	3.7   
	Γίνεται τακτική συντήρηση από εξειδικευμένο προσωπικό ή έκτακτα όπου απαιτηθεί;
	 
	 

	3.8   
	Τηρείται ενημερωμένο το βιβλιάριο συντήρησης (προγραμματισμένης, προληπτικής συντήρησης, συνήθους συντήρησης και επισκευών) κάθε εξοπλισμού που διαθέτει τέτοιο βιβλιάριο; 
	 
	 

	3.9   
	Κατά τη συντήρηση, τηρούνται οι κανόνες ασφάλειας σύμφωνα με τη Νομοθεσία;
	 
	 

	3.10   
	Οποιαδήποτε εργασία γίνει κατά τη συντήρηση ή επισκευή, χρησιμοποιείται εξοπλισμός ατομικής προστασίας;
	 
	 

	3.11
	Αν κατά τη λειτουργία, διαπιστωθεί βλάβη, διακόπτεται αμέσως η λειτουργία του, ειδοποιείται ο υπεύθυνος και επισκευάζεται;
	 
	 

	3.12
	Ο θάλαμος οδήγησης είναι επαρκής, έχει καλή ορατότητα, προστατεύεται από καιρικές συνθήκες;
	 
	 

	3.13
	Ο χειριστής έχει καλή ορατότητα της ζώνης εργασίας ή συνεργάζεται με άλλο άτομο;
	 
	 

	3.14
	 Τα αυτοκινούμενα μηχανήματα είναι εφοδιασμένα με πυροσβεστήρες και κουτί πρώτων βοηθειών;
	 
	 

	3.15
	Οι αεροσυμπιεστές και οι αερόσφυρες είναι αντιθορυβικού τύπου;
	 
	 

	3.16
	Οι χειρολαβές των αεροσφυρών διαθέτουν σύστημα απορρόφησης κραδασμών;
	 
	 

	3.17
	Οι εργοδοτούμενοι σε αυτά κάνουν χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας για δονήσεις (και για θόρυβο);
	 
	 

	3.18
	Τα ηλεκτρικά εργαλεία ελέγχονται πριν τη χρήση τους  όσον αφορά τα καλώδια  τροφοδοσίας και την μόνωση; 
	 
	 

	4.  Προστασία από ηλεκτρικό ρεύμα

	 4.1
	Είναι εντοπισμένα τα σημεία εγκατάστασης των ηλεκτρικών γραμμών (υπόγειων ή εναέριων) και λαμβάνονται μέτρα προστασίας;
	 
	 

	 4.2
	Τα ηλεκτρικά δίκτυα και οι εγκαταστάσεις ακολουθούν τις προβλέψεις διατάξεων και τις απαιτήσεις ισχύος;
	 
	 

	 4.3
	Τυχόν μεταφερόμενες καλωδιώσεις έχουν αυξημένη μηχανική αντοχή και επαρκείς μονώσεις και ανταποκρίνονται στις καταναλώσεις;
	 
	 

	 4.4
	Δίκτυα, κυκλώματα, ηλεκτρικοί πίνακες, εγκαταστάσεις, συσκευές, εργαλεία και μηχανήματα γενικά είναι σε καλή κατάσταση, γειωμένα και συντηρούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα και εκτάκτως σε περίπτωση βλάβης;
	 
	 

	 4.5
	Οι ηλεκτρικοί πίνακες είναι τύπου στεγανού και κλειδώνουν;
	 
	 

	 4.6
	Οι μεταφορές υλικών και η διέλευση υψηλών οχημάτων ή μηχανημάτων πραγματοποιούνται μακριά από θέσεις όπου υπάρχουν δίκτυα ή άλλοι ηλεκτροφόροι αγωγοί;
	 
	 

	4.7
	Τα φορητά καλώδια τροφοδοσίας, ακολουθούν διαδρομές που δεν δημιουργούν κινδύνους, έχουν δε αυτά επισημανθεί;
	 
	 

	 4.8
	Λαμβάνονται προφυλάξεις που διασφαλίζουν ότι τα ηλεκτρικά συστήματα διατηρούνται σε ασφαλή κατάσταση; 
	 
	 

	 4.9
	Οι χρησιμοποιούμενοι ρευματοδότες και ρευματολήπτες είναι στεγανού τύπου;
	 
	 

	 4.10
	Σε περιβάλλον εύφλεκτο, όπως αποθήκες  εκρηκτικών κλπ., έχουν τοποθετηθεί εγκαταστάσεις, εξοπλισμός και φωτιστικά αντιεκρηκτικού τύπου ή όπως προβλέπουν οι ειδικοί Κανονισμοί;
	 
	 

	5.  Ερωτηματολόγιο ελέγχου για τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας

	 5.1
	Οι εργοδοτούμενοι έχουν εφοδιαστεί με τον κατάλληλο εξοπλισμό ατομικής προστασίας;
	 
	 

	 5.2
	Εξασφαλίζεται η σωστή αποθήκευση, συντήρηση και καθαρισμός των εξοπλισμών ατομικής προστασίας;
	 
	 

	 5.3
	Οι οδηγίες χρήσης των εξοπλισμών ατομικής προστασίας είναι σαφείς και κατανοητές στους εργοδοτούμενους;
	 
	 

	 5.4
	Γίνεται εκπαίδευση των εργοδοτούμενων στην σωστή χρήση των εξοπλισμών ατομικής προστασίας,  όπου απαιτείται;
	 
	 

	 5.5
	Πραγματοποιείται  έλεγχος αν οι εργοδοτούμενοι σε κάθε περίπτωση χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας που απαιτείται στην εργασία τους;
	 
	 

	 5.6
	Κοντά σε χώρους κυκλοφορίας οχημάτων ή σε χώρους μειωμένης ορατότητας οι εργοδοτούμενοι φορούν ενδύματα που επιτρέπουν να διακρίνονται ευκρινώς;
	 
	 

	 5.7
	Φορούν οι εργοδοτούμενοι κατάλληλα υποδήματα για εργασίες που απαιτείται;
	 
	 

	 5.8
	Φορούν οι εργοδοτούμενοι προστατευτικά γάντια για εργασίες που απαιτείται;
	 
	 

	 5.9
	Φορούν οι εργοδοτούμενοι κατάλληλο ρουχισμό για εργασίες που απαιτείται;
	 
	 

	 5.10
	Φορούν οι εργοδοτούμενοι κράνος για εργασίες που απαιτείται;
	 
	 

	 5.11
	Διατίθεται στους εργοδοτούμενους αδιάβροχος εξοπλισμός σε αντίξοες καιρικές συνθήκες;
	 
	 

	6.  Συνεργεία οχημάτων – μηχανημάτων έργου

	 6.1
	Οι οδοί διαφυγής και οι διάδρομοι κυκλοφορίας – σκάλες είναι ελεύθεροι από τυχόν εμπόδια;
	 
	 

	 6.2
	Έχουν τοποθετηθεί οι προβλεπόμενες πινακίδες ‘’Ασφάλειας’’ καθώς και οδηγίες σε περίπτωση ατυχήματος – πυρκαγιάς με τα απαραίτητα τηλέφωνα;
	 
	 

	 6.3
	Τα δάπεδα είναι απαλλαγμένα από λάδια και άλλες ουσίες;
	 
	 

	 6.4
	Υπάρχει σύστημα διαχείρισης χρησιμοποιημένων λιπαντικών;
	 
	 

	 6.5
	Είναι εκτός λειτουργίας όλες οι συσκευές ηλεκτροσυγκόλλησης που δεν χρησιμοποιούνται;              
	 
	 

	 6.6
	Υπάρχει γείωση στη συσκευή ηλεκτροσυγκόλλησης και οι ακροδέκτες είναι σε καλή κατάσταση από πλευράς μόνωσης;
	 
	 

	 6.7
	Είναι κλειστές οι φιάλες πεπιεσμένων αερίων και τα λάστιχα μαζεμένα όταν δεν χρησιμοποιούνται;
	 
	 

	 6.8
	Υπάρχουν βαλβίδες αντεπιστροφής, κατάλληλα μανόμετρα και είναι σε καλή κατάσταση;
	 
	

	 6.9
	Η μεταφορά και αποθήκευση  των φιαλών γίνεται με ασφαλή τρόπο;
	 
	

	 6.10
	Απομακρύνονται όλες οι άχρηστες ουσίες σε ειδικούς κάδους;
	 
	 

	 6.11
	Έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα ασφάλειας για την τήρηση  εύφλεκτων και χημικών ουσιών  εντός του συνεργείου;
	 
	 

	 6.12
	Τηρούνται οι πρόνειες για μέγιστες επιτρεπόμενες ποσότητες χημικών ουσιών εκτός αποθήκης;
	
	

	 6.13
	Οι ράμπες ελέγχου των οχημάτων είναι καλυμμένες, όταν δεν χρησιμοποιούνται;
	 
	 

	 6.14
	Υπάρχει η κατάλληλη σήμανση (σήμανση εισόδου-εξόδου οχήματος, θέση ράμπας);
	 
	 

	 6.15
	Υπάρχει μόνιμο σύστημα ανυψώσεως (γερανογέφυρα);
	 
	 

	6.16
	Είναι πιστοποιημένο το μόνιμο σύστημα ανυψώσεως (γερανογέφυρα);
	 
	 

	 6.17
	Επιθεωρείται ο ανυψωτικός εξοπλισμός του (ιμάντες, συρματόσχοινα κλπ);
	 
	 

	 6.18
	Ο χειρισμός του ανυψωτικού μηχανήματος γίνεται από εξουσιοδοτημένο προσωπικό;
	 
	 

	 6.19
	Τηρούνται οι κανόνες ασφάλειας όταν γίνεται χρήση πεπιεσμένου αέρα; 
	 
	 

	 6.20
	Υπάρχει ικανοποιητικός φωτισμός και εξαερισμός του χώρου εργασίας;
	 
	

	 6.21
	Ο χρησιμοποιούμενος ηλεκτρολογικός εξοπλισμός είναι σε καλή κατάσταση (πίνακας, καλώδια);
	 
	 

	 6.22
	Υπάρχει στον ηλεκτρικό πίνακα ασφάλεια υψηλής ευαισθησίας (RCD 30mA);
	 
	 

	 6.23
	Τα εργαλεία χειρός (π.χ. τροχοί) έχουν τις απαιτούμενες ασφαλιστικές και προστατευτικές διατάξεις;
	 
	 

	 6.24
	Υπάρχει ασφαλής αποθήκευση των υλικών, εργαλείων στους πάγκους εργασίας;
	 
	 

	 6.25
	Υπάρχει κατάλληλος πυροσβεστικός εξοπλισμός;
	 
	

	 6.26
	Υπάρχει κουτί πρώτων βοηθειών καλά εξοπλισμένο σε προσιτό σημείο;
	 
	 

	 6.27
	Οι εργοδοτούμενοι χρησιμοποιούν τον προβλεπόμενο, ανάλογα με την εργασία, εξοπλισμό ατομικής προστασίας; 
	 
	 

	 6.28
	Έχουν ενημερωθεί & εκπαιδευτεί οι εργοδοτούμενοι για τα μέτρα ασφάλειας και υγείας;
	 
	 

	 

7.  Σκυροθραυστική μονάδα
 

	 7.1
	Λειτουργεί η μονάδα  σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή;
	 
	 

	 7.2
	Εάν ΝΑΙ, πως επιβεβαιώνεται η λειτουργία σύμφωνα με τις προδιαγραφές;
	 
	 

	 7.3
	Τηρούνται οι όροι της άδειας λειτουργίας της μονάδας;
	 
	 

	 7.4
	Οι εργοδοτούμενοι έχουν ενημερωθεί-εκπαιδευθεί κατάλληλα για την ασφαλή πραγματοποίηση της εργασίας;
	 
	 

	 7.5
	Υπάρχει πρόγραμμα συντήρησης της μονάδας;
	 
	 

	 7.6
	Διακόπτεται η λειτουργία κατά την διάρκεια συντήρησης ή επισκευής του συγκροτήματος; Σε αυτή την περίπτωση εκδίδεται άδεια εκτέλεσης εργασιών;
	 
	 

	 7.7
	Όταν διακόπτεται η λειτουργία της μονάδας για τις εργασίες συντήρησης - επισκευής,  τοποθετούνται οι σχετικές προειδοποιητικές πινακίδες; 
	 
	 

	 7.8
	Έχουν εντοπισθεί-επισημανθεί τα επικίνδυνα σημεία της εγκατάστασης;
	 
	 

	 7.9
	Υπάρχουν κατάλληλα προστατευτικά σε όλα τα κινούμενα μέρη της εγκατάστασης;
	 
	 

	 7.10
	Υπάρχουν ασφαλιστικοί μηχανισμοί σε περιπτώσεις ανάγκης έκτακτης διακοπής λειτουργίας;
	 
	 

	 7.11
	Υπάρχει επαρκής φωτισμός;
	 
	 

	 7.12
	Έχει ληφθεί μέριμνα για την πυροπροστασία της μονάδας;
	 
	 

	 7.13
	Υπάρχει κατάλληλη σήμανση ασφάλειας;

	 
	 

	 7.14
	Υπάρχει η κατάλληλη σήμανση για απαγόρευση παρουσίας εργοδοτούμενων εντός ή κοντά στις εγκαταστάσεις κατά την διάρκεια λειτουργία τους;
	 
	 

	 7.15
	Υπάρχει περίφραξη - απαγόρευση πρόσβασης στα επικίνδυνα σημεία της μονάδας;
	 
	 

	 7.16
	Χρησιμοποιείται ο απαραίτητος εξοπλισμός ατομικής προστασίας; 

	 
	 

	 7.17
	Δεσμεύεται η παραγόμενη σκόνη;

	 
	 

	 7.18
	Γίνεται καθαρισμός - συντήρηση στα τμήματα του υφιστάμενου οδικού δικτύου που γειτνιάζουν στην μονάδα;
	 
	 

	 7.19
	Ο χειριστής έχει καλή ορατότητα της ζώνης εργασίας ή έστω βοηθείται για αυτό από κατάλληλο βοηθό;
	 
	 

	 7.20
	Υπάρχουν αναρτημένα τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης;
	 
	 

	 7.21
	Έχει γίνει κατάλληλη εφαρμογή μέσων και μεθόδων που να επιτρέπουν τον χειρισμό των θορυβωδών μηχανημάτων από χώρους ή θέσεις εργασίας ηχητικά μονωμένους;
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